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generator funkeyiny 
sterowany z komputera PC. Do pofaezenia 
wykorzystywany test port USB. Gprocz 
standardowycb przebiegow isinus r trojkqt 
prostokpti nrzyrzad otentie moztiwosc tworzenia 
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bezpieezna w uzytkowaniu -wyposazouo ip 
w settaraeje gatwaniezna odPG-ta. 






...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 20 


Radiotelefony PMR-446 

Na rynku dostQpne radiotelefony PMR (PMR/LPD), zapewnia- 
j^ce bezptatn^ l^cznosc wszQdzie i dla kazdego. Radiotelefony te 
mog^ pracowac na 8 kanatach czQstotliwosci 446 MHz (zakres 
PMR) z moc^ 500 mW lub na 69 kanatach czQStotliwosc 433 MHz 
(zakres LPD) z moc^ wyjsciow^ 10 mW. Obszerny artykut zawiera 
informacje ogolne o PMR oraz charakterystyki kilkunastu dostQp- 
nych na rynku radiotelefonow PMR (PMR/LPD). 





SPIS TRESCI 


■ 

AKTUALNOSCI 

6 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 

13 


Zawody 

14 

■ 

TEST 



Alinco DJ-X30E 

42 

■ 

PREZENTACJA 



Sprzijt dla agenta ochrony 

30 


Lafayette Trucker 

32 

■ 

RADIOKOMUNIKACJA 



Radiotelefony PMR-446 

20 

■ 

ANTENY 



Nowa antena N4IS (3) 

52 

■ 

tACZNOSC 



Zabezpieczenia odgromowe 

34 

■ 

SWIAT KF/UKF 



Z zycia klubow i oddzialow PZK 

48 

■ 

RADIO RETRO 



Telefunken GFuk 18 

58 

■ 

WYWIAD 



Nie ma polowicznej ochrony 

38 


Niech moc bqidzie z nami 

45 

■ 

HOBBY 



Wzmacniacz antenowy KF 

56 

■ 

DIGEST 



Od Transiksa do Tescuna 

60 

■ 

DYPLOMY 



Grunwald 2010 

51 

■ 

FORUM CZYTELNIKOW 



Porady 

64 


Listy 

68 

• 

RYNEK 1 GIEtDA 

70 

wewnqtrz: 



KROTKOFALOWIEC 



POLSKI 7/2010 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 1 1 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avlpl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


s> 

Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


tel. 22 257 84 49 
Stall wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 
Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 
Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 



Mieshgcznik 

wvrozniony 

Odznakg 

Honorowq 

PZK 


Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanycb 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dziatalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 


Swiat Radio Lipiec 2010 


















- vu vw.swiatradio.pl 


0 


R E D A K C J I 


Str. 42 


Alinco 

DJ-X30E 

Alinco DJ-X30E to 
najnowszy szerokopa- 
smowy odbiornik (skaner) 
pokrywaj^cy zakres od fal 
dtugich poczynaj^c, a na 
pasmie 23 cm koncz^c. 

Jest idealnym urzQdzeniem 
kontrolnym i zapewnia od- 
bior programow radiowych 
oraz nasluch roznych stuzb. 
DziQki matym wymiarom 
urz^dzenie miesci siQ 
w kieszonce 
koszuli (wazy 
tylko 222 g). 
Przed zakupem 
tej nowosci 
warto zapoznac 
siQ z zamiesz- 
czonym testem 
urz^dzenia. 



Nie ma 

potowicznej 

ochrony 

Poniewaz jestesmy w okresie sezonu 
burzowego, postanowilismy zadac 
kilka pytan ekspertowi w dziedzinie 
ochrony odgromowej i przeciwprze- 
piQCiowej, panu Krzysztofowi Cedro, 
szefowi kieleckiej firmy SPINPOL 
H.T. Instalacje odgromowe i prze- 
ciwprzepiQCiowe wykonane przez 
instalatora trudne do weryfikacji, 
ale z rozmowy dowiemy siQ miQdzy 
innymi, jak stwierdzic, ze mamy 
w petni funkcjonalnQ instalacjQ, ktora 
uchroni nas w razie wyladowania 
atmosferycznego. 


Str. 56 


Wzmacniacz 
antenowy KF 

Anteny beverage chQtnie uzywane na dolnych 
pasmach fal krotkich. Pozwalaj^ uzyskac kierun- 
kow$ charakterystykQ odbioru na niskich czQsto- 
tliwosciach przy malych nakladach finansowych. 
Jednak ze wzglQdu na mai^ sprawnosc uzywa 
siQ ich glownie ze specjalnym przedwzmac- 
niaczem o niskim poziomie szumow i dobrej 
odpornosci na silne sygnaly. Taki sprawdzony 
uktad proponuje Rafat SQ4AVS. 




Lafayette Trucker 

Po czterech modelach firmy Lafayette (Ares, Ermes, Zeus, Atena), pojawita 
siQ kolejna propozycja CB-radia o nazwie Trucker. Charakterystyczn^ cechQ 
jest gtosnik umieszczony z przodu obudowy oraz w petni metalowa obudowa, 
przystosowana do montazu radia w samochodzie. Radiotelefon ten z pewnosciQ 

warto polecic kazdemu, 
kto szuka sprzQtu do 
codziennego uzytkowa- 
nia - zarowno podczas 
dojazdu do pracy, jak 
i w czasie podrozy 
sluzbowej na wiQksze 
odleglosci. 


Str. 32 


Podczas ostatniej powodzi stan gotowosci ogtosito 
kilka lokalnych sieci tqcznosci kryzysowej, a DASR 
(Dolnoslqska Amatorska Siec Ratunkowa PZK we 
Wroctawiu) zostata wykorzystana do zapewniania 
tqcznosci alternatywnej. 


t^cznosc ratunkowa 

Tegoroczna powodz dowiodla, jak niewiele polepszyl si% 
system zabezpieczen w naszym kraju. Katastrofa pokazah, ze 
wciqz wielkie jest pole do dzialania dla specjalistow, mi^dzy 
innymi budownictwa hydrotechnicznego. Ja chcialbym przy 
okazji poruszyc sprawg Iqcznosci radiowej. 

Najlepszym rozwiqzaniem, jesli chodzi o system Iqcznosci 
ratownictwa i zarzqdzania kryzysowego na terenie kraju, bylby 
system Iqcznosci radiowej w standardzie TETRA, o ktorym 
pisalismy takze na lamach SR i z ktorym wiqzane sq ogromne 
nadzieje. Jednak jego realizacja wymaga ogromnych naktadow 
finansowych, co nie rokuje szybkiego wprowadzenia. Dlatego 
wciqz warto inwestowac w tradycyjne rozwiqzania organi- 
zacyjno-funkcjonalne systemu Iqcznosci konwencjonalnej, 
dzialajqcej w pasmie czgstotliwosci 160 MHz. Jest to pasmo, 
z ktorego korzystajq prawie wszystkie podmioty ratownictwa 
i zarzqdzania kryzysowego, na ktorym mogq skutecznie funk- 
cjonowac do czasu wprowadzenia systemu TETRA , a i pozniej 
sluzycjako rozwiqzania rezerwowe. 

Rgczne radiotelefony profesjonalne, np. takie jak opisywane 
w tym numerze firmy HYT, mogq bye bardzo przydatne wlas- 
nie w sytuacjach, kiedy wysiqdzie telefonia komorkowa czy 
zalana zostanie siec przewodowa. Rowniez w trudnej sytuacji, 
gdy zawodzq komercyjne systemy telekomunikacyjne, mogq 
przydac si$ popularne CB-radia czy PMR. Zachgcam do zapo- 
znania si§ z prezentacjq najnowszego modelu Eafayette Trucker 
oraz z przewodnikiem po rynku radiotelefonow PMR. 

Jestem przekonany, ze kazda siec Iqcznosc radiowej w trud- 
nych sytuacjach moze oddac nieocenione uslugi, ale wazna jest 
wlasciwa organizacja i odpowiedzialnosc. Iqcznosc w sytu- 
acjach kryzysowych musi bye przeprowadzona pewnie, bezbtyd- 
nie, poniewaz informaeja przekazywana w takich sytuacjach ma 
charakter wyjqtkowy. Trzeba pamigtac, ze we wszystkich sluz- 
bach istnieje mozliwosc przekazywania informaeji o charakterze 
ratunkowym (do tego przeznaczone sq specjalnie przyznane 
kanaly), takze w amatorskiej sluzbie radiowej, czyli krotkofalar- 
stwie. Krotkofalowcy, jako osoby z zamilowania zainteresowani 
tematykq Iqcznosci radiowej, sq szczegolnie predysponowani do 
tworzenia sieci Iqcznosci oraz pracy w sytuacjach wyjqtkowych. 
Podczas ostatniej powodzi stan gotowosci oglosilo kilka lokal- 
nych sieci Iqcznosci kryzysowej, a DASR (Dolnoslqska Amator- 
ska Siec Ratunkowa PZK we Wroclawiu) zostala wykorzystana 
do zapewniania Iqcznosci alternatywnej. 

W sytuacjach kryzysowych krotkofalowcy pokazujq, ze cz%- 
sto sq jedynym i bezposrednim srodkiem przekazu informaeji. 
Nie mozna bagatelizowac takich amatorskich sieci w przypad- 
ku, kiedy przekazujq informaeje np. o potrzebie pilnej pomocy 
w ewakuaeji, pomocy medyeznej czy innej sytuacji, ktora 
wymaga interweneji sluzb profesjonalnych. 

Wide miejsca w tym numerze poswigeamy zabezpieczeniom 
odgromowym. Warto sprawdzic, czy anteny i sprzft nadaw- 
ezo-odbiorezy mamy nalezycie zabezpieczone przed skutkami 
letnich wyladowah atmosferycznych, aby kolejny raz nie po- 
twierdzic powiedzenia „mqdry Polak po szkodzie". 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Alinco DJ-X30 


Szerokopasmowy skaner nasluchowy f\ 


Na krajowym rynku jest dost^pny skaner 
nasluchowy Alinco DJ-X30E. 

Jest to nowy, szerokopasmowy odbiornik 
pokrywaj^cy zakres od fal dlugich poczy- 
najqc, a na pasmie 23 cm konczqc. Jest ideal- 
nym urzqdzeniem kontrolnym i zapewnia 
odbior programow radiowych oraz nasluch 
roznych sluzb. 

W tym modelu firma Alinco znacznie upro- 
scila obslug^ urz^dzenia. W porownaniu 
do DJ-X7E najbardziej widoczn^ roznicq 
s^ wymiary wynoszqce 56 X 97 X 30 mm, 
dzi^ki czemu odbiornik miesci si^ w kie- 
szonce koszuli. Wazy tylko 222 g 4cznie 
z dwoma paluszkami po 1,5 V, a akumula- 
tory takie mozna ladowac bez wyjmowania 
z obudowy (czas ladowania jest dobierany 
w menu w zaleznosci od ich pojemnosci). 
Na gornej sciance obudowy, oprocz gniaz- 
da sluchawkowego, znajduje si^ dioda sy- 
gnalizuj^ca odbior oraz uniwersalna galka 
strojeniowa i gniazdo antenowe SMA. 
Skrocone dane techniczne: 

■ Pasmo odbioru: 100 kHz - 1299,995 MHz 

■ Czulosc (SIN AD): 0,17 uV dla pasma 30 
-470 MHz 

■ Modulacja: AM/NFM/WFM 

■ Raster: 1, 5, 6,25, 8,33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 
25,30,50,100, 125, 150,200 kHz 


■ Liczba pami^ci alfanumerycznych: 1000 
w 10 bankach 

■ Liczba kanalow priorytetowych: 10 

■ Dekoder: CTCSS (39 tonow; 16 pozycji) 

■ AUX-In dla MP Pa (opcja EDS-12) 

■ Tlumik: -20 dB 

■ Temperatura pracy: -10°C do +60°C 

■ Potrojna przemiana cz^stotliwosci: 243,95 
MHz/39,15 MHz (NFM, AM), 10,7 MHz 
(WFM)/450 kHz (NFM, AM) 

■ Wejscie antenowe: SMA/50 Ohm 

■ Zasilanie: 2 x AA lub akumulator EBP- 
-57N/zasilacz (5,4-6 V DC; opcja) 

■ Wymiary: 58 X 99 X 32 mm 

■ Masa: 200 g 

Radiotelefon ma trzy mozliwosci podl^cze- 
nia anteny: SMA, wewn^trzna dla fal sred- 
nich, poprzez kabel na sluchawki. Ponadto 
urz^dzenie jest wyposazone w klawiatur^ 
tonow^ (blokada klawiatury), programo- 
wanie przez PC-Software, (opcjonalnie ka- 
bel ERW-4C/7C), funkcje; pager, mozliwosc 
opisywania kanalow, funkcj^ oszcz^dzania 
baterii. 

Szerszy opis tego skanera znajduje si^ 
w dziale Test. 

[www.mezcom.pl] 





Vertex Standard VX-231 to najnowszy 
radiotelefon przenosny dwukierunkowej 
4cznosci radiowej. Radio pokrywa peine 
pasmo w zakresie VHF (UHF) i zapewnia 
rozszerzone wykorzystanie cz^stotliwo- 
sci. 

Mala, kompaktowa i bardzo wytrzymala 
konstrukcja VX-231 daje mozliwosc wielu 
zastosowan tego nowego radiotelefonu. 
Model Vertex Standard VX-231 zapewnia 
szerokie pokrycie pasma, obslug^ roznych 
funkcji sygnalowych i ma lepszq ergono- 
mic Dla wi^kszej wygody i elastycznosci 
daje 4 dodatkowe mozliwosci skanowania 
(opcje: Priory tet, Dual Watch, Follow Me 
Talk i skanowanie w poblizu). 

W sklad zestawu wchodz^: antena, aku- 
mulator NiMH 1200 mAh, ladowarka RC, 
klips, zaslepka zl^cza akcesoriow. Dol^czo- 
ny do radiotelefonu jako wyposazenie stan- 
dardowe akumulator 1150 mAh zapewnia 
do 9 godzin pracy 

Vertex VX-231 jest przeznaczony do zapew- 
nienia l^cznosci w przemysle, budownic- 
twie, przy budowie autostrad, jak rowniez 
w celu podniesienia bezpieczenstwa (agen- 
cje ochrony). 

Zastosowany uklad ARTS (wylqczny sys- 
tem autozasi^gu odzewu) zapewnia koor- 
dynacj^ wszystkich pracownikow. 

System ten sluzy do informowania o innej 
stacji z ARTS, jezeli znajduje si^ ona jed- 


noczesnie w zasi^gu radiotelefonu dyspo- 
nuj^cego t$ technologic Jezeli czas poza 
obszarem pokrycia przekracza 2 minuty, 
radiotelefon nie odbiera sygnalu i ostrzega 
o tym sygnalem dzwi^kowym (stacja bazo- 
wa moze powiadomic jednostk^ terenowq, 
by wrocila do zasi^gu). 

Podstawowe parametry i cechy radiotele- 
fonu: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 134 - 174 MHz (400 
-470 MHz) 

■ Odst^p mi^dzykanalowy: 12,5, 20, 25 
kHz 

■ Liczba kanalow: 16 

■ Moc nadajnika: 1 - 5 W 

■ Czulosc 20 dB SINAD: 3 dB^V 

■ Moc wyjsciowa audio: 500 mW 

■ Zaklocenia audio: < 3%/l kHz 

■ Funkcja oszcz^dzania baterii 

■ Wywolanie alarmowe 

■ Wykrywanie braku aktywnosci 

■ Szybkie wybieranie DTMF 

■ Kodowanie i dekodowanie 5-tonowe/2- 
-tonowe 

■ Kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS 

■ R^czna regulacja blokady szumow 

■ Klonowanie radiotelefonow 

■ Wymiary: 110 x 58 X 30mm 

■ Waga: 285 g 
[www.elnex.pl] 


Vertex Standard VX-231 


Profesjonalny Vertex Standard 
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TechniBlu 1 


INFO 


System do przesylania muzyki 
przez Bluetooth 



Na ubieglorocznych targach IFA w Berlinie 
TechniSat Digital GmbH zaprezentowal 
nowy cyfrowy system przesylania muzyki 
przez Bluetooth. Zestaw TechniBlu 1 za- 
wiera nadajnik oraz odbiornik pracuj^ce 
w zakresie 2,4 GHz (w sklad wyposazenia 
wchodz^ 2 przewody USB, 2 adaptery AC 
i zlqcza audio cinch). Do wejscia nadajnika 
mozna podl^czyc rozne urzqdzenia audio, 
na ktorym zapisane S 3 pliki (np. odtwarzacz 
MP3, tuner satelitarny czy komputer). Z ko- 
lei odbiornik TechniBlul mozna podl^czyc 
za pomoq przewodu cinch, ktory znajduje 
sic; w zestawie, do zestawu HiFi lub aktyw- 
nych glosnikow. Bezprzewodowa 
transmisja przez Bluetooth pozwala 
na cyfrowe odtworzenie dzwi^ku 
wysokiej jakosci. 

Podstawowe parametry urz^dzen: 

■ Pasmo cz^stotliwosci: 2,4 -2,48 
GHz 


■ Moc transmisji: od +3 dBm do -20 dBm 

■ Maksymalny transfer: asynchroniczny 
723,2/57,6 kbit/s; synchroniczny 433,9/ 
433,9 kbit/s 

■ Zakres temperatury uzytkowania: od 
-40°C do +30°C 

■ Pole sygnalu odbioru: od -83 dBm do -20 
dBm 

■ Pobor mocy (transmisja): 46 mA 

■ Zasilanie: bateria litowo-polimerowa, 320 
mAh 

■ Waga: netto: 316 g 

■ Wymiary: 61 X 10 X 42 mm 

[ www.media.technisat.de] 


Times Technology T100 


Analizator antenowy VHF/UHF 


Analizatory antenowe ciesz^ si^ duzym 
zainteresowaniem wsrod wszystkich uzyt- 
kownikow pasm radiowych. Nic dziwnego, 
ze na krajowym rynku pojawia si^ co- 
raz wi^cej nowoczesnych, kieszonkowych 
ukladow pomiarowych. 

T100 jest najnowszej generacji cyfrowym 
analizatorem antenowym zaprojektowa- 
nym specjalnie do 
zaawansowanych po- 
miarow na pasmach 
VHF/UHF. Wprowa- 
dza sygnal RF do kaz- 
dego urz^dzenia pod- 
Iqczonego do portu 
testowego, a nast^p- 
nie dokonuje pomia- 
row amplitudy i fazy 
odbitego sygnalu RF. 
Odbite amplituda 
i faza s$ kalibrowane 
zgodnie z przemyslo- 
wym standardem OSL 


(Open/short/load) za pomoq dol^czonych 
terminatorow. 

Zakres dzialania analizatora T100 miesci si^ 
w przedzialach 100-170 MHz (VHF) oraz 
400-470 MHz (UHF) przy minimalnym 
kroku 25 kHz. 

Podstawowe parametry T100: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 100 - 170 MHz 
(VHF), 400 -470 MHz (UHF) 

■ Zl^cze testowe: SMA 

■ Moc wyjsciowa: > 0 dBm 

■ Harmoniczna; < -30 dB (minimum) 

■ Wyswietlacz: 124 x 64punktyz podswiet- 
leniem LCD 

■ Wymiary: 140 X 68 X 25 mm 

■ Waga: 130 g (bez baterii) 

■ Zasilanie: 2 baterie AA 

Oto akcesoria tego analizatora: zl^cza SMA 
(Open, short, load), redukcje (SMA m^ska 
- BNC zenskie, SMA m^ska - UC1 zenskie), 
kabel USB, CD-ROM. 

[www.avantiradio.pl] 



Szybszy rozwoj komunikacji 
M2M przez siec 3G/HSPA 

Wedtug prognozy ABI Research liczba pot^czen komorko- 
wych M2M w 2014 r. przekroczy 200 milionow i aby zaspo- 
koic zapotrzebowanie tego wci^z rozwijaj^cego siQ rynku, 
firma Digi International, jeden z najwiQkszych amerykanskich 
dostawcow rozwiqzan do bezprzewodowej komunikacji 
M2M, wprowadza w wybranych bramach Digi Transport 
i Digi Connect - bezprzewodowy modui szerokopasmowy 
Ericssona, co umozliwi szybkie globalne upowszechnienie 
t^cznosci 3G w zastosowaniach M2M. 

Aktualnie wiele branz ulega transformacji w wyniku wpro- 
wadzania zaawansowanej t^cznosci w przedsiQbiorstwach. 
W sektorze energetycznym inteligentne pomiary zwiQkszaj^ 
efektywnosc i obnizaj^ koszty operacyjne dostawcow ener- 
gii. W transporcie systemy sledz^ce poprawiaj^ optymaliza- 
cjQ tras i bezpieczenstwo pojazdow na drogach. Takze stuzba 
zdrowia poprawia opiekQ nad pacjentami, wprowadzaj^c 
szybk^ t^cznosc z urz^dzeniami, zdalne monitorowanie i za- 
rz^dzanie leczeniem chorob. 

Ericsson jest najwigkszym na swiecie dostawcg tech- 
nologii i ustug dla operatorow telekomunikacyjnych, 
liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G 
i obstuguje sieci, z ktorych korzysta ponad miliard abo- 
nentow. Zajmuje rowniez czotow^ pozycjQ na rynku ustug 
zarzqdzanych. 

[ www.ericsson.com.pl] 

Demodulator I/Q 
z bezposredniq konwersjq 

Inzynierowie CML Microcircuits opracowali monolityczny 
odbiornik i demodulator l/Q z bezposredni^ konwersj^ do 1 
GHz. DostQpny juz uktad jest oznaczony symbolem CMX994 
i jest przeznaczony do zastosowan w aplikacjach SDR (So- 
ftware Defined Radio) a takze do bezprzewodowej transmisji 
danych roznych tqczy radiowych, w tym punkt-punkt. 
Zasadniczy uktad odbiornika w.cz. moze bye zrealizowany 
przy wykorzystaniu minimum elementow wspotpracuj^cych 
w systemach Zero IF oraz Low IF. CMX994 moze znalezc 
zastosowanie w systemach wqskopasmowych (6,25, 12,5, 
25 kHz) i szerokopasmowych (1 MHz) o czgstotliwosci 
nosnej od 100 MHz do 1 GHz. Odbiorniki SDR nie wymagajq 
stosowania filtru ttumi^cego sktadow^ lustrzan^, a operaeje 
filtraeji i mieszania odbywaj^ siQ na czQstotliwosci pasma 
podstawowego przy uzyciu praktycznych podzespotow 
analogowych i cyfrowych matej mocy. Wraz z elementami 
zewnQtrznymi caty odbiornik moze bye zrealizowany na 
ponaddwukrotnie mniejszej powierzchni PCB od typowego 
odbiornika superheterodynowego. 

Struktura wewnqtrzna CMX994 obejmuje wzmacniacz nisko- 
szumowy, demodulator l/Q o szerokim zakresie dynamicz- 
nym, lokalny oscylator VHF oraz interfejs sterujqcy. 

Aplikacja uktadu zostata zoptymalizowana pod k^tem uta- 
twienia montazu na ptytee PCB. 

[ www.cmlmicro.com] 

Kontroler GSM/GPRS 
z sygnalizaejq alarmow poprzez 
SMS 

Na rynku pojawit siQ nowy kontroler GT-530 wyposazony 
w trojzakresowy modut GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz 
oraz uktady RTC i watchdog. 

DziQki temu uzytkownik ma do dyspozycji 10 wejsc cyfro- 
wych (w tym 6 licznikowych) z mozliwosci^ monitorowania 
i raportowania poprzez SMS. Uktad ma 2 wyjscia cyfrowe 
oraz dwa porty RS232 stuzqce do komunikacji z innymi 
urzqdzeniami oraz konfiguraeji wszelkich ustawien i alar- 
mow z wykorzystaniem dotqczonego oprogramowania. 
Ponadto wyjscia cyfrowe mog^ bye aktywowane poprzez 
trigger lub SMS i umozliwiaj^ zdaln^ kontrolQ oraz urucha- 
mianie roznych urz^dzen (oswietlenie, grzejniki, pompy...). 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


Uktad jest przystosowany do zasilania napiQciem z zakresu 
10-30 V/DC lub z baterii Li-Ion 600 mAh (na wypadek awa- 
rii zapewnia zasilanie do 36 godzin). 

[ www.ieiworld.pl] 

Uniwersalny transceiver na pasmo 
300 - 510 MHz 

Firma RFM oferuje transceiver na pasmo 300 - 510 MHz 
TRC105, przeznaczony do realizacji krotkodystansowych 
tqczy radiowych. 

Ten uniwersalny uktad nadawczo-odbiorczy moze znalezc 
wiele zastosowan, m.in. w miernikach z automatycznym 
odczytem, aplikacjach medycznych, systemach automatyki 
budynkow, instalacjach alarmowych, systemach zdalnego 
dostQpu, immobilizerach samochodowych oraz zabawkach 
elektronicznych. TRC105 udostQpnia mechanizm rozprasza- 
nia widma FHSS. Zapewnia modulacjQ OOK i FSK z szybko- 
sciq transmisji odpowiednio 32 i 200 kb/s. Charakteryzuje 
siQ czuioscie -112 dBm i moce wyjsciowe programowane 
wzakresie do +13 dBm. Wtrybie odbioru pobiera typowo 
3,5 mA pr^du. 

Producent oferuje zestawy projektowe dostQpne dla prekon- 
figurowanych pasm 303-307 MHz, 310-319 MHz, 342-348 
MHz, 365-381 MHz, 382-398 MHz, 402-407 MHz, 416-436 
MHz i 447-451 MHz. TRC105 jest zamykany w plastikowej 
obudowie SMD o powierzchni 5 x 5mm. 

DostQpny jest tez odpowiednik o symbolu TRC103 na pasma 
863-870 MHz, 902-928 MHz I 950-960 MHz. 

[ www.rfm.com] 

Nowy modut radiowy 2,4 GHz 

Za sprawe firmy Atmel jest dostQpny nowy uniwersalny 
modut radiowy ATZB-A24-UFL przeznaczony do pracy w gor- 
nym, nielicencjonowanym pasmie 2,4 GHz. Modut moze pra- 
cowac jako element ztozonej sieci ZigBee, 6 L 0 WPAN i RF4CE 
lub jako prosty uktad radiowy z certyfikatami FCC, CE, ARIB. 
Wymiary uktadu wynosze 14,5 x 38 mm, a w odroznieniu od 
wersji ATZB-24-A2 i -B0 ma wbudowany wzmacniacz w.cz., 
dziQki czemu emitowana moc osi^ga 20 dBm. Czutosc od- 
biornika -104 dBm umozliwia duzy zasiqg transmisji. 

Uktad zawiera mikrokontroler ATMega1281 oraz wydajny 
transceiver AT86RF230 wyposazony w dwie anteny. Prze- 
widziano takze mozliwosc podt^czenia zewnQtrznej anteny ze 
standardowym zt^czem U.FL (IPX, IPEX). W ATZB-A24-UFL 
zaimplementowano stos ZigBee Pro. 

Komunikacja z modutem odbywa siQ przez funkcje API. Na 
zt^czu wyprowadzono wiQkszosc potrzebnych interfejsow, 
m.in. UART, I2C, SPI, 1-Wire, 4 x ADC, do 30 linii GPIO. Na- 
piQcie zasilania moze miescic siQ w zakresie 2,8 - 3,6V. 
[ www.atmel.com] 

Kolejny wzmacniacz 
niskoszumowy do 3,5 GHz 

Na rynku ukazat siQ kolejny wzmacniacz niskoszumowy na 
pasmo 0,9. ..3, 5 GHz firmy Avago Technologies. Jest to nowy 
uktad oznaczony symbolem MGA-231T6, oparty otechnolo- 
giQ GaAs pHEMT. Oprocz matego wspotczynnika szumow 1 
dB (wzmocnienie 17,1 dB), uktad charakteryzuje siQ duzym 
wzmocnieniem i bardzo dobre liniowosciq (IP3: 0,2 dBm dla 
1,575 GHz, PI dB: 7,7 dBm). 

MGA-231T6 moze pracowac wszerokim zakresie czQsto- 
tliwosci od 900 MHz do 3500 MHz i jest przewidziany do 
zastosowan w aplikacjach GPS, ISM i WiMAX. 

Jest zamykany w obudowie o wymiarach 2,0 x 1,3 x 
0,4 mm i wymaga jedynie 4-5 zewnQtrznych elementow 
dopasowuj^cych. Jego minimalne napiQcie zasilania wynosi 
1 ,8 V, zas pr^d mnieszy niz 0,4 /jA (tryb shutdown). 
[ www.avagotech.com] 



Midland 248 (248XL) 




No we CB Alana 

W ofercie firmy Alan pojawily siQ dwa 
nowe radiotelefony samochodowe CB: 
Midland 248 i Midland 248XL. 

Podstawowe funkcje radiotelefonow Mi- 
dland 248 (248XL): 

■ Multi standard 

■ Noise Blanker System 

■ Niebieski wielofunkcyjny wyswietlacz 

■ Podswietlane elementy sterowania 

■ Liczba pamiQci: 4 (5) 

■ RF Gain: regulacja czulosci odbiornika 

■ Mic Gain: regulacja sily wzmocnienia 
mikrofonu podczas nadawania 

■ Szybki wybor kanalu (szybko w gorQ/w 
dol) 

■ Skaner 

■ Dual Watch 

■ Blokada szumow 

■ Kanal ratunkowy 

■ Kompaktowy mikrofon 

■ precision Series" z przyciskami w gor q/ 
wdol 

■ Gniazdo zewnQtrznego miernika sygnalu 
S-Meter 

■ Wtyk mikrofonowy: 6 pin. 

Szczegolna innowacyjnosc urz^dzen polega 
na zastosowaniu mikroprocesora kontrolu- 


jqcego jego pracQ. Uklady maje syntezQ czQ- 
stotliwosci z pQtlQ fazowQ PLL, ktora - przy 
wspoludziale rezonatora kwarcowego - za- 
pewnia niezwykle stabilne generowanie 
sygnalu. 

Radiotelefony sq wyposazone w Noise 
blanker system (system redukcji szumow), 
ktory wydatnie redukuje szumy audio (az 
do 95%), umozliwiajqc skuteczn^ komuni- 
kacjQ nawet przy slabym sygnale. 

W radiu Midland 248XL w szybki i latwy 
sposob mozna wybrac dowolny, europejski 
standard czQstotliwosci. Ten model zawiera 
zaawansowany filtr ESP2 i Noise blanker, 
ponadto zostal wyposazony 
w precyzyjny, analogowy 
miernik sygnalu S-Meter, 
pokazujQcy poziom odbie- 
ranego i transmitowanego 
sygnalu. 

Radiotelefon jest ustawio- 
ny wstQpnie na pasmo EC, 
CEPT40CHFM4W. 

[ www.alan.pl] 


Eton 750 


Odbiornik globalny SSB z pa- 
smem lotniczym 


W ofercie Avanti Radiokomunikacja ukazal 
siQ nowy model odbiornika globalnego 
marki Eton (Grundig, Satelit) z obslug^ mo- 
dulacji SSB oraz pasmem lotniczym. 

Eton 750 jest dobrym wyborem zarowno na 
letnie dalekie wyjazdy, jak i do domowej 
instalacji nasluchowej. 

Uklad jest nowoczesnQ superheterody- 
ne z podwojne przemianQ czQstotliwosci 
(55,845/455 kHz - FM/10,7MHz) z synteze 
PLL o zmiennym rastrze kanalowym i wy- 
swietlaczem LCD. 

Odbiornik umozliwia odbior fal krotkich 
i UKF z modulacje AM, SSB i FM. 
Podstawowe parametry i wlasciwosci od- 
biornika: 

■ Zakresy odbieranych czQstotliwosci: 

SW: 1711-30 000 kHz 
FM: 88-108 MHz 
AIR: 117-137 MHz 


■ automatyczne/rQczne/bezposrednie usta- 
wienia czQstotliwosci i dostrajanie stacji 

■ wyciszenie 

■ pamiQc 1000 stacji (po 100 dla kazdego 
zakresu + 500 rQcznie przypisywanych) 

■ funkcja dual-alarm zegara 

■ liniowe wejscie/wyjscie 

■ wejscia antenowe: AM/FM 

■ antena obrotowa AM 

■ zasilanie: 6V AC/DC 

■ wymiary: 372 x184 x146 mm 

■ waga: 3,22 kg 
[ www.avantiradio.pl] 
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Albrecht DR 410 


INFO 


Tysi^ce stacji radiowych 
czekaj^ na ciebie! 


Odbiorniki globalne wcigz cieszq sig nie- 
slabnqcym zainteresowaniem wielu naslu- 
chowcow na calym swiecie. Technika ra- 
diowa poszla tez do przodu i obecnie dgzy 
sig do jak najwigkszego wykorzystania 
Internetu. Dzigki temu powstala cala seria 
radioodbiornikow internetowych. 

Za pomocg niewielkiego odbiornika radio- 
wego Albrecht DR 410 mozna nasluchiwac 
tysigcy stacji radiowych, zarowno w pasmie 
FM, jak i internetowych stacji radiowych 
poprzez siec WLAN. Jednoczesnie stacje te 



mogg bye sortowane i zapisywane w odpo- 
wiednich kategoriach, np. „ulubione". 
Odbiornika Albrecht DR 410 mozemy 
uzywac wszgdzie - w kuchni, w lazience, 
w sypialni, na tarasie..., mozliwosci jego 
wykorzystania sg pod tym wzglgdem nie- 
ograniezone. 

Podstawowe cechy odbiornika: 

■ Odbior internetowych stacji radiowych 
(poprzez WLAN) 

■ Odbior stacji radiowych FM 

■ Pamigc 5 stacji 

■ Gniazdko sluchawkowe 
3,5 mm 

■ Zasilanie z sieci pr^du zmien- 
nego (zasilaez w zestawie) 

■ Zasilanie z 4 baterii typu AA 

■ Ekstremalnie niski pobor 
mocy 

■ Menu w 11 jgzykach (angiel- 
skim, niemieckim, francu- 
skim, hiszpanskim, portu- 
galskim, wloskim, holender- 
skim, dunskim, szwedzkim, 
norweskim, finskim) 

■ Wymiary: 205 X 38 X 105 mm 
[ www.alan.pl ] 



Mikrostuchawka Sensa 


Niewidoczna mikrosluchawka 


Mikrosluchawka Sensa jest najmniejszym 
na swiecie, calkowicie bezprzewodowym, 
profesjonalnym odbiornikiem indukeyj- 
nym, bgdgcym czgscig ukrytego zestawu 
do kamuflowanych polgczen (wymiary 
sluchawki: 5 x 7 x 10 mm). 

W sklad zestawu wchodzi pgtla indukeyj- 
na, ktora umozliwia komunikaejg przez 
telefon komorkowy, radiotelefon czy od- 
twarzaez MP3. 

Sluchawka podezas uzytkowania znajduje 
sig glgboko wewngtrz kanalu sluchowego 
(jest niewidoczna), zas pgtla indukcyjna 
spoczywa pod ubraniem, sprawiajgc, ze 
wykrycie urz^dzenia jest niemozliwe. 
Sluchawka zostala zaprojektowana z myslg 
o sytuacjach, w ktorych korzystanie ze 
standardowych przewodowych zestawow 
sluchawkowych jest niemozliwe, dzig- 
ki temu znajduje szerokie zastosowanie 
w firmach ochroniarskich, filmowych i te- 
lewizyjnych studiach nagran oraz u wielu 
innych uzytkownikow. 

Pgtla indukcyjna sluzy do przewodowego 
polgczenia z telefonem za pomoq wyjscia 
na zestaw sluchawkowy. Jest wyposazona 
w bardzo czuly mikrofon na kablu do wy- 
godnego ulokowania oraz ma przyeisk od- 


bierania i konezenia polgczenia (regulacja 
glosnosci dzwigku odbywa sig z poziomu 
telefonu komorkowego). 

W odroznieniu od innych zestawow tego 
typu, urzgdzenie zasilane jest wylgeznie 
z telefonu, wige nie ma obawy, ze w trakeie 
uzywania sluchawki rozladuje sig bateria od- 
powiadajgca za dzialanie pgtli indukcyjnej. 
Zestaw ma dwie pgtle indukcyjne: pgtlg 
bezprzewodowg Bluetooth i pgtlg prze- 
wodowg. 

Pgtla bezprzewodowa wspolpracuje ze 
wszystkimi telefonami komorkowymi wy- 
posazonymi w Bluetooth. 

Przewodowa pgtla indukcyjna wspolpra- 
cuje glownie z telefonami komorkowymi 
Nokia 6300. 

[ www.senido.pl] 



Monolityczny odbiornik AM/FM 
strojony mechanicznie 

Firma Silabs wprowadzita do oferty monolityczny odbiornik 
AM/FM Si4830. Jest on wykonany wtechnologii CMOS 
i zawiera komplet obwodow, od wejscia antenowego po 
wyjscie audio. Jego strojenie i regulacja glosnosci odbywajg 
siQ za pomoeg tradycyjnych potencjometrdw, co eliminuje 
konieeznose wspotpracy z zewngtrznym mikrokontrolerem 
i znaeznie obniza koszty realizaeji kompletnego odbiornika. 
Si4830 nie wymaga tez zewngtrznych filtrow AM/FM ani 
cewek i w stosunku do innych, podobnych rozwigzari, licz- 
bg komponentow wspotpracujgcych ograniezono o 80%. 
Si4830 wymaga jedynie 12 pasywnych elementow SMD, 
zewngtrznej anteny, potencjometrdw, wzmacniacza i dwoch 
baterii AAA. 

Uktad pracuje w pasmach FM 64-108 MHz i AM 520-1710 
kHz. Jest zamykany w obudowie SSOP-24. 

[ www.silabs.com ] 

Zestaw filtrow SAW 

TDK-EPC oferuje zestaw filtrow SAW zamykanych w cera- 
micznych, hermetycznych obudowach SMD o wymiarach 3 
x 3 x 1mm. 

Filtry te sg produkowane w wersjach o czgstotliwosci 
srodkowej z zakresu od 315 do 2450 MHz. W zestawie wy- 
stgpujg wersje o charakterystyce wgskopasmowej i szeroko- 
pasmowej, ktorych uzyteczne pasmo wynosi odpowiednio 
0,1-0, 6 MHz i 0,6-97 MHz, astraty wtrgcone odpowiednio 
1 ,9— 3,3dB i 1 ,4— 2,9dB. 

Dopuszczalny zakres temperatur pracy rozeigga sig od -45°C 
do +125°C. 

[ www.epcos.com] 

Mikrofalowy wzmacniacz mocy 

Na rynku jest dostgpny nowy, mikrofalowy wzmacniacz mocy 
CMPA0060025F firmy Cree. Odznacza sig on szerokim za- 
kresem czgstotliwosci pracy od 20 MHz do 6 GHz i zostat 
wykonany w technologii GaN HEMT, zapewniajqcej wigksze 
napigeie przebicia, wigkszg prgdkosc dryftu elektronow, 
wigkszg przewodnosc cieplng i wigkszg ggstosc mocy w sto- 
sunku do podobnych uktadow, realizowanych w technologii 
krzemowej i GaAs. Moze znalezc zastosowanie w aplikacjach 
militarnych i cywilnych wykorzystujgcych pasma ISM. 

Na czgstotliwosci 3 GHz charakteryzuje sig moeg wyjsciowg 
25, W i wzmocnieniem mocy rownym 1 2d B (przy napigeiu 
zasilaniado 50 V). 

[ www.cree.com ] 

Uniwersalny transceiver 
ISM 2,4 GHz 

Do przemystowych systemow sterowania, automatyki bu- 
dynkow oraz sieci czujnikow bezprzewodowych polecany 
jest nowy transceiver ADF7242. Jest to prosty w imple- 
mentaeji, uniwersalny transceiver na pasmo ISM 2,4 GHz 
standardu IEEE 802.15.4-2006. 

ADF7242 odznacza sig matym poborem mocy, dzigki cze- 
mu znakomicie nadaje sig do zastosowan w urzgdzeniach 
przenosnych. Jego tor odbiorezy bazuje na architekturze 
Zero-IF o bardzo dobrej selektywnosci, a tor nadawezy na 
modulatorze z oscylatorem VCO pracujgcym w zamknigtej 
pgtli PLL. Transmisja danych z mikrokontrolerem odbywa 
sig za posrednictwem interfejsu szeregowego SPI. Podezas 
modulacji DSSS-OQPSK uktad pracuje ze statg szybkoscig 
transmisji 250 kb/s, a w trybie modulacji GFSK/FSK w kilku 
trybach o szerokim przedziale szybkosci transmisji (do mak- 
symalnie 2 Mb/s). 

ADF7242 jest zamykany w obudowie LFCSP-32 (5 x 5mm), 
a jego zakres napige zasilania wynosi od 1 ,8 do 3,6 V. 
[ www.analog.com] 
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Wybrany prezent mozna (do konca lipca 2010 r.) wskazac telefoniczme (22 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22 257 84 00) lub nadsytaiac na adres redakcii LSwiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon 


Tak, wykupitem prenumeratQ „Swiata Radio” w lipcu 2010 i jako bezplatny bonus wybieram 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ ptytQ A Fine Frenzy 


ZGtOSZENIOWY 


SR 7/2010 


imie i nazwisko 


miejscowosc e-mail . 


Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Data.. 


Podpis . 






„5wiai tiaaio nus to specjainy numer 
Swiata Radio”, w catosci poswiQcony wykorzysta- 
niu internetu w tqcznosciach radiowych. Kosztuje 
28 zt, ale nasi Prenumeratorzy ptaca za niego tylko 
14 zt (na konto AVT-Korporacja Sp. z o.o, 
ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, Fortis Bank 
Polska S.A. 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153). 


Zaprenumeruj „Swiat Radio" w (i|. — , 
dodatkowo - do wyboru 


SZ4 

koszulk^ firmowq 





za darmo 
lub 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od sierpnia 2010 do pazdziernika 2010, Ty udo- 
kumentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (listopad 2010 - lipiec 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.10.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od sierpnia 2010 r. do pazdziernika 2010 r. 

od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiqcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 107,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

1 37,20 zt (1 0 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ majQ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 134,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 




dokonujqc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


6W Senegal 


Hiszpanscy operatorzy - Silvia EA1AIJ Juanjo 
EA1CJ, Alberto EA1SA i Raul EA5KA, bt^dq 
czynni z Senagalu w dniach 24-31 lipca. Wy- 
stqpili o znak 6V7W i zapowiedzieli prac^ na 
SSB, CW i RTTY na 160-6 m z trzech stacji. 
QSL via EA5KA, a wi^cej pod adresem http:// 
6v7w.dxciting.com, Iqcznie z logiem on-line. 


C6 Bahamas 


Z wyspy Eleuthera (NA-001) w archipelagu 
Bahamow czynni b^dq Mark NA6M/C6AMS, 
Renee N5BW/C6AMR, Scott K2CK/C6ASH, 
Alan K5AB/C6AAB i Carolyne W5ETY/C6A- 
TY. Majq to bye wakaeje w sloncu Karaibow 
plus aktywnosc w eterze. Termin to 9-25 
lipca, a pracowac b^dq na CW, SSB i emisjami 
cyfrowymi na trzech stacjach na 160-6 m. 
Strona tej aktywnosci pod adresem http:// 
www.c6ams.com/index.php. 


FH Mayotte 


Lionel F5PSL ma pracowac pod znakiem 
FH8ND z wyspy Mayotte (AF-027) do 15 
sierpnia. Aktywnosc pod emisjq SSB na 80-6 
m. QSL via FIOKV, direct lub przez biuro. 


FP Miquelon Island 


Kolejny raz latem z wyspy Miquelon (NA- 
-032) b^dq czynni Paul K90T i Peg KB9LIE 
(http://www.hamradio.pnpfarms.com). Ich 
znaki to FP/homecall, a termin aktywnosci 
5-14 lipca, wezmq tez udzial w zawodach 
IARU HF Championship, 10-11 lipca. Pra- 
cowac b^dq emisjami CW i SSB na 80-10 m 
plus ewentualnie 160 m i 6 m, jesli warunki 
propagacyjne pozwolq. QSL na znaki domo- 
we lub via system LoTW. 


FW Wallis & Futuna + 3D2 Fiji 


Japonskie trio - Mini JA2NQG, Yuji JH2BNL 
i Shige JI2UAY, wybiera si^ na poludniowy 
Pacyfik. W dniach 13-14 lipca b^dq pracowac 
z Fidzi. Glowna aktywnosc b^dzie z wy- 
spy Wallis (OC-054) w dniach 14-24 lipca. 
Uzywac b^dq znakow: JA2NQG - FW5M, 
JH2BNL - FWD2A, JI2UAY - FW5FM. Przy- 
dzielone znaki zostaly otrzymane e-mailem 
i bye moze w znaku FWD2A zaszla pomylka, 
okaze si^ to po przybyciu na miejsce. Aktyw- 
nosc na 160-10 m emisjami CW, SSB, RTTY, 
SSTV i FM na „golych ,r transceiverach 100 
W i prostych antenach. Planujq rowniez ak- 
tywnosc z wyspy Futuna (OC-118) od 22-23 
UTC 15 lipca do 1 UTC 17 lipca. Tam majq 
uzywac znakow FW5M/p na 30, 17 i 12 m 
CW oraz FW5A/p na 20 i 15 m SSB. QSL na 
ich znaki domowe. 


IOTA 


AF-086: Sal Island (WLOTA LH-0610), D4 
Cape Verde. Michel HB9BOI b^dzie czyn- 
ny z polnocnej cz^sci wyspy pod znakiem 
D44TOI w dniach 1-13 lipca. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach KF, a QSL na jego znak 
domowy, direct lub przez biuro. 

EU-071: Westman Islands, TF Iceland. Z tej 
grupy IOTA b^dq pracowac Franz DF6QV, 
Juergen DJ2VO i Lutz DL9DAN. W dniach 
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18-27 lipca praca pod znakami TF/homecall, 
a w zawodach RSGB IOTA Contest (24-25 
lipca) wsparci przez Gulli TF9GX uzywac 
majq TF7X (QSL direct do KT6YL). Uzywac 
majq dwoch oddzielnych stacji, pracujqc na 
160-10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
EU-089: Corvo Isl., CT8 Azores. SV1GRM, 
SV1HER i CT1GFK majq pracowac pod zna- 
kiem CQ8SV z wyspy Corvo w dniach 20-27 
lipca Iqcznie z udzialem w zawodach IOTA. 
QSL via SV1GRM. 

EU-156: Tombelaine Isl., (DIFM MA021, 
loc. IN89fp), F France. Operatorzy Francois 
ON4LO i Kurt ON4CB planujq aktywnosc 
z tej wyspy. Czynni b^dq w dniach 23-25 
lipca pod znakiem F/OR9W/P. Glownym 
celem jest udzial w zawodach IOTA. Praca 
na 160-10 m emisjq SSB. Tombelaine jest nie- 
zamieszkanq, granitowq wyspq wysokosci 45 
m, polozonq w zatoce Mont-Saint-Michel. 
Ciekawostkq jest to, ze mozna si^ do niej do- 
trzec suchq stopq, podezas odplywu morza 
robiqc sobie 3,5 km spacer z kontynentu. Jest 
tez rezerwatem przyrody, zatem instalacja 
stanowisko na zawody wymaga staran. QSL 
100%: direct lub przez biuro. Ciekawi szcze- 
golow o tej wyspie mogq zajrzec pod adres 
http://explorer.altopix.com/map/7ojek3Abm- 
belaine_island.htm 

EU-167: Pessegueiro Isl., CT Portugal. Ze- 
spol dziewi^ciu portugalskich operatorow 
wezmie udzial w zawodach IOTA pod zna- 
kiem CS2K z tej wyspy. Na wyspie majq 
przebywac w dniach 23-25 lipca, a czynni 
b^dq rowniez przed zawodami pod znakami 
homecall/p. QSL via CT1CJJ, strona pod ad- 
resem http://www.rep.pt/ctlilt/cs2k. 

EU-187: Gavdos Isl., SV9 Crete. Czlonkowie 
Radio Amateur Society of Crete (RASC) DX 
Team b^dq pracowac pod znakiem J49A z tej 
wyspy w zawodach IOTA. QSL via SV9GPV. 
NA-044: Battle Isl., VE Canada. Curt W3HQ 
i Cliff KI4IW wezmq udzialw zawodach 
IOTA z tej wyspy. Pod znakami V02/W3HQ 
i V02/KI4IW wystartujq w kategorii 24H/CW 
i SSB/All-Bands. Po zawodach majq praco- 
wac z miejscowej latarni morskiej telegrafiq 
na QRP na 40, 30 i 20 m. 

NA-067: Core Banks, North Carolina, W4 USA. 
Operatorzy Dan N3ND, Nathan N4YDU, 
Keith W4KAZ i Jack WOUCE b^dq czynni z tej 
lokalizaeji w dniach 23-25 lipca. Glowny cel to 
oczywiscie udzial w zawodach IOTA pod zna- 
kiem N4A - start o 22 UTC 23 lipca. Praca na 
80-10 m emisjami CW i SSB. QSL via N4YDU. 
NA-177: Bonaventure Isl., (CISA QC002), 
VE Canada. Louis VE2EZD i Jean-Pierre 
VA2SG b^dq pracowac pod znakiem VA2SG 
w zawodach IOTA. Aktywnosc na 40 i 20 m 
tylko na telegrafii malq moeq. QSL direct via 
VE2EZD na adres w QRZ.com. 

OC-164: Rottnest Isl., (WLOTA LH-2197) VK 
Australia. Czlonkowie Hills Amateur Radio 
Group (VK6AHR) wezmq udzial w zawo- 
dach IOTA z tej wyspy. Praca na wszystkich 
pasmach KF. QSL VK6AHR przez biuro lub 
direct (QRZ.com). 

SA-071: Ilha da Moela (SA-071, WLOTA 
1335) PY Brasil. Alex PY2WAS plus jego je- 


denastu kolegow b^dq pracowac z tej wyspy 
w dniach 2-4 lipca. Pod znakiem PS2G trzech 
operatorow ma pracowac w WLOTA Contest 
2010 od 6 UTC 3 lipca do 12 UTC 4 lipca; in- 
formaeje o tych zawodach na stronie World 
Lighthouse On The Air http://www.wlota. 
com. Pozostalych dziewi^ciu ma pracowac 
pod znakiem PW2K na dwoch stacjach na 
160-10 m emisjami CW, SSB, PSK31 i RTTY. 
QSL do obu stacji via PY2WAS. 


IOTA Contest 2010 


Jak zwykle co roku duzo jest zapowiedzi 
aktywnosci z wysp w tych zawodach. Co cie- 
kawsze juz wymienilem, wi^cej na stronie Bil- 
la NG3K: www.ng3k.com/Misc/iota2010.html 
oraz DL7VFR: http://www.iota-expedition. 
com/IOTA2010/iota2010.html. Regulamin za- 
wodow pod adresem: http ://www.rsgbcc.org/ 
hf/rules/2010/riota.shtml. Log dedykowanym 
tym zawodom autorstwa EI4DI pod adresem: 
http://www.ei5di.com/sd/sdisetup.exe. 


JT Mongolia 


Alex IW5EDA b^dzie pracowal jako JT1/ 
IW5ELA z Ulan Bator w dniach 7-22 lipca. 
Wybiera si^ tarn z przyjacielem Giampiero 
I5NOC, pracowac majq wspolnie ze stacji 
klubowej w stolicy. QSL na znak domowy. 


KP4 Puerto Rico 


Puerto Rico Amateur Radio League ( www. 
prarl.org ) uruchamia okolicznosciowq stacji 
o znaku K4C z okazji XXI Igrzysk Ameryki 
Centralnej i Karaibow. Stacja b^dzie praco- 
wac do 1 sierpnia, a QSL do KP4ES. 


TK Corsica 


Laurent F8BBL ponownie b^dzie pracowal 
z Korsyki. W dniach 10-24 lipca ma uzywac 
znaku TK10B, glownym QTH b^dzie Golfe 
de Valinco, ale planuje rowniez aktywnosci 
z wysp - Sanguinaires (EU-104), Lavezzi 
(EU-164) i ewentualnie z jeszcze jednej. QSL 
via F8BBL. 


V3 Belize 


Z poludniowej cz^sci Belize majq pracowac 
San K5YY (jako V31YY), Bill W5SJ (V31SJ) 
i Bob W5UQ (V31UQ). Termin aktywnosci 
to 12-19 lipca, a czynni b^dq na pasmach KF 
oraz w czasie CQ VHF Contest. Zapowiadajq 
zwrocenie uwagi na staeje z EU i AS potrze- 
bujqcych tego podmiotu DXCC. QSL V31YY 
via K5YY, a V31UQ i V31SJ via W5JAY. 


VKO Macquarie Island 


Denis ZL4DB wybiera si^ sluzbowo na wy- 
sp^ Macquarie (AN-005). Jego pobyt ma 
trwac 3 miesiqce do polowy sierpnia. Za- 
mierza w wolnych chwilach pracowac na 
SSB pod znakiem VK0/ZL4DB. Nie jest on 
doswiadezonym w pile-upach operatorem, 
a i czasu na nadawanie b^dzie mial malo, 
wi^c b^dzie ci^zko nawiqzac QSO. Zapotrze- 
bowanie jest duze, bo Macquarie jest na 15. 
miejscu listy ,,2009 Most Needed Countries" 
na swiecie. QSL via ZL4PW. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykq redaguje 
Andrzej Sadowski 


SP6ECA 


e-mail: andrzef 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 


SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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Zawody 



Krajowe Zawody na 
Kluczach Sztorcowych 2010 


Organizatorzy: Klub Krotkofalow- 
cow SP5PPA pod medialnym pa- 
tronatem redakcji miesi^cznika 
„Swiat Radio". 

Cel zawodow: zawody organi- 
zowane sq z myslq o milosnikach 
poslugiwania siq kluczem sztor- 
cowym. Chcielibysmy, zeby przez 
udzial w tych zawodach mieli oka- 
zjq pokazac swoje operatorskie 
umiej^tnosci i wspolnie z mlod- 
szymi kolegami swietnie si^ bawi- 
li. Serdecznie zapraszamy takze 
mlodszych nadawcow, dla kto- 
rych mogq to bye ciekawe, inne od 
wszystkich zawody. 

Ter min: 4 lipca 2010 r. (niedziela) 
w godzinach od 17.00 - 19.00 UTC. 
Pasmo i emisja: 3,5 MHz; zalecana 
praca w zakresie cz^stotliwosci 
3,520-3,560 MHz, emisja - CW 
Uczestnicy: wszyscy licencjono wa- 
rd nadawey SP 
Klasyfikacje: 

Grupa A - operatorzy staeji QRP 
(do 5 W out) 

Grupa B - operatorzy staeji 
indywidualnych 

Grupa C - operatorzy staeji 
klubowych 

Grupa D - operatorzy staeji SWL 
Uwaga! Uzywanie kluezy elektro- 
nicznych tub nadawanie za po- 
mocq komputera jest niedozwolo- 
ne. Najwyzsza dopuszczalna moc 
nadajnika nie wi^ksza niz 
100 W output. 

Wywolanie w zawodach: „CQ test". 
Raporty i grupy kontrolne: RST + 
wiek operatora, 579 45; operatorzy 
staeji klubowych nadajq RST + 
ilosc lat od wydania licencji dla 
danego klubu. 

Punktacja: liezba punktow za 
l^cznosc odpowiada nadanej przez 
korespondenta liezbie lat, np. 
za Iqcznosc z operatorem w wieku 
pi^cdziesi^ciu lat otrzymujemy 
50 pkt., za QSO ze staeji klubo- 
wq nadajqcq np. 59 34 otrzymuje 
si^ 34 pkt. 

Mnozniki: prefiksy staeji, z 


ktorymi przeprowadzono Iqczno- 
sci, np. SQ2, SP7, 3Z6, HF0 itp., jak 
w zawodach CQ WW WPX Con- 
test. Prefiks liezy si^ do mnoznika 
tylko raz, bez wzgl^du na to, ile 
Iqcznosci ze staejami o tym prefik- 
sie przeprowadzono. 

Uwaga: wlasny prefiks jest auto- 
maty cznie zaliczany do mnoznika. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za Iqcznosci X liezba zaliczonych 
prefiksow SP 
Uwagi: 

- Z danq staejq mozna przepro- 
wadzic tylko jednq punktowanq 
Iqcznosc. 

- Lqcznosci nie zalieza si^ obu ko- 
respondentom w przypadku 
nieprawidlowo zalogowanego 
raportu lub grupy kontrolnej, 
bl^dnie odebranego znaku lub 
roznicy czasu przekraczajqcej 5 
minut. 

- Przy rozliczaniu zawodow nie 
b^dq uwzgl^dniane staeje, ktore 
przeprowadzily pi^c lub mniej 
QSO. 

Nasluchowcy: poprawny nasluch 
powinien zawierac znaki obu staeji 
oraz jeden raport wybranej staeji. 
Znak tej staeji moze zostac wyka- 
zany w logu jeszcze raz (jako ko- 
respondent innej staeji). Punktacja 
i mnozniki (oprocz wlasnego) jak 
u nadawcow. 

Dzienniki: dzienniki elektroniezne 
(format Cabrillo) prosimy przesy- 
lac na adres: sq5m@op.pl. Logi 
papierowe - Mariusz Wyszynski, 
ul. Guzowska 21, 96-515 Teresin. 
Termin wysylki - do 18 lipca 2010. 
Poniewaz wyniki zawodow obli- 
czone b^dq przy uzyciu kompu- 
terowego programu sprawdzajq- 
cego, komisja zaleca nadsylanie 
logow Cabrillo. Bezplatne progra- 
my mozna pobrac ze strony Marka 
SP7DQR - http://sp7dqr.waw.pl. 
Nagrody: zwyci^zcy kazdej kate- 
gorii otrzymajq nagrody rzeczowe. 
Za zaj^cie miejsc I, II i III w kazdej 
kategorii - dyplomy. 
Dyskwalifikacja: moze nastqpic 
w przypadku stwierdzenia naru- 
szen regulaminu lub niesportowe- 
go zachowania. 

[www.sp5ppa.org] 


IARU HF World Championship 2010 


Zawody organizowane i admini- 
strowane przez ARRL w imieniu 
IARU 

(http://www.iaru.org) 

Uczestnicy: licencjono wani krot- 
kofalowcy z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pa- 
smach 160, 80, 40, 20, 15 i 10 
metrow jak najwi^kszej liezby z 
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innymi uezestnikami, a szczegolnie 
ze staejami HQ reprezentujqcymi 
zrzeszenia krotkofalarskie nalezqce 
do IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pel- 
ny weekend lipca (10-11.07.2010). 
Zawody rozpoczynajq si^ 

0 godzinie 12.00 UTC w sobot^ 

1 trwajq do 12.00 UTC w niedziele;. 
Zarowno staeje z jednym operato- 
rem, jak i staeje z wieloma operato- 
rami mogq pracowac w zawodach 
peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

* Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w po- 
dziale na poziomy mocy High, 
Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podzia- 
le na poziomy mocy High, Low 
i QRP 

- Mixed mode - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwiqzane 
z obslugq staeji i logowaniem musi 
wykonywac jedna osoba. Stoso- 
wanie sieci powiadamiania lub 
packet nie jest dozwolone. Wszy- 
scy uczestnicy sq zobowiqzani 
do przestrzegania odpowiednich 
przepisow krajowych dotyczqcych 
radia amatorskiego. Staeje Single 
Operator w danym czasie mogq 
transmitowac tylko jeden sygnal. 

* Multi Operator, Single Transmit- 
ter, Mixed Mode only (staeje z wie- 
loma operatorami, jeden nadajnik, 
tylko Mixed) 

W zawodach obowiqzuje zasada 
10 minut. Po zmianie pasma lub 
emisji staeja musi pozostac na da- 
nym pasmie lub emisji minimum 
10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma lub emisji. W danym czasie 
moze bye transmitowany tylko 
jeden sygnal. Nie jest dozwolo- 
ne wykorzystywanie drugiego ra- 
dia do nawiqzywania Iqcznosci 
z nowymi mnoznikami. Wszyscy 
operatorzy caly czas muszq prze- 
strzegac odpowiednich krajowych 
przepisow dotycz^cych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 
10 minut spowoduje, ze dzien- 
nik b^dzie wykorzystany tylko do 
kontroli (checklog). 

*IARU Member Society HQ Sta- 
tion (staeje reprezentujqce krajowe 
organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU) 

Staeje HQ mogq transmitowac je- 
den sygnal jednoczesnie na kaz- 
dym pasmie i emisji (160 CW, 160 
Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 
Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanowiska operator- 
skie zaangazowane w prac^ jed- 
nej staeji HQ muszq znajdowac 
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si^ w granicach jednej strefy ITU. 
Na danym pasmie stacja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wy- 
wolawczego. Wszyscy operatorzy 
caly czas muszq przestrzegac od- 
powiednich krajowych przepisow 
dotyczqcych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadajq raport RS(T) 
oraz skrot nazwy reprezentowanej 
organizacji. Stacja NU1AW - sta- 
cja Mi^dzynarodowego Sekreta- 
riatu IARU - jest zaliczana jako 
stacja HQ. 

Osoby funkcyjne IARU: 

czlonkowie Rady Administra- 
cyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow 
Wykonawczych (Executive 
committees) trzech regionow IARU 
nadajq w raporcie odpowiednio 
skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podajq 
raport RS(T) oraz numer strefy 
ITU, z ktorej nadajq. Aby Iqcznosc 
byla zaliczona, stacje muszq po- 
prawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosci Iqcznosci: 

Z tq samq stacjq mozna nawiqzac 
jedno QSO kazdq emisjq na kaz- 
dym z pasm. W kategoriach typu 
Mixed-mode mozna nawiqzac jed- 
no QSO kazdq emisjq na kazdym 
z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
Iqcznosci, ktore zostaly przepro- 
wadzone w podzakresach pasm 
przeznaczonych do pracy danq 
emisjq. Na kazdym z pasm z tq 
samq stacjq mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc emisjq Phone (w wycinku 
pasma przeznaczonym do pra- 
cy Phone) i jednq Iqcznosc emisjq 
CW (w wycinku pasma przezna- 
czonym do pracy CW). Tqcznosci 
typu cross mode, cross band oraz 
Iqcznosci przez przemienniki nie 
sq zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy 
cz^stotliwosci przyj^te do pracy 
w zawodach pokrywajq si^ z kra- 
jowymi zakresami przeznaczen 
cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nie amatorskich srod- 
kow (np. telefonu czy Internetu) 
w celu umawiania Iqcznosci (jednej 
lub wielu) w czasie zawodow jest 
niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie 
praktyk typu self- spotting w sie- 
ciach packet lub innych mediach 
komunikacyjnych jest niezgodne 
z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktacja za Iqcznosci: 

Jeden punkt dajq Iqcznosci z 
wlasnq strefq ITU oraz Iqcznosci 
ze stacjami HQ lub osobami funk- 
cyjnymi IARU (zaliczanymi jako 


szczegolnego rodzaju mnoznik). 
Tqcznosci ze stacjami z wlasnej 
strefy ITU, ktore sq zlokalizowane 
na innym kontynencie, dajq jeden 
punkt w zawodach. 

Tqcznosci ze stacjami na wlasnym 
kontynencie, ale znajdujqcymi 
si^ w innej strefie ITU, dajq trzy 
punkty. 

Tqcznosci ze stacjami z innej strefy 
ITU i jednoczesnie innego z konty- 
nentu dajq pi^c punktow. 
Mnoznik: liczba stref ITU oraz 
stacji HQ liczona oddzielnie na 
kazdym pasmie (niezaleznie od 
emisji). Osoby funkcyjne IARU 
mogq na kazdym pasmie stanowic 
maksymalnie cztery mnozniki: AC, 
Rl, R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne 
IARU nie sq zaliczane do mnozni- 
ka za strefy ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady 
Administracyjnej (Administrative 
Council) IARU oraz z Komitetow 
Wykonawczych (Executive com- 
mittees) byla zaliczana do mnoz- 
nika, stacje muszq bye obslugi- 
wane bezposrednio przez nich 
- to jest przez osoby, ktorym wy- 
dano licencje i co za tym idzie, 
moze to bye tylko praca w grupie 
Single Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za 
Iqcznosci pomnozona przez sum^ 
mnoznikow. 

Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w ter- 
minie zapewniajqcym dotarcie 
do organizatora nie pozniej niz 
30 dni po zakonezeniu zawodow. 
Spoznione dzienniki nie b^dq 
sklasyfikowane. 

Dzienniki elektroniezne muszq 
bye sporzqdzone w formacie Ca- 
brillo. Specyfikacja formatu Ca- 
brillo jest opublikowana na stronie 

WWW http://www.kkn.net/~trey/ 
cabrillo/. 

Kazdy dziennik wygenerowany 
przy uzyciu narz^dzi komputero- 
wych (w czasie zawodow lub po 
ich zakonezeniu) musi bye prze- 
slany jako zalqcznik do listu e-mail 
lub jako plik przeslany na dyskiet- 
ce 3,5" . Jako nazwy pliku elektro- 
nieznego nalezy uzywac znaku, 
ktory byl uzywany zawodach. 

Tog musi bye chronologicznym 
wykazem Iqcznosci, bez podzialu 
na pasma lub emisje. Dzienniki 
przesylane w formie zalqcznikow 
do listow e-mail nalezy wyslac 
na adres: IARUHF@iaru.org, 
Przesylajqc dziennik pocztq elek- 
tronieznq, w temacie wiadomosci 
trzeba umieszczac znaku, jaki byl 
uzywany w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach 


nalezy wyslac na adres: IARU HF 
Championship, IARU Internatio- 
nal Secretariat, Box 310905, Ne- 
wington, CT 06111-0905 USA. 
Dyskietki muszq bye wyraznie opi- 
sane. Opis musi zawierac znak 
stacji, nazw^ zawodow, kategori^ 
uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uezest- 
nicy mogq takze skorzystac ze spe- 
cjalnego formularza dost^pnego na 
stronie WWW www.b4h.net/cab- 
forms. Dzienniki papierowe mu- 
szq bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na 
pasma czy emisje. Kazda Iqcznosc 
musi wyraznie zawierac komplet 
informaeji: pasmo, emisja, data, 
godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kom- 
pletny raport odebrany, mnoznik 
i punkty za QSO. 

W papierowym logu mnozni- 
ki nalezy zaznaczac tylko wtedy, 
gdy mnoznik jest zaliczany po raz 
pierwszy na danym pasmie. Do 
dziennikow papierowych zawie- 
rajqcych ponad 500 Iqcznosci na- 
lezy dolqczyc list^ kontrolnq typu 
dupe sheets (jest to posortowana 
lista wszystkich znakow, z ktorymi 
nawiqzano Iqcznosci, w podzia- 
le na pasma i na emisje). W logu 
papierowym Iqcznosci muszq bye 
w ukladzie chronologicznym, bez 
podzialu na pasma i bez podzialu 
na emisje. 

Togi papierowe nalezy wysylac 
na adres: IARU International Se- 
cretariat, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierac 
strong podsumowania (summary 
sheet), ktora musi bye wykonana 
na oficjalnym wzorze formularza 
podsumowania lub na jego dobrej 
jakosci kopii. 

Dyplomy: 

Dyplomy otrzymajq stacje z naj- 
lepszymi wynikami w kazdej z ka- 
tegorii w kazdym ze stano w USA, 
kazdej strefie ITU oraz w kazdym 
kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma stacja z naj- 
lepszym wynikiem w grupie 
stacji HQ. 

Dyplom za osiqgni^cia sportowe 
otrzymajq wszystkie stacje, ktore 
nawiqzq w zawodach minimum 
250 QSO lub osiqgnq mnoznik wy- 
noszqcy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofa- 
larskie zrzeszone w IARU mogq 
podjqc decyzj^ o wydaniu innych, 
wlasnych dyplomow. 

Warunki uczestnictwa: kazdy 
uezestnik zawodow wyraza zgo- 
d^ na to, aby podlegac warun- 
kom niniejszej klauzuli, przepisom 
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urz^du wydajqcego licencje w swo- 
im kraju oraz decyzjom Komisji 
Dyplomowej (Awards Committee) 
ARRL, Mi^dzynarodowego Sekre- 
tariatu (International Secretariat) 
IARU. 

Dyskwalifikacja: dziennik moze 
zostac zdyskwalifikowany, jezeli 
w procesie sprawdzania zgloszo- 
ny wynik zostanie zredukowa- 
ny o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyczy poprawiania bl^dow 
arytmetycznych powstalych pod- 
czas obliczania wyniku. Dzien- 
nik moze bye zdyskwalifikowany, 
jesli ponad 2% znajdujqcych si^ 
w nim Iqcznosci b^dzie duplikata- 
mi, ktore zostaly uj^te w punktaeji. 
Za kazdy duplikat zgloszony do 
punktaeji b^dq stosowane punkty 
karne w wysokosci potrojnej liezby 
punktow za takq Iqcznosc. W przy- 
padku logow papierowych takie 
same punkty karne b^dq stoso- 
wane takze w przypadku bl^dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotyczqce zawodow 
mozna uzyskac, pisz^c na adres: 
nlnd@iaru.org lub zwyklq pocztq 
na adres IARU HF Contest Infor- 
mation, Box 310905, Newington, 
CT 06111-0905, USA. 

Formularze przeznaczone do przy- 
gotowania logow papierowych sq 
dost^pne na stronie WWW http:// 
www.iaru.org/contest.html. 


Grunwald HF2010 


Organizator: HKL „Swist" SP4ZHT. 
Osobq odpowiedzialnq za przebieg 
zawodow jest SQ4LWA (sq41wa- 
@wp.pl). 

Cel: uczczenie 600. rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem. 

Patronat: Burmistrz Miasta Dzial- 
dowo i Dzialdowska Agencja Roz- 
woju S.A. 

Termin: 15 lipca 2009 r. 
16.00 - 18.00 UTC. 



Pasmo i emisja: 3,7 MHz - SSB, 
w segmentach zgodnych z band 
planem HF. 

Wywolanie: „Wywolanie w zawo- 
dach grunwaldzkich // . 

Wymiana: RS + nr QSO. Stacje 
organizatora i pracujqce z Pol 
Grunwaldzkich podajq RS + 
liters „G ,/ . 

Punktacja: 

QSO - 1 pkt. 

QSO ze staejq klubowq ZHP - 
5 pkt. 

QSO ze staejq pracujqcq z Pol 
Grunwaldzkich - 8 pkt. 

QSO ze staejq organizatora HF 600 
PG - 10 pkt. 

Mnozniki: okr^gi SP (maksymalny 
mnoznik wynosi 9). 


Bonus: za ulozenie hasla „Pola 
Grunwaldu" z ostatnich liter 
sufiksow znakow wywolaw- 
ezyeh korespondentow - 25 pkt. 
Znak wybrane do ww. hasla staeji 
mozna wykorzystac jeden raz. 
Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO x mnoznik + punkty 
dodatkowe. 

Nie zalieza si^ punktow za QSO ze 
staejami, ktore nie przyslaly logow 
do organizatora. 

Klasyfikacje: 

Grupa A - stacje indywidualne 
Grupa B - stacje klubowe 
Grupa C - stacje klubowe ZHP 
Grupa D - SWL. 

Stacja organizatora nie b^dzie kla- 
syfikowana. 

Uwaga! 

1. W przypadku, gdy w dowol- 
nej grupie klasyfikacyjnej zostanie 
sklasyfikowanych mniej niz 5 za- 
wodnikow, nagrodzony zostanie 
tylko zwyci^zca. 

2. Stacje, ktore chcq pracowac 
i przyznawac literk^ G podezas za- 
wodow, muszq zglosic swoj udzial 
u organizatora do 30 czerwca 
2010 r. na adres: sp4zht@op.pl 

W zawodach obowiqzuje max moc 
100 W zgodnie z krajowym regula- 
minem zawodow KF. 

SWLs: 

Za prawidlowy nasluch uwaza si^ 
odbior obu znakow koresponden- 
tow, raportow i grup kontrolnych. 
Znak tej samej staeji moze pojawic 
si^ w dzienniku tylko jeden raz. 
Za kazdy nasluch - 2 pkt. Mnozni- 
ki, bonus i wynik koncowy jak dla 
nadawcow. 

Dzienniki zawodow zaliczane do 
klasyfikacji (muszq zawierac: za- 
znaezonq grup^ klasyfikacyjnq, 
znak wywolawczy oraz podliczo- 
ne punkty) najlepiej w formacie 
Cabrillo lub TXT nalezy przeslac 
w terminie do 31 lipca 2010 r. 
na adres: sp4zht@op.pl Dzien- 
nik wyslany e-maiFem bejdzie 
potwierdzony. 

Organizator dopuszcza dzienniki 
w formie papierowej. Termin nad- 
sylania jak wyzej na adres: HKL 
SP4ZHT „Swist", ul. Chopina 4, 
13-200 Dzialdowo. 

Wyniki: opublikowane zostanq 
w prasie krotkofalarskiej w ciqgu 
trzech miesi^cy oraz na stronie 
www.sp4zht.prv.pl. 

Dyplomy: za miejsca 1 - 3 w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej - pucha- 
ry; za miejsca 4 - 5 - dyplomy. 
Wsrod wszystkich nadeslanych 
logow zostanq rozlosowane nagro- 
dy niespodzianki (liezba nagrod 
zalezna od hojnosci sponsorow). 
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PGA Test VII 


Termin: 17 lipca (06.00-07.00 oraz 
15.00-16.00) 

Kazda stacja moze w danej chwili 
emitowac tylko jeden sygnal - CW 
lub SSB. 

W obu etapach danej tury mie- 
si^eznej z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic tylko dwa punkto- 
wane QSO: jedno na CW i drugie 
na SSB. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z rapor- 
tu RS(T) oraz skrotu gminy (wg 
standardu z programu dyplo- 
mowego PGA), np. 599 EL09, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniezne, .../ 
mm i .../am nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO. 
Punktacja: kazde bezbl^dne 
QSO - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO z obu etapow. 


Szczegolowy regulamin w 
SR 2/2010 i na stronie 

www.skjkc.pl/pga 



YAGA 2010 


V Krajowe Zawody „YAGA" o Pu- 
char Dyrektora Gminnego Osrod- 
ka Kultury i Sportu w Bialej 
k/Wielunia 

Organizator: Wielunski Klub Krot- 
kofalowcow PZK SP7KED oraz 
Gminny Osrodek Kultury i Sportu 
w Bialej k/Wielunia. Osobq odpo- 
wiedzialnq za przebieg i rozlicze- 
nie zawodow jest SP7IVO (kontakt 
sp7ivo@poczta.onet.pl). 

Cel zawodow: doskonalenie umie- 
j^tnosci pracy w zawodach z na- 
ciskiem na sposob pracy „znajdz 
i wolaj" (Search and Pounce), 
umozliwienie uzyskania dobre- 
go wyniku staejom slabiej wypo- 
sazonym, propagowanie Ziemi 
Wielunskiej i gminy Biala wsrod 
krotkofalowcow polskich. 
Uczestnicy: do udzialu w zawo- 
dach zaprasza si^ wszystkich pol- 
skich licencjonowanych nadaw- 
cow indywidualnych i operatorow 
staeji klubowych oraz nasluchow- 
cow, a takze nadawcow z krajow 
osciennych. 







Termin zawodow: niedziela 
18 lipca 2010 r. w godzinach 
17.00-18.00 UTC (1 godzina). 
Cz^stotliwosci pracy: pasmo 
3,5 MHz (80 m) w wycinkach prze- 
znaczonych do pracy w zawodach. 
Emisje: CW i SSB. QSO mieszane 
cross-mode nie sq dopuszczalne. 
Lqcznosci: z tq samq staejq mozna 
przeprowadzic po jednym QSO 
kazdym rodzajem emisji. 
Duplikaty, czyli Iqcznosci po- 
wtorzone tq samq emisjq, nie sq 
zaliczane do punktacji, jednak 
nalezy je pozostawic w logu. Do 
punktacji zalicza si^ pierwsze pra- 
widlowo wykazane w logu QSO. 
W zawodach moze bye uzywa- 
ny jednoczesnie tylko jeden na- 
dajnik. Zaleca si^ ograniczenie 
mocy output nadajnika do 100 W. 
Korzystanie z jakiegokolwiek clu- 
stera oraz systemu CW-skimmer jest 
niedozwolone. 

Wywolanie w zawodach: na 

fonii: „wywolanie w zawodach' 7 , na 
CW: „test sp 7/ . 

Wymiana raportow: uczestnicy 
wymieniajq grupy kontrolne zlozo- 
ne z raportu RS lub RST (opcjonal- 
nie) oraz numeru QSO, poczynajqc 
od 01 i liter CQ, jezeli Iqcznosc jest 
nawiqzana po „CQ 77 , „QRZ 7/ lub 
„wywolaniu w zawodach 77 albo li- 
ter WO w przypadku staeji wolajq- 
cej, np.: 5924CQ, 5936WO. Inaczej 
mowiqc, w czasie QSO jeden z ko- 
respondentow podaje w grupie 
kontrolnej CQ (ten, ktory podawal 
wywolanie), a drugi WO (ten, kto- 
ry zawolal korespondenta). Po- 
danie raportu RS lub RST nie jest 
konieezne. Rubryki RS/RST nada- 
ny/odebrany w logach nie b^dq 
brane pod uwag^ przy weryfikaeji 
QSO. Numeracja Iqcznosci ciqgla 
na SSB i CW. 

Punktacja: punktowane sq bez- 
bl^dnie odebrane i zalogowane 
QSO majqce odzwierciedlenie 
w logu korespondenta. W zawo- 
dach preferowane sq Iqcznosci 
nawiqzane po wyszukaniu i za- 
wolaniu korespondenta (sposob 
pracy „Search and Pounce 77 ), stqd 
za QSO: 

SSB ze staejq podajqcq w grupie 
kontrolnej WO-2 pkt, 

SSB ze staejq podajqcq w grupie 
kontrolnej CQ-3 pkt, 

CW ze staejq podajqcq w grupie 
kontrolnej WO-4 pkt, 

CW ze staejq podajqcq w grupie 
kontrolnej CQ-6 pkt. . 

QSO nie zalicza si^ w przypadku 
braku wpisu lub logu korespon- 
denta, bl^dnie odebranej grupy 
kontrolnej, bl^dnie odebranego 
znaku korespondenta, bl^dnie za- 


logowanego rodzaju emisji (staeji, 
ktora popelnila bl^dy w odbio- 
rze) lub roznicy czasu zalogowania 
Iqcznosci wi^kszej niz 3 minuty 
(obu korespondentom). W lo- 
gach obowiqzuje bezwzgl^dnie 
czas UTC. Wynik koncowy: suma 
punktow za QSO. Mnoznika si^ 
nie stosuje. 

Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow obu korespondentow, 
nadawanych przez nich grup kon- 
trolnych oraz zalogowanie czasu 
Iqcznosci i rodzaju emisji. Punkto- 
wane sq staeje (nie nasluchy) po- 
dajqce w grupie kontrolnej CQ, je- 
den raz dla kazdego rodzaju emisji 
(nasluch tej samej staeji mozna 
powtorzyc innym rodzajem emi- 
sji), 1 pkt na SSB i 2 pkt. na CW. 
Nie ma ograniczenia co do liezby 
wyst^powania tej samej staeji jako 
korespondenta podajqcego w gru- 
pie kontrolnej WO. Mnoznika si^ 
nie stosuje. 

Klasyfikacje (kategoria): 

A - SO SSB staeje indywidualne 
pracujqce emisjq SSB 
B - SO CW staeje indywidualne 
pracujqce emisjq CW 
C - MIX staeje pracujqce emisjq 
CW i SSB, w tym staeje klubowe 
D - staeje nasluchowe 
W kazdej z kategorii nadawcow, 
oprocz klasyfikacji ogolnej, stwo- 
rzony b^dzie dodatkowo ranking 
staeji QRP pracujqcych mocq nie 
wi^kszq niz 10 W output. Staeje 
QRP b^dq rowniez uwzgl^dnione 
w klasyfikacji ogolnej w poszcze- 
golnych kategoriach. Przy pracy 
QRP w czasie zawodow nie nale- 
zy „lamac 77 swojego znaku przez 
QRP (jest to niezgodne z przepisa- 
mi). Staeje organizatora (pracujqce 
z powiatu wielunskiego) nie b^dq 
klasyfikowane. 

W przypadku rownej liezby punk- 
tow o kolejnosci w klasyfikacji de- 
cyduje wi^ksza liezba QSO z kore- 
spondentami podajqcymi w grupie 
kontrolnej CQ, a w nast^pnej ko- 
lejnosci mniejsza liezba niezaliczo- 
nych QSO. 

Nagrody: 

za I miejsce w kazdej katego- 
rii ogolnej A-D puchar dyrekto- 
ra Gminnego Osrodka Kultury 
i Sportu w Bialej, za miejsca od 1. 
do 3. w kazdej kategorii ogolnej 
A-D dyplom, 

za miejsce 1. w rankingu staeji QRP 
dyplom. 

Dzienniki: najlepiej w postaci 
elektronieznej jako plik w forma- 
cie Cabrillo - zalqcznik do poczty 
e-mail. B^dq rowniez akceptowane 
logi w innych formatach teksto- 
wych w ukladzie kolumnowym. 



takze (ze wzgl^du na sezon urlo- 
powy) w postaci papierowej pod 
warunkiem zawierania wszystkich 
informaeji o QSO (czas UTC, emi- 
sja, znak korespondenta, grupa 
kontrolna nadana, grupa kontrol- 
na odebrana). Nalezy rowniez po- 
dac kategori^ klasyfikacyjnq oraz 
moc output nadajnika w przypad- 
ku pracy QRP w celu zaliczenia 
do rankingu staeji QRP Punkta- 
cja i wynik koncowy nie muszq 
bye obliezone. Wszystkie logi b^dq 
uwzgl^dnione w klasyfikacji, nie 
ma mozliwosci wyslania logu tylko 
do kontroli (check log). 

Dzienniki nalezy wyslac w termi- 
nie 7 dni (decyduje data stempla 
pocztowego lub data wyslania e- 
-maila) na adres (dla pewnosci 
dotarcia najlepiej wyslac na oba 
adresy): sp7ivo@poczta.onet.pl 
lub asc@onet.pl lub papierowe na 
adres pocztowy: Boguslaw Siorek, 
ul. Warszawska 7, 98-300 Wielun. 
Logi papierowe prosimy wysylac 
odpowiednio wczesnie lub priory- 
tetem, gdyz rozliczenie zawodow 
przeprowadzane jest w trzecim 
dniu po uplywie terminu nadsyla- 
nia dziennikow. W latach poprzed- 
nich zdarzalo si^, ze logi wyslane 
pocztq w terminie docieraly do nas 
juz po rozeslaniu wynikow zawo- 
dow do uezestnikow. 

Dotarcie dziennika w postaci elek- 
tronieznej zostanie potwierdzone 
przez zwrotny e-mail. 

[www.sp7ked.glt.pl] 


W hotdzie uezestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 


Organizatorzy zawodow: Central- 
na Radiostacja Zarzqdu Glownego 
Ligi Obrony Kraju - SP5KCR, Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow Lqczno- 
sci Biura Zarzqdu Glownego LOK. 
Celem zawodow jest zlozenie hol- 
du uezestnikom Powstania War- 
szawskiego 1944 oraz wszystkim 
osobom wspierajqcym Powstanie. 
Do udzialu w zawodach zapra- 
sza si^ polskich i zagranicznych 
nadawcow indywidualnych, 
radiostaeje klubowe i naslucho- 
we, w szczegolnosci tych, ktorzy 
uczestniczyli w Powstaniu czyn- 
nie lub w inny sposob wspierali 
powstancow, jak rowniez staeje 
posiadajqce znaki okolicznoscio- 
we nawiqzujqce do uezestnikow 
Powstania lub miejsc zwiqzanych 
z Powstaniem Warszawskim. 
Termin: 1 sierpnia od godziny 17.00 
do godziny 19.00 czasu lokalnego. 
Przebieg zawodow: 

- w zawodach obowiqzuje UTC 
(czas uniwersalny). 


QUO VADIS 2010 


Grupa A 


1 . SP7IV0 

144 

2. SP4AWE 

140 

3. SP9BNM 

138 

4. SP1AEN 

134 

SQ9IDE 

134 

5. SP70GP 

120 

SP5GDY 

120 

Grupa B 


1.SP9IEK 

108 

2. SP2FUD 

106 

3. SQ3HXH 

105 

4. SP6IHE 

104 

5. SQ5SDW 

101 

Grupa C 


1.SQ9E 

177 

2. SP7GIQ 

155 

3. SP4JCP 

150 

4. SP3HRN 

135 

5. SP9H 

134 

Grupa D 


1 . SP7KWW 

130 

2. SP4KW0 

82 

3. SOOCHOPIN 

72 

4. HF200FCH 

24 

Grupa F 


1 . SP3KWA 

180 

SP4PBIF 

180 

2. SN7HF 

116 

3. SP6KCNF 

112 

4. HF100ZHPF 

97 

5. SN90SHL/7F 

96 

Grupa G 


1.SN8C 

130 

2. SP8BWE 

94 

3. SP8HXN 

88 

SP8HWM 

88 

4. SP8TK 

60 

5. SP8BXL 

10 

Grupa H 


1.SP5IK0 

71 

2. SN8L 

67 

3. SP8WQX 

55 

4. SP8DYY 

47 

5. SP8HPW 

45 

Grupa J 


1.SP4GHL 

102 

2. SPCA 

92 

3. SPBK 

86 

4. SP9NSV/7 

80 

5. SP6J0E 

78 

Grupa K 


1.SP20FP 

48 

2. SQ5JUJ 

39 

3. SP65DZC 

38 

4. SP4LVK 

36 

5. SQ30GP 

29 

Grupa L 


1.SP2DNI 

121 

2. SP9UMJ 

96 

3. SP2DMB 

83 

4. SQ2DYF 

81 

5. SP5LM 

46 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 




STOP 




Przypominamy, 
ze w zawodach 
krajowych obowiqzuje 
ograniczenie mocy do 
100 W. 

Prosimy i apelujemy 
o sportowq postawq 
w zakresie przestrze- 
gania tego wymaga- 
nia, ktore zawarte jest 
we wszystkich regu- 
laminach zawodow. 
Jezeli nie zapoznates 
siq wczesniej z regula- 
minem a pracowates 
w zawodach z duzq 
mocq to zglos swoj 
log tylko do kontroli. 


- w zawodach obowiqzujq emisje 
CW oraz SSB, 

- w zawodach obowiqzuje praca 
zgodna z band planem KF: 

KF/CW 3510 - 3550kHz, 

KF/SSB 3700 -3775kHz. 

Wywolanie w zawodach: 

- na CW - „TEST PW", 

- na SSB - ,/wywolanie w zawo- 
dach Powstanie Warszawskie". 
Wymiana raportow: 

Uczestnicy zawodow wymienia- 
jq grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub RST i kolejnego trzycy- 
frowego numeru QSO, np.: emisja 
CW 599 01, emisja SSB 59 01. 
Uczestnicy Powstania Warszaw- 
skiego oraz stacje posiadajqce zna- 
ki okolicznosciowe nawiqzujqce do 
Powstania lub miejsc zwiqzanych 
z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniajq grupy kontrolne sklada- 
jqce si^ z RS lub RST, kolejnego nu- 
meru QSO oraz skrotu „PW // , np.: 
emisja CW 559 01 WT? emisja SSB 59 
01 PW Stacje pracujqce z Warszawy 
podajq skrot „WM", np.: emisja CW 
559 01 WM, emisja SSB 59 01 WM. 
Obowiqzuje ciqgla numeracja. 
Lqcznosci: z tq samq radiostacjq 
mozna nawiqzac po dwie Iqcz- 
nosci - jednq na CW i drugq na 
SSB. Wszystkie radiostacje obo- 
wiqzuje 5 minut QRT przed i po 
zawodach (od godziny 16.55-17.00 
oraz od godziny 19.00-19.05 czasu 
lokalnego). 

Punktacja: za kazde bezbl^dne, 
potwierdzone QSO zalicza si^: 

- ze stacjami podajqcymi w gru- 
pie kontrolnej „PW": na CW - 
30 pkt., na SSB - 15 pkt., 

- ze stacjq organizatora (SP5KCR) 
podajqcq w grupie kontrolnej 
„PW ,/ : na CW - 20 pkt., 

na SSB - 10 pkt., 

- ze stacjami podajqcymi w gru- 
pie kontrolnej „WM": na CW - 
10 pkt., na SSB - 5 pkt., 

- z pozostalymi stacjami: na CW 
- 2 pkt., na SSB - 1 pkt. 

Wyniki koncowe to suma punktow 
za wszystkie QSO lub nasluchy. 
Mnoznika si^ nie stosuje. 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych od 
obu korespondentow. Jedna i ta 
sama stacja nasluchiwana moze 
bye wykazana dwukrotnie - jeden 
raz na CW, a drugi raz na SSB. 
Lqcznosci nie zalicza si^ w przy- 
padku: 

- braku dziennika, 

- braku potwierdzenia w dzienni- 
ku korespondenta, 

- powtornej lqcznosci z tq samq 
stacjq, 

- znieksztalcenia znaku korespon- 
denta lub grupy kontrolnej. 


Klasyfikacja: 

A - stacje podajqce w grupie kon- 
trolnej // PW // , 

B - stacje indywidualne CW + 
SSB, 

C - stacje klubowe CW + SBB, 

D - stacje indywidualne i klubowe, 
tylko CW, 

E - stacje indywidualne i klubowe, 
tylko SSB, 

F - stacje podajqce w grupie kon- 
trolnej "WM", 

G - stacje QRTJ 
H - stacje nasluchowe. 

Nagrody i dyplomy: 

- za zaj^cie od I do III miejsca 
w poszczegolnych grupach kla- 
syfikacyjnych dla staeji indywi- 
dualnych przewidziano nagrody 
rzeczowe w miar^ pozyskanych 
sponsorow, natomiast dla staeji 
klubowych - puchary, 

- za zaj^cie od I do VI miejsca 
w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
przyznane b^dq dyplomy, 

- za zaj^cie I miejsca w grupie „C // - 
puchar przechodni prezesa Zwiqz- 
ku Powstancow Warszawskich. 
Dzienniki zawodow: 
oddzielne za CW i SSB nalezy 
przeslac w terminie 14 dni od dnia 
zakonezenia zawodow, wypelnio- 
ne czytelnie wg czasu UTC, na ad- 
res: Centralna Radiostacja SP5KCR, 
Wydzial Lqcznosci ZG LOK, ul. 
Chocimska 14, 00-791 Warszawa 
z dopiskiem „PW ,/ lub e-mailem: 
lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl 
w terminie 14 dni. 

Znak wywolawczy powinien bye 
umieszczony w tytule. Dzienni- 
ki za przeprowadzone lqcznosci 
w zawodach powinny bye umiesz- 
czone w zalqcznikach w forma- 
cie .txt lub .doc. Kazdy dzien- 
nik wyslany e-mailem b^dzie 
potwierdzony. 

[www.mazowszelok.pl] 

[www.sp5kcr.eu] 


Zawody Podkarpackie 2010 


Czqsc HF 
Kategoria A 

HF - Stacje spoza wojewodztwa 

podkarpackiego 

1.SP3KEY 

2243 

2. SQ9E 

1803 

3. SP7GIQ 

1750 

4. 3Z80PZK 

1474 

5. SP9H 

1430 

Kategoria B 

HF - Stacje z wojewodztwa 

podkarpackiego 

1.SQ7FPD 

1416 

2. S08L 

1187 

3. SN80MXC 

1174 

4. SQ8JX 

1138 

5. SP9MZX 

1089 

Kategoria C 

HF - Stacje QRP 
1.SP5DDJ 

1190 

2. SP9HVV 

860 

3. SP80MI 

759 

4. SP8DWI 

681 

5. P8TJK 

583 

Kategoria D 

HF - Stacje nasluchowe 

1 . SP3-1058 

803 

2. SP5250753 

714 

3. SP8-20-101 

690 

4. SP8-20-100 

638 

5. SP601032 

342 

Czesc VHF 
Kategoria A 

VHF -Mixed 
1.SP9KUP 

1221 

2. SP9U0P 

990 

3. SP9DSD 

920 

4. SQ9NIN 

838 

5. SP9RCX 

758 

Kategoria B 

VHF - FM 
1.SQ9JT0 

1231 

2. SQ9N0P 

1005 

3. SQ9IDE 

980 

4. SQ9NIS 

935 

5. SN9H 

791 


Kalendarz zawodow miQdzynarodowych 2010 


Lipiec 

RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23.59,01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11.00,03.07 

10.59,04.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,04.07 

17.00,04.07 

IARU HF World Championship 

12.00,10.07 

12.00,11.07 

DMC RTTY Contest 

12.00,17.07 

12.00,18.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,17.07 

21.00,18.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00,24.07 

12.00,25.07 

Sierpien 

SARL HF Phone Contest 

13.00,01.08 

16.30,01.08 

European HF Championship 

00.00, 07.08 

23.59, 07.08 

WAE DX Contest, CW 

00.00,14.08 

23.59,15.08 

RDA Contest 

08.00,21.08 

08.00, 22.08 

SARTG WW RTTY Contest 

00.00,21.08 

16.00,22.08 

Y0 DX HF Contest 

12.00,28.08 

12.00,29.08 

SCC RTTY Championship 

12.00,28.08 

11.59,29.08 

SARL HF CW Contest 

14.00,29.08 

16.00,29.08 
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Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Lipiec 




Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

15.00, 01.07 

17.00, 

01.07 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

17.00, 01.07 

19.00, 

01.07 

III Proby Subregionalne wszystkie pasma 

14.00, 03.07 

14.00, 

04.07 

Krajowe Zawody na Kluczach Sztorcowych 2010 

17.00, 04.07 

19.00, 

04.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17.00, 06.07 

21.00, 

06.07 

Mistrzostwa Polski ARKI - Tura KF 

15.00, 08.07 

17.00, 

08.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17.00, 08.07 

21.00, 

08.07 

IARU HF Championship 2010 

12.00,10.07 

12.00, 

11.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17.00,13.07 

21.00, 

13.07 

Grunwald 201 0 - zawody HF 

16.00,15.07 

18.00, 

15.07 

PGA TEST-201 OHF 

06.00,17.07 

07.00, 

17.07 

PGA TEST-201 0 HF 

15.00,17.07 

16.00, 

17.07 

Proby Subregionalne MGM 

14.00,17.07 

14.00, 

18.07 

„YAGA” o Puchar dyrektora GOKiS w Biatej 

17.00,18.07 

18.00, 

18.07 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17.00, 20.07 

21.00, 

20.07 

Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17.00, 27.07 

21.00, 

27.07 

Sierpieri 




W hotdzie uczestnikom 




Powstania Warszawskiego 1 944 

15.00, 01.08 

17.00, 

01.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

17.00, 03.08 

21.00, 

03.08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 

15.00, 05.08 

17.00, 

05,08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 

17.00, 05.08 

19.00, 

05.08 

Zawody Letnie wszystkie pasma 

14.00, 07.08 

14.00, 

08.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

17.00,10.08 

21.00, 

10.08 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 

15.00,12.08 

17.00, 

12.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

17.00,12.08 

21.00, 

12.08 

PGA Test -201 OHF 

06.00,14.08 

07.00, 

14.08 

PGA Test -201 OHF 

15.00,14.08 

16.00, 

14.08 

Zawody Zegrzynskie - SP Powiat Contest 

04;00,15.08 

06.00, 

15.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 ,2 GHz 

17.00,17.08 

21.00, 

17.08 

Konkurs „Rumcajs-Beskidy 2010” 

15.00, 20.08 

15:00, 

22.08 

Kamykowe wici KF 

15.00, 21.08 

17.00, 

21.08 

Kamykowe wici UKF 

18.00, 21.08 

20.00, 

21.08 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

17.00, 24.08 

21.00, 

24.08 

Konkurs „SwiQto Lotnictwa Polskiego” 

16.00, 27.08 

20.00, 

27.08 

Konkurs „SwiQto Lotnictwa Polskiego” 

16.00, 28.08 

20.00, 

28.08 

0 ReplikQ Lampy Ignacego tukasiewicza 

15.00, 29.08 

17.00, 

29.08 


Zawody Swigtokrzyskie 2010 

A - stacje indywidualne i klubowe Mixed 


1.SQ9E 

1107 

2. SP9H 

807 

3. S080PZK 

650 

4. SN0N7W 

593 

5. SP5KP 

560 

B - stacje indywidualne i klubowe CW 


1.SP4GL 

194 

SP8BVO 

194 

2. SP4AWE 

186 

3. SP9BNM 

176 

4. SQ9IDE 

148 

5. SN5Q 

142 

C - stacje indywidualne i klubowe SSB 


1.SP9HZW 

590 

2. SQ9CWO 

559 

3. SP4SHL 

516 

4. SP30CC 

492 

5. SP5NHK 

462 

D - stacje nastuchowe 


1 . SP3-1058 

209 

2. SP4-208 

74 

3. SP5250753 

55 


SP Contest Maraton 2009 


SO-CW 


1.SP1AEN 

2813 

2. SP5CNA 

2675 

3. SP7IVO 

2629 

4. SQ9IDE 

2561 

5. SP8BVO 

1898 

SO-MIX 


1.SQ9E 

3014 

2. S06I (SP6JIU) 

1617 

3. SN2Z (SP2JNK) 

861 

4. SP9H 

773 

5. SP7SZW 

757 

SO-SSB 


1.SP9HZW 

2821 

2. SQ9CWO 

2677 

3. SN3B (SQ3JPV) 

2584 

4. SQ6IYS 

2413 

5. SP2FUD 

2278 

SO-QRP 


1.SQ2DYF 

1031 

2. SP5DDJ 

1021 

3. SP9BNM 

796 

4. SP2DNI 

658 

5. SP7BCA 

556 

MO-CW 


1.SP2KAC 

1773 

2. SP7KWW 

1717 

3. SN5G (SP5KCR) 

1338 

4. SP4KDX 

982 

5. SP4KIE 

964 

MO-MIX 


1.SP4KSY 

2629 

2. SP2KFW 

1684 

3. SP4KW0 

1419 

4. SP3PJY 

1337 

5. SP7PKI 

1157 

MO-SSB 


1.SP4KHM 

2830 

2. SN7T (SP5KDK) 

2531 

3. SP3PJY 

1771 

4. SP6KCN 

1596 

5. Sp7PGK 

1157 


http://www.sp5psl.pzk.org.pl/ 

spcm/index.html 



„Siggaj do gwiazd” 2009 

CzqscKF 


Czgsc UKF 


A - Stacje indywidualne 

UA- Stacje indywidualne 

1.SQ9E 

4050 

1.SQ2FRQ 

92 

2. SQ80UM 

3645 

2. SP2RXH 

90 

3. SP9UMJ 

3354 

3. SQ8LSB 

42 

4. SQ9CWO 

2392 

4. SQ7HIE 

31 

5. SQ3HXH 

2250 

5. SQ80PZ 

27 

B - Stacje klubowe 

UB - Stacje klubowe 


1.SP4KHM 

3300 

1 . SP8KPK/8 

15 

2. SP4KSY 

3225 

UC - Stacje nastuchowe 

3. SP7KWW 

3198 

1 . SP8-20-076 

4 

4. SP4KW0 

2856 



5. SP3ZIR1 

2419 



C - Stacje nastuchowe 



1 . SP3-1058 

1720 



2. SP4-21 01 K 

1247 



3. SP4-208 

1170 



4. SP5250753 

870 



5. SP8-20-076 

196 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Transceivery UHF dla kazdego 


Radiotelefony PMR-446 


Skrot PMR-446 pochodzi z jq- 
zyka angielskiego (Private Mo- 
bile Radio) i oznacza „prywatne 
przenosne radio", a 446 - pasmo 
446 MHz. W tym pasmie UHF sq 
dopuszczone do zastosowan cy- 
wilnych bezplatne, dwustronne, 
foniczne Iqcznosci radiowe. 

Pasmo PMR-446 jest podzielone 
na 8 kanalow, na ktorych moz- 
na prowadzic wzajemnie ze sobq 
niekolidujqce rozmowy. Prawo ze- 
zwala na korzystanie tylko z urzq- 
dzen PMR majqcych: 


Lista kanalow PMR-446 


Nr 

kanatu 

Czgstotliwosc 
w MHz 

1 

446,00625 

2 

446,01875 

3 

446,03125 

4 

446,04375 

5 

446,05625 

6 

446,06875 

7 

446,08125 

8 

446,09375 


Lista kanalow Digital PMR-446 


Nr 

kanatu 

CzQstotliwosc 
w MHz 

1 

446,103125 

2 

446,109375 

3 

446,115625 

4 

446,121875 

5 

446,128125 

6 

446,134375 

7 

446,140625 

8 

446,146875 

9 

446,153125 

10 

446,159375 

11 

446,165625 

12 

446,171875 

13 

446,178125 

14 

446,184375 

15 

446,190625 

16 

446,196875 


Lista tonow CTCSS 


Kanat 

CzQstotliwosc 
w Hz 

1 

67,0 

2 

71,9 

3 

74,4 

4 

77,0 

5 

79,7 

6 

82,5 

7 

85,4 

8 

88,5 

9 

91,5 

10 

94,8 

11 

97,4 

12 

100,0 

13 

103,5 

14 

107,2 

15 

110,9 

16 

114,8 

17 

118,8 

18 

123,0 

19 

127,3 

20 

131,8 

21 

136,5 

22 

141,3 

23 

146,2 

24 

151,4 

25 

156,7 

26 

162,2 

27 

167,9 

28 

173,8 

29 

179,9 

30 

186,2 

31 

192,8 

32 

203,5 

33 

210,7 

34 

218,1 

35 

225,7 

36 

233,6 

37 

241,8 

38 

250,3 


■ pasmo cz^stotliwosci: 446,00625 
- 446,09375 MHz 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 12,5 
kHz (8 kanalow) 

■ modulacj^: FM 

■ moc maksymalnq nadajnika: 500 
mW 

■ fabrycznie zintegrowanq z urzq- 
dzeniem anten^ 

Rozporzqdzeniem Ministra 
Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. 
w sprawie urzqdzen radiowych 
nadawczych i nadawczo-odbior- 
czych, ktore mogq bye uzywane bez 
pozwolenia radiowego, dopuszczo- 
no w Polsce uzywanie cyfrowych 
PMR, a tym samym rozszerzono 
pasmo PMR o kolejne 16 kanalow 
cyfrowych. Dopuszczalna moc 0,5 
W, przy sprz^towym ograniczeniu 
czasu nadawania do 180 s. 

W cyfrowym PMR selektywne 
wywolanie opiera si^ na multiplek- 
sowaniu dzwi^ku razem z odpo- 
wiedniq sygnalizaejq (254 kodow 
dost^pnych na kazdym kanale). 
Obecnie tylko firma Icom oferuje 
taki radiotelefon, o oznaezeniu IC- 
-F4029SDR, ale jest on dose drogi. 

Bardzo waznq cechq tych urzq- 
dzen jest ich ogolnoeuropejski 


standard - mogq bye uzywane 
bez jakichkolwiek oplat i zezwo- 
len w obr^bie calej UE (w ograni- 
czonym zakresie rowniez w nie- 
ktorych krajach stowarzyszonych 
z Uniq). 

Na rynku spotyka si^ czasami 
podobne urzqdzenia, produkowa- 
ne na rynek amerykanski w sys- 
temie FRS (Family Radio Service), 
ktore co prawda majq t^ samq moc 
(500 mW), ale pracujq w innym 
pasmie. Uzywanie systemu FRS 
czy GMRS (tamtejsze odpowied- 
niki PMR) jest w Polsce i Europie 
zabronione. 

Takie radiotelefony pracujq na 
cz^stotliwosciach, ktore w Pol- 
sce sq przeznaczone do innych 
celow i majq swoich uzytkowni- 
kow, a nadawanie bez posiadania 
uprawnien do uzytkowania danej 
czejstotliwosci jest przest^pstwem 
i uzytkownicy pasma ponoszq pel- 
nq odpowiedzialnosc za ich zaklo- 
canie. Radiotelefony FRS i GMRS 
najlatwiej odroznic od PMR-ow 
po tym, ze majq 14 lub 22 dost^pne 
kanaly pracy (a nie osiem). 

Na rynku sq dost^pne row- 
niez radiotelefony dwuzakresowe 


HYT TC-320 


HYT TC-320 to profesjonalny 
sprz^t pracujqcy w pasmie PMR- 
-446 MHz, cechujqcy si^ wyzszq 
odpornosciq na zaklocenia gene- 
rowane przez warunki zewnejtrz- 
ne. Urzqdzenie ma kompaktowe 
wymiary, ergonomiezny ksztalt 
i szereg przydatnych funkcji, 

1 a takze zapewnia duzy 
zasi^g oraz dobrej jakosci 
transmisj^ glosu. 

Posiada programowq 
regulacj^ poziomu bloka- 
dy szumow oraz progra- 
mowy skrambler, ktory 

zapobiega pod- 

sluchowi przez 
nieuprawnio- 
ne osoby. Po 
zastosowaniu 
opcjonalnej 
sluchawki z mi- 
krofonem ko- 
rzystac mozna 
z funkcji VOX, 
uruchamiajqcej 



transmisj^ wraz z wykryciem 
glosu. 

Funkcja oszcz^dzania akumu- 
latora pozwala przelqczyc urzq- 
dzenie w tryb czuwania, mini- 
malizujqcy pobor mocy w przy- 
padku braku aktywnosci na 
ustawionym kanale i braku wy- 
konywanych przez uzytkownika 
operaeji, jak korzystanie z przyei- 
skow oraz pokr^tel. W przypad- 
ku niskiego stanu naladowania 
akumulatora, radiotelefon poin- 
formuje dzwiejkiem o koniecz- 
nosci podlqczenia ladowarki lub 
wymiany akumulatora. 

Inne podstawowe dane tech- 
niezne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 446,00625 
- 446, 09375 MHz 

■ liezba kanalow: 16 (15 + ska- 
nowanie) 

■ wymiary: 100,5 x 48 X 27 mm 

■ waga (z akumulatorem i ante- 
ns): 135 g 

■ cena: ok. 580 zl 
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Lista kodow DCS 


023 

065 

132 

205 

255 

331 

413 

465 

612 

723 

025 

071 

134 

212 

261 

332 

423 

466 

624 

731 

026 

072 

143 

223 

263 

343 

431 

503 

627 

732 

031 

073 

145 

225 

265 

346 

432 

506 

631 

734 

032 

074 

152 

226 

266 

351 

445 

516 

632 

743 

036 

114 

155 

243 

271 

356 

446 

523 

*645 

754 

043 

115 

156 

244 

274 

364 

452 

526 

654 


047 

116 

162 

245 

306 

365 

454 

532 

662 


051 

122 

165 

246 

311 

371 

455 

546 

664 


053 

125 

172 

251 

315 

411 

462 

565 

703 


054 

131 

174 

252 

325 

412 

464 

606 

712 



PMR/LPD, zapewniajqce bezplatnq 
Iqcznosc wsz^dzie i dla kazdego. 
Radiotelefony te mogq pracowac 
na 8 kanalach cz^stotliwosci 446 
MHz (zakres PMR) z mocq 500 
mW lub na 69 kanalach cz^stotli- 
wosci 433 MHz (zakres LPD) z mo- 
cq wyjsciowq 10 mW (moc taka jak 
domowego, przenosnego telefonu 
bezprzewodowego) . 

LPD (Low Power Devices) to 
generalnie urzqdzenia malej mocy 
(nie tylko radiotelefony, ale row- 
niez np. alarmy bezprzewodowe) 
o mocy nadawania maksymalnie 
do 10 mW, bez prawa podlqcze- 
nia anteny zewn^trznej, pracuj^ce 
z modulacjq FM w pasmie 433,075- 
-434,775 MHz z odst^pem mi^dzy- 
kanalowym 25 kHz, co pozwala 
uzywac w tym pasmie 69 kanalow. 


Lista kanalow LPD 433 


Nr 

ka- 

natu 

CZQStOt- 
liwosc 
w MHz 

1 

433,075 

2 

433,100 

3 

433,125 

4 

433,150 

5 

433,175 

6 

433,200 

7 

433,225 

8 

433,250 

9 

433,275 

10 

433,300 

11 

433,325 

12 

433,350 

13 

433,375 

14 

433,400 

15 

433,425 

16 

433,450 

17 

433,475 

18 

433,500 


Nr 

ka- 

natu 

CZQStOt- 
liwosc 
w MHz 

19 

433,525 

20 

433,550 

21 

433,575 

22 

433,600 

23 

433,625 

24 

433,650 

25 

433,675 

26 

433,700 

27 

433,725 

28 

433,750 

29 

433,775 

30 

433,800 

31 

433,825 

32 

433,850 

33 

433,875 

34 

433,900 

35 

433,925 

36 

433,950 


Radiotelefony PMR (PMR/LPD) 
sq lekkie, nieduze, o atrakcyjnym 
wygl^dzie, latwe w obsludze, o bar- 
dzo zroznicowanej cenie (najtansze 
mozna nabyc za nieco ponad 100 zl, 
a najdrozsze za ponad 1000 zl). Wy- 
korzystywane zawsze i wsz^dzie 
oszcz^dzajq czas i pieniqdze. Polq- 
czenia miedzy uzytkownikami tych 
urzqdzen dokonywane s^ natych- 
miastowo (bez koniecznosci wy- 
bierania numerow, oczekiwania na 
dzwonek czy innych, dodatkowych 
procedur). Inaczej mowiqc, kazdy 
uzytkownik tego samego kanalu 
pozostajqcy w zasi^gu anteny moze 
odebrac transmisj^ i natychmiast 
odpowiedziec. Wystarczy trzymac 
wcisni^ty przycisk PTT (Push-To- 
-Talk) uruchamiajqcy nadawanie 
i mowic. 


Nr 

ka- 

natu 

CZQStOt- 

liwosc 
w MHz 

55 

434,425 

56 

434,450 

57 

434,475 

58 

434,500 

59 

434,525 

60 

434,550 

61 

434,575 

62 

434,600 

63 

434,625 

64 

434,650 

65 

434,675 

66 

434,700 

67 

434,725 

68 

434,750 

69 

434,775 


Nr 

ka- 

natu 

CZQStOt- 
liwosc 
w MHz 

37 

433,975 

38 

434,000 

39 

434,025 

40 

434,050 

41 

434,075 

42 

434,100 

43 

434,125 

44 

434,150 

45 

434,175 

46 

434,200 

47 

434,225 

48 

434,250 

49 

434,275 

50 

434,300 

51 

434,325 

52 

434,350 

53 

434,375 

54 

434,400 


Abell A-80 

Abell A-80 to radiotelefon na 
pasmo PMR-446 w wykonaniu 
profesjonalnym, w ktorym do 
produkcji wykorzystano najwyz- 
szq jakosc materialow, w tym 
bardzo wydajny glosnik - 600 
mW mocy audio. 

Radiotelefon ten jest najcz^- 
sciej wykorzystywany w sluz- 
bach cywilnych, agencjach bez- 
pieczenstwa, centrach handlo- 
wych, w obsludze imprez maso- 
wych, w szpitalach, na lotniskach itp. 

Podstawowe cechy i parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci PMR446: 446,00625 - 
446,09375 MHz 

■ liczba kanalow: 16 (15+1 skanowanie) 

■ akumulator: 1600 mAh Li-Ion (czas pracy do 14 
godzin) 

■ glosowa zapowiedz kanalu i poziomu mocy 

■ CTCSS/DCS 

■ skanowanie z priorytetem 

■ blokada zaj^tosci kanalu 

■ alarm niskiego poziomu akumulatora 

■ alarm dzwi^kowy po jednoczesnym wcisni^ciu 
klawiszy MON i PTT 

■ funkcja oszcz^dzania akumulatora (czas pracy 14 
godzin: 5% w trybie nadawanie, 5% odbior, 90% 
stand-by) 

■ ostrzezenie o niskim poziomie akumulatora 

■ wyjscie audio: 600 mW 

■ czulosc odbior nika: 0,8 uV 

■ selektywnosc kanalu s^siadujqcego: 65 dB 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: ±2,5 ppm 

■ moc wyjsciowa: 0,5 W 

■ kroploszczelnosc 

■ skanowanie 

■ waga 330 g (z akumulatorem) 

■ wymiary (bez anteny): 50 x 110 X 30mm 

■ cena: ok. 330 zl 



Kanaty i kody 

Listy kanalow PMR/LPD oraz 
tonow CTCSS/DCS wraz z odpo- 
wiadajqcymi im cz^stotliwosciami 
znajdujq si^ w zamieszczonych 
obok tabelkach. 

W radiotelefonach PMR jest sto- 
sowany system kodowania-deko- 
dowania z uzyciem dodatkowych 
tonow CTCSS (nazywanych tez 
popularnie kodami), emitowanych 
i odbieranych przez radiotelefon. 
Nie wdajqc si^ w szczegoly Iqcz- 
nosc jest nawiqzana, jezeli tony 
w obu radiotelefonach sq iden- 
tyczne. 

Niektore radiotelefony PMR 
majq rowniez blokad^ DCS (to- 
nowa i cyfrowa blokada szu- 
mow) - uklad, ktory blokuje od- 
sluch na glosniku do momentu, 
kiedy odbierze kod generowa- 
ny przez inne, wspolpracujqce 
urzqdzenia. W efekcie 8 kanalow 
radiowych PMR-446 w odst^- 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


pach 12,5 kHz, plus wspomniane 
blokady, dajq odpowiednio 304 
lub ponad 1000 kombinacji, co 
w konsekwencji znakomicie po- 
prawia komfort uzytkowania, bo 
nie slyszymy wi^kszosci innych 
transmisji w tym pasmie. Na- 
lezy miec jednak swiadomosc, 
ze kanalow radiowych jest 8, 
wi^c jezeli nalozq si^ nosne z 2 
grup, to niestety b^dziemy si^ 
slyszec nawzajem. Mimo to PMR 
jest doskonalym narz^dziem do 
komunikacji na stosunkowo nie- 
wielkim terenie, zarowno w za- 
stosowaniach amatorskich, jak 
i w malych firmach. 


HYTTC-446 

HYT TC-446 to profesjonalny radiote- 
lefon niewymagajqcy zezwolenia. Urzq- 
dzenie ma metalowe chassis, poliw^- 
glanowq obudow^ oraz profesjonalny 
akumulator NiMh przypinany do tylnej 
scianki urzqdzenia. Dzi^ki programowej 
regulacji poziomu blokady szumow oraz 
wysokim parametrom odbiornika i na- 
dajnika, model TC446 charakteryzuje sie: 
duzym zasi^giem w pasmie 446 MHz. 
Dodatkowo ma male rozmiary oraz za- 
pewnia dlugi czas pracy. 

W sklad wyposazenia standardowego wchodzi: 
radiotelefon, ladowarka biurkowa (mozliwosc la- 
dowania samego akumulatora), akumulator NiMh 
1100 mAh, klips do pasa, uchwyt dor^czny. 

Podstawowe parametry i funkcje: 

■ pasmo pracy: 446,00625-446, 09375 MHz 

■ moc: 0,5 W 

■ liczba kanalow: 16 

■ kod: CTCSS/DCS 

■ zgodnosc z normami: MIL 810 C/D/E 

■ bardzo wytrzymala konstrukcja, odporna na 
uderzenia, wstrzqsy oraz warunki atmosferycz- 
ne, wewn^trzne chassis wykonane z metalu, 
obudowa z mocnego tworzywa 

■ gwarancja 24 miesiqce (na akumulator 12 miesi^- 
cy) 

■ regulacja Squelch 0-9 pozwala na dostosowanie 
pracy radiotelefonu do warunkow na danym 
kanale 

■ licznik przekroczenia czasu (time-out timer) slu- 
zqcy do zapobiegania korzystania z tego samego 
kanalu przez dlugi czas oraz do ochrony radio- 
telefonu przed uszkodzeniami spowodowanymi 
dlugotrwalq transmisji 

■ oszczejdzanie akumulatora (funkcja ta jest wlq- 
czana przez dealera celem minimalizacji poboru 
mocy w przypadku braku aktywnosci na kanale 
ibraku innych operacji: nacisni^cia przyciskow, 
przekr^cenia pokr^tel) 

■ ostrzezenie o niskim poziomie naladowania 
akumulatora (low battery alert) informujqce 
uzytkownika o koniecznosci naladowania lub 
wymiany akumulatora 

■ brak wyswietlacza (wiejksza wytrzymalosc i od- 
pornosc na upadki i uderzenia) 

■ cena: ok. 500 zl 



Icom IC-F25SR 

W komplecie IC-F25SR znaj- 
duje si^: ladowarka szybka BC- 
-160 z zasilaczem BC-145E, aku- 
mulator Li-Ion BP-232 2000 mAh, 
uchwyt MB-94, pojemnik na 6 x 
baterii AAA (LR03). 

Wyposazenie opcjonalne: la- 
dowarka stolowa wolna, lado- 
warka stolowa szybka, ladowar- 
ka 6-pozycyjna szybka, mikrofo- 
noglosniki, zestawy kamuflowa- 
ne, zestawy z VOX. 

Radiotelefon ma funkcje: 
„Smart Ringer " (sprawdza, czy 
odbiorca wywolania jest w za- 
si^gu Iqcznosci i czy potwierdza 
wywolanie sygnalem dzwonka). 

Na wyposazeniu dodatkowym 
znajdujq si^: moduly scramblera 
fonii UT-109 (32 kody) lub UT- 
-110 (1020 kodow), 16-pozycyjne 
obrotowe pokrejtlo wyboru wcze- 
sniej zaprogramowanych komo- 
rek pami^ci. Uklad ma mozliwosc 
zaprogramowania kodow grupo- 
wych CTCSS (lub DTCS). 

Na obudowie znajduje sie: 
wejscie mikrofonoglosnika (do 
podlqczenia dost^pnego w wy- 
posazeniu dodatkowym mikro- 
fonoglosnika lub zestawu na- 
glownego VOX). 


Warto wspomniec, ze w Polsce 
obowiqzuje takze uproszczona re- 
jestracja 4 czejstotliwosci PMR 154 
(dozwolone 1 W/FM). Sq do tego 
celu przewidziane cztery kana- 
ly PMR 154: 1 - 154,600 MHz, 2 
- 154,800 MHz, 3 -154,825 MHz, 4 
- 154,850 MHz. 

Kilkanascie lat temu, po wejsciu 
na polski rynek Motoroli, takie 
radiotelefony PMR 154 cieszyly si^ 
duzym powodzeniem, a obecnie 
prawie nikt nie jest zainteresowa- 
ny tym zakresem, skoro PMR-446 
nie wymaga rejestracji i oplat. 


Icom IC-F4029SDR 

IC-F4029SDR to jedyny cyfro- 

wy radiotelefon PMR wyprodu- 

kowany przez firme: Icom. 

Podstawowe cechy: 

■ praca w trybie cyfrowym 6,25 
kHz 

■ 16 kanalow cyfrowych (446,1 
- 446,2 MHz) 

■ 8 kanalow analogowych PMR- 
-446 MHz 

■ bezpieczna Iqcznosc (cyfrowa 
modulacja) 

■ kompaktowy, lekki i ergono- 
miczny 



W zestawie 
z radiotelefonem 
znajduje sie: 
szybka ladowarka 
stojqca BC-160. 

Podstawowe 
cechy i funkcje: 

■ cz^stotliwosc: 

PMR-446: 

446,00625 
-446,09375 
MHz 

■ liczba kanalow 
PMR: 16 

■ moc: 0,5 
W (ERP) 

■ waga: 300 g ze 
standardowym 
akumulatorem 

■ wymiary (z antenq): 53 X 195 
x 38 mm 

■ funkcja Call ring pozwalajqca 
na wysylanie tonu dzwonka 

■ funkcja energooszcz^dnosci 

■ funkcja TOT, licznik czasowy 
zapobiegajqcy zbyt dlugiej, 
ciqglej transmisji 

■ alert wyladowanego akumula- 
tora 

■ funkcja monitoringu 

■ funkcja resetowania wszyst- 
kich ustawien 

■ cena: ok. 750 zl 


Obsluga PMR 

Minimalna liczba klawiszy w ra- 
diotelefonach PMR (PMR/LPD) 
i intuicyjne menu powodujq, ze 
obsluga urzqdzenia jest bardzo 
prosta; wystarczy je wlqczyc - au- 
tomatycznie przechodzi w stan 
czuwania na nastawionym pasmie/ 
kanale i jesli na danym kanale inne 
radio uruchomi funkcja wywo- 
lania albo nadawania, wlqcza si^ 
tryb odbioru - w glosniku slychac 
drugq strong. 

Na wyswietlaczu jest podawany 
symbolami (literami) stan urzqdze- 


■ programowane 
32 wiadomosci 
statusowe 

■ mozliwosc pro- 
wadzenia roz- 
mow w grupach 
- kody ID 

■ wysokiej pojem- 
nosci akumula- 
tor Li-Ion 

■ funkcja oszcz^- 
dzania energii 

■ profesjonalne 
akcesoria 

■ cena: ok. 1370 zl 
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Kenwood TK-3201 

Kenwood TK-3201 to jeden 
z lepszych na rynku radiotelefo- 
now PMR-446. 

Spelnia wysokie amerykan- 
skie standardy militarne co pla- 
suje go w kategorii radiotelefo- 
now o wykonaniu profesjonal- 
nym (pyloszczelny i kroplosz- 
czelny). 

Radiotelefon pracuje na 16 
kanalach, z ktorych kazdy moze 
bye zaprogramowany na 8 trady- 
cyjnych czejstotliwosci PMR-446 
MHz z mocq wyjsciowq 0,5 W 

Niska waga urzqdzenia wraz 
akumulatorem (360 g) sprawia, ze 
jest on bardzo latwy w obsludze. 
Ma szczegolnq wytrzymalosc 
na uderzenia i upadki, a dobrze 
uszczelniona obudowa zapewnia 
mu bezpiecznq prac^. 

Dodatkowe cechy radiotele- 
fonu ProTalk Kenwood TK-3201 
to: skanowanie kanalow (tryb 
potwierdzania kanalu), blokada 
radiotelefonu (Key Lock), szyfra- 
tor mowy, sygnal przywolania 
TOT 

Producent nie zapomnial 
rowniez o szeregu dodatkowych 
akcesoriow, jak dodatkowe aku- 
mulatory, szybkie stolowe la- 



dowarki, po- 
krowce, mikro- 
fonoglosniki 
oraz zestawy 
na glowe; tub 
kamuflowane. 

W zestawie 
TK-3201 znaj- 
dujq si^: bate- 
ria o zwi^kszo- 
nej pojemnosci 
Ni-MH i szyb- 
ka ladowarka 
oraz zaczep do 
pasa. 

Inne wlasci- 
wosci radiotelefonu: 

■ liezba kanalow: 16 

■ liezba kodow: 38 roznych QT/ 
DQT 

■ programowalne przyeiski 
funkcyjne 

■ wbudowany VOX 

■ wbudowany szyfrator mowy 
(odwracanie widma dzwi^ku) 

■ skanowanie z piorytetem 

■ funkeja sygnalizaeji dzwi^ko- 
wej przychodzqcej rozmowy 
(6 tonow + 4 melodie) 

■ dzwi^kowe wywolanie 

■ standardy: IP54, IP55 i US- 
-MIL-STD 810C/D/E/F 

■ cena: ok. 900 zl 


Intek Talk T-20 

Talk T-20 to miniaturo- 
wy radiotelefon PMR-446 
na r^k^ w ksztalcie zegar- 
ka. Jest to ciekawa propo- 
zycja dla ludzi potrzebu- 
jqcych Iqcznosci zawsze 
w zasi^gu r^ki. Doskonaly 
dla paralotniarzy i moto- 
cyklistow. Ma mozliwosc 
dolqczenia roznych zesta- 
wow sluchawkowych (w 
tym laryngofonu). Niezle sie; sprawdza rowniez 
przy Iqcznosci na krotszyeh dystansach. 

Zastosowanie: Iqcznosc mi^dzy motocyklami, 
zawody sportowe, sporty letnie i zimowe, trenin- 
gi, wycieczki, wspolne sp^dzanie czasu, zakupy 
w marketach, zabawa z dzieemi, Iqcznosc na krot- 
kich dystansach... 

W komplecie znajdujq si^: radiotelefon, akumu- 
lator 550 mAh Li-Ion, ladowarka, zestaw mikrofo- 
nowo-sluchawkowy. 

Podstawowe funkcje: 

■ auto squelch 

■ VOX 

■ podswietlenie wyswietlacza LCD 

■ tonowe potwierdzenie klawiatury 

■ tony wywolania Call 

■ Roger Beep (ton zakonezenia nadawania) 

■ gniazdo mikrofonosluchawki/ladowania 

■ skladana antena 

■ zegarek 

■ cena: ok. 120 zl 
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Midland G7XTR 

Midlad G7 XTR to no- 
woczesny i niezawodny 
radiotelefon pracujqcy 
w dwoch przedzialach czq- 
stotliwosci: LPD 443 MHz 
i PMR-446 MHz. Dzi^ki er- 
gonomicznej, wytrzymalej 
obudowie, relatywnie dlu- 
giej antenie i wydajnemu 
akumulatorowi jest dosko- 
nalym narzejdziem Iqczno- 
sci. Bogate wyposazenie 
w wiele funkcji dodatko- 
wych przy zachowaniu 
prostoty obslugi sprawia, 
ze z radiotelefonu mozna 
korzystac zarowno przy 
realizacji profesjonalnych 
zadan, jak i odpoczywajqc 
aktywnie w plenerze czy 
na narciarskim stoku. 

Jest to wersja sprzeda- 
wana w pojedynczych sztukach, nie w parach (bi- 
strach). W sklad wchodzi radiotelefon, ladowarka 
sieciowa i akumulatorki (4 szt.). Ladowanie odby- 
wa si^ poprzez gniazdo sluchawkowe. 

Funkcje i mozliwosci: 

■ czejstotliwosc: LPD 443 MHz i PMR 446 MHz 

■ alarm wibracyjny 

■ podswietlany wyswietlacz LCD 

■ sygnalizacja wyczerpania baterii 

■ tryb oszcz^dzania energii 

■ liczba tonow CTCSS: 38 

■ liczba sygnalow przywolania: 5 

■ automatyczna blokada szumow 

■ skaner 

■ blokada klawiatury 

■ regulacja mocy (PMR) 

■ Roger Beep 

■ VOX 

■ gniazdo akcesoryjne/ladowania 

■ zasilanie: 6 V 

■ waga: 123 g (bez akumulatora) 

■ cena: ok. 180 zl 

nia: pasmo (LPD L, PMR P), numer 
kanalu, stan baterii, odbior (R), 
nadawanie (T), blokada klawiatu- 
ry (symbol klucza). W przypad- 
ku odsluchu sygnalu wystarczy 
urzqdzenie wlqczyc i nastawic na 
wybrany kanal. 

Funkcje najczejsciej uzywanych 
przyciskow: 

■ Call - przycisk wywolania (w 
innych radiotelefonach wlqczo- 
nych na nasluch na tym samym 
kanale zostaje odegrana melo- 
dyjka lub dzwonek) 

■ PTT - przycisk nadawania (Push 
To Talk); po wcisni^ciu radio 
przechodzi w tryb nadawania 
tak dlugo, jak wcisni^ty jest 
przycisk 

■ Vol - ustawienie poziomu glo- 
snosci 

■ Up - nawigacja po menu/mody- 


Motorola XTNi 

Wielu sprzedawcow poleca wymagajqcym klien- 
tom PMR Motorola XTNi ze wzgl^du na duzq odpor- 
nosc i mozliwosc zastosowania akcesoriow od radio- 
telefonow profesjonalnych. 

■ Cena: ok. 630 zl 



fikacja parametrow „do gory" 
i Down - nawigacja po menu/mo- 
dy fikacja parametrow „do dolu" 
i OK - przycisk akceptacji; po- 
twierdzenie wyboru pozycji 
z menu oraz wlqczenie i wylq- 
czenie urzqdzenia (dlugie przy- 
cisni^cie) 

Pozostale funkcje: 
i SQ (Squelch) - blokada szumow; 
poziom jest ustawiany z menu 
i ma znaczenie dla okreslenia, 
co jest szumem, a co sygnalem 
uzytecznym; wi^kszy poziom 
blokady bardziej „odcina // zaklo- 
cenia, ale rowniez slabe sygnalu 
uzyteczne 

i CODE (CTCSS) - mozliwosc wy- 
boru dodatkowego subkanalu (1 
z 38) powodujqca, ze dwa radio- 
telefony mogq si^ komunikowac 
na tym samym kanale, o ile majq 
ustawiony ten sam CTCSS; usta- 
wienie 00 powoduje wylqczenie 
tej funkcji 


i TONE - ustawianie sygnalu wy- 
wolania (1 z 8 melodii) 

i MON (Monitor) - tryb nasluchu 
z wylqczonq blokadq szumow 
i rozroznianiem kodow CTCSS; 
wszystko co jest w eterze na da- 
nym kanale jest rowniez slysza- 
ne w glosniku 

i SCAN - tryb przeszukiwania; 
w menu ustawia si^, czy ma 
bye to przeszukiwanie w go- 
rq, czy w dol, po zatwierdze- 
niu rozpoczyna si^ w zadanym 
kierunku; jesli trafi na sygnal 
zostaje zatrzymane, na wy- 
swietlaczu pojawia si^ numer 
kanalu (i ew. kod CTCSS), na 
ktorym zostal znaleziony sy- 
gnal uzyteczny 

i Roger Beep - krotki sygnal to- 
nowy, generowany przy pusz- 
czeniu klawisza PTT (na zakon- 
czenie transmisji); moze sluzyc 
jako potwierdzenie odbioru, bez 
koniecznosci mowienia 


Midland G9 

Midland G9 to nowoczesny 
radiotelefon z podwojnym za- 
kresem PMR446/LPD w solidnej, 
lekkiej i estetyeznej obudowie, 
z wyjqtkowq funkcjq wywolania 
alarmowego i podwojnym przy- 
ciskiem nadawania. 

Na pasmie PMR 446 MHz 
mozna w radiotelefonie wybrac 
duzq (0,5 W) lub malq (10 mW) 
moc nadawania i realizowac po- 
l^czenia za pomocq podstawo- 
wego przycisku PTT. 

Oprocz wielu standardowych 
funkcji dost^pnych w innych 
modelach, G9 oferuje mozliwosc 
wyslania akustyeznego alarmu 
do wszystkich pozostalych ra- 
diotelefonow tego samego typu 
b^dqcych w zasi^gu skuteeznej 
Iqcznosci, bez wzgl^du na to, 
na ktorym kanale sq aktualnie 
ustawione. 

Podstawowe funkcje G9: 

■ podwojny przycisk PTT do 
wyboru duzej lub malej mocy 
nadawania 

■ funkeja ^iebezpieczenstwo" 

■ wodoodpornosc: IPX5 

■ antena: 12cm (efektywne wy- 
korzystanie mocy wyjsciowej) 


i funkeja: „Poza zasi^giem" 
i funkeja: „Rozmowa zwrotna" 
w trybie VOX (3-stopniowa 
regulacja czulosci, 4 stopien to 
„Rozmowa zwrotna") 
i wibraeje 

i blokada klawiatury 
i autooszcz^dzanie ener- 
gii 

i wskaznik rozladowania 
akumulatora 
i jednoczesny nasluch 
dwoch kanalow 
i skaner 

i przywolanie Call z 5 
tonami do wyboru 
i monitor 
i Roger Beep 
(sygnal kon- 
ca transmi- 

sji) 

i duza/mala 
moc nada- 
wania 
l LCD pod- 
swietlany 
wyswietlacz 
i ladowarka 
scienna: 

MW904 
i cena: ok. 

220 zl 
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Motorola XTR446 

Motorola XTR446 to dosko- 
naly radiotelefon z maksymalnie 
uproszczonq obslug^, zachowu- 
jqcy jednoczesnie wszystkie za- 
lety i mozliwosci radiotelefonow 
wyzszej klasy. Charakteryzuje si^ 
niewielkq wagq i wymiarami. Zo- 
stala wyposazona w czytelny wy- 
swietlacz oraz alarm wibracyjny. 

Ukompletowanie: radiotele- 
fon (2 szt.), zaczep do pasa (2 
szt.), akumulator (2 szt.), zestaw 
naglowny (2 szt.), ladowarka 
dwustanowiskowa (1 szt.), zasi- 
lacz do ladowarki (1 szt.) 

Podstawowe dane techniczne 
i funkcje: 

■ moc wyjsciowa: 0,5 W 

■ liczba kanalow: 8 

■ liczba podkanalow: 38 

■ liczba kombinacji kanalow: 304 

■ waga: 171 g 


■ wymiary: 

177 X 55 
x 34 mm 

■ funkcja mo- 
nitorowania 
pomieszczen 

■ czas pracy 
akumulator a: 

14 h 

■ liczba dzwon- 
kow: 5 

■ funkcja VOX 
(uruchamianie 
nadawania glosem) 

■ automatyczne oszczejdzanie 
energii 

■ wodoodporna obudowa 

■ podswietlany wyswietlacz 

■ blokada klawiatury 

■ wskaznik poziomu naladowa- 
nia akumulatorow 

■ cena: ok. 430 zl 



Krisun PT-558 

Krisun PT-558 to profesjo- 
nalnie wykonany radiotelefon 
na pasmo 446 MHz, uzywany 
bez pozwolen, w rewelacyjnie 
niskiej cenie. 

Ma smukly ksztalt obu- 
dowy i jest zaprojektowany 
zgodnie z wymogami normy 
militarnej MIL-STD810 (obu- 
dowa kroploszczelna, odpor- 
na na scieranie, kurz oraz duzq 
roznic^ temperatur) oraz ma 
programowalny tryb glosowej 
zapowiedzi numeru kanalu. Tryb 
sygnalu alarmowego pozwala 
w latwy sposob emitowac sygnal 
akustyczny i wizualny w celu 
latwiejszego znalezienia pomocy 
w trudnych warunkach. 

Funkcja TOT zapobiega prze- 
grzaniu sie; radiotelefonu po- 
przez zbyt dlugie nadawanie. 

Urzqdzenie ma tez mozliwosc 
uaktywnienia blokady nadawa- 
nia przy zaj^tym kanale oraz 


sygnalizacj^ niskiego sta- 
nu poziomu akumulatorow 
(automatyczny tryb oszcz^- 
dzania akumulatora). 

Radiotelefon zostal wy- 
posazony w najnowszej ge- 
neracji akumulator litowo- 
-polimerowy o pojemnosci 
1200 mAh i szybkq, automa- 
tycznq ladowark^. 

Inne parametry i mozli- 
wosci: 

■ konfiguracja kanalow i podno- 
snych CTCSS oraz DCS 

■ zakres pracy TX/RX: 446,00625 
- 446,09375 MHz 

■ moc RF: 0,5 W 

■ liczba kanalow: 16 (15 + ska- 
nowanie) 

■ zasilanie: DC 7,4 V 

■ wymiary: 56,5 X 102 x 29,5 
mm 

■ waga: 235 g 

■ cena: ok. 390 zl 



■ VOX - funkcja umozliwiajqca 
uruchomienie nadawania za po- 
mocq glosu (bez wciskania przy- 
cisku PTT) 

ZasiQg PMR 

Generalnie zasi^g zalezy od 
zastosowanej anteny, mocy na- 
dajnika (stanu baterii czy akumu- 
latorow) i warunkow otoczenia. 
Maksymalny zasi^g zalezy scisle 
od warunkow terenowych ijest 
najwi^kszy na otwartej przestrze- 
ni. 


Zasi^g ograniczajq wszelkie 
przeszkody znajdujqce si^ pomi^- 
dzy antenami, takie jak drzewa, 
budynki czy wzgorza. Lqcznosc 
z wn^trza samochodu i innych 
metalowych konstrukcji moze bye 
znaeznie ograniezona. Przeci^tny 
zasi^g w miescie, mi^dzy budyn- 
kami, wynosi 1-2 km (w terenie 
silnie zurbanizowanym do 500 m). 
Na otwartej przestrzeni, z niewiel- 
kimi przeszkodami, jak drzewa 
czy male domy, mozna uzyskac 
Iqcznosc do 4-6 km (w idealnych 


warunkach na jeziorze do 5-6 km). 
Z kolei w otwartym terenie, bez 
przeszkod, gdzie korespondenci 
mogq si^ zobaezye mimo znaeznej 
odleglosci, jak np. w gorach, na 
morzu, zasi^g potrafi przekroczyc 
12 km. Jednak w praktyce PMR 
zapewniajq Iqcznosc na kilkaset 
metrow w miescie i w g^stej zabu- 
dowie, ale w otwartej przestrzeni 
zdarzajq si^ przypadki rekordo- 
wej Iqcznosci pomi^dzy szczytami, 
w dobrych warunkach, nawet do 
okolo 20 km. 

Duze znaezenie ma jakosc urzq- 
dzen, bo choc teoretyeznie parame- 
try sq podobne, to jednak roznice 
sq odczuwalne, zwlaszcza w pracy 
odbiornika. Jak dowodzq testy, 
modele uznanych producentow 
sprz^tu radiokomunikacyjnego 
sq staranniej wykonywane i lepiej 
zestrojone. 

Znaezenie ma rodzaj zastoso- 
wanej anteny i chociaz ich mody- 
fikowanie jest zabronione, sq one 
czasami nielegalnie „ulepszane ,/ 
przez osoby chcqce osiqgnqc wi^k- 
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Podstawowe parametry techniczne: 

• Pasmo pracy: 

446,00625-446,09375 PMR446 

• Moc: 0,5W 

• Liczba kanatow: 16 

• Kod: CTCSS/DCS 

• Zgodnosc z normami: MIL 81 0 
C/D/E 

Wyposazenie standardowe: 

• radiotelefon 

• tadowarka biurkowa (mozliwosc 
tadowania samego akumulatora) 

• akumulator NiMh 1 1 00 mAh 

• klips do pasa 

• uchwyt dorQczny 

• instrukeja w jqzyku polskim 

• deklaracja zgodnosci 

Najwazniejsze funkcje: 

• bardzo wytrzymata konstrukeja, 
odporna na uderzenia, wstrz^sy oraz 
warunki atmosferyczne, wewnQtrzne 
chassis wykonane z metalu, obudo- 
wa z mocnego tworzywa. 

• gwaraneja 24 miesi^ce (na 
akumulator 12 miesiQcy) 

• regulacja SQUELCH 0-9 (dosto- 
sowanie pracy radiotelefonu do 
warunkow na danym kanale) 

• lieznik przekroczenia czasu (time- 
-out timer) 

• funkcja oszczQdzania akumulatora 

• ostrzezenie o niskim poziomie 
natadowania akumulatora 

• brak wyswietlacza - wiQksza 
wytrzymatosc i odpornosc na 
upadki i uderzenia 


ABRadio, ul. Krotoszyriska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 
tel. 62 737 2040, e-mail: biuro@hyt.pl 
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sze zasiygi (np. poprzez dolqczenie 
anteny Yagi). 

Natomiast zasiyg na zakresie 
LPD, z racji mocy wyjsciowej 10 
mW, jest porownywalny z zasiy- 
giem domowego, przenosnego 
telefonu bezprzewodowego, czyli 
w sprzyjajqcych warunkach wy- 
nosi nie wiycej jak kilkaset me- 
trow. 


Motorola XTNiD 

Motorola XTNiD to bardzo 
wytrzymaly i wodoodporny 
radiotelefon PMR charaktery- 
zujqcy siy wyjqtkowq jakosciq 
dzwiyku. 

Spelnia wymagania woj- 
skowych norm 810 C, D, E i F, 
a takze specyfikacje IP 54/55 
pod wzglydem odpornosci na 
wstrzqsy, deszcz, wilgotnosc, 
mgly solnq, drgania, kurz i pia- 
sek, skoki temperatury, wysokq 

1 niskq temperatury. 

Jest wyposazony w glosnik 

2 W z redukcjq pola magne- 
tycznego, redukcjy zaklocen 
i szumow. Uklad ma poprawio- 
nq specyfikacjy RF zapewniajq- 
cq najwyzszq jakosc dzwiyku, 
dziyki czemu radiotelefon jest o 30% glosniejszy od 
modelu XTN. 

Motorola XTNiD ma mozliwosc samodzielnego 
programowania funkcji (Customer Programming 
Software, CPS), co pozwala udostypniac nowe 
funkcje, jak klonowanie ustawien i profile. 

Urzqdzenie zostalo wyposazone w funkcjy 
skanowania, wyboru kodu kanalu/PL, wybieranie 
tonowe i funkcjy programowania maksymalnego 
czasu jednorazowego nadawania. 

Dostypne sq wersje z wyswietlaczem lub bez 
wyswietlacza: XTNi oferuje prostoty dzialania, 
a XTNiD dodatkowe mozliwosci operacyjne i funk- 
cjonalnosc. 

Urzqdzenie jest wyposazone w trojkolorowy 
interfejs LED, ktory pozwala uzytkownikom roz- 
poznac rozne funkcje i status radiotelefonu. 

Rozwiqzania czasu pracy akumulatora zostalo 
nastawione na elastycznosc i trwalosc. Domyslnie 
stosowane w produktach z serii XTNi Li-Ion pakie- 
ty akumulatorow, zostaly zaprojektowane tak, aby 
zapewnic duzq trwalosc. Dostypne sq modele ze 
standardowymi lub wysoko wydajnymi akumula- 
torami litowo-jonowymi. Wszystkie radiotelefony 
majq latwe klonowanie ustawien i mogq dzialac 
z bateriami alkalicznymi, wykorzystujqc zestaw 
akcesoriow opcjonalnych. 

Szybkie kopiowanie ustawien jest mozliwe przy 
uzyciu Iqczqcego urzqdzenia kabla Cloning Cable 
lub ladowarki wielostanowiskowej (obydwa akce- 
soria sprzedawane oddzielnie). 

Zaawansowana opcja aktywacji glosowej (VOX) 
zapewnia wygody dzialania bez koniecznosci uzy- 
cia rqk. 

Pozostale dane: 

■ cena: ok. 920 zl 




TTI PMR-121TX 

Zestaw PMR-121TX zawiera: 
radiotelefon PMR-121TX (2 szt.), 
zaczep do paska (2 szt.), komplet 
akumulatorow (2 szt.), zestaw 
sluchawkowy (2 szt.), ladowarky 
stolowq, zasilacz. 

Podstawowe parametry: 

■ moc: 0,5 W 

■ liczba kanalow: 8 (38 podkana- 
low) 

■ czystotliwosc: 446 MHz 

■ funkcja VOX 

■ funkcja Roger, Call, Scan 

■ zasilanie: 3 akumulatorki AAA 

■ wymiary (bez anteny): 84 X 50 
X 28 mm 

■ notyfikowane przez CETE- 
COM ICT GmbH nr 0682 

■ cena: ok. 180 zl 


Zastosowanie 

Radiotelefony PMR znajdu- 
jq profesjonalne zastosowanie 
w licznych dziedzinach gospo- 
darki, takich jak: przemysl, bu- 
downictwo, logistyka, geodezja, 
ochrona, hotelarstwo, zarzqdzanie 
nieruchomosciami, produkcja fil- 
mowa i telewizyjna, organizacja 
masowych imprez sportowych 
i kulturalnych. Nowoczesne fir- 
my doceniajq wymierne korzysci, 
jakie daje ulatwienie komunika- 
cji pomiydzy pracownikami przy 
wykorzystaniu Iqcznosci radiowej 
(a wiyc Iqcznosci bez abonamentu 
i oplat). W zyciu prywatnym ra- 
diotelefony PMR sq bardzo przy- 
datne podczas zajyc rekreacyjnych 
w terenie, organizacji wycieczek 
czy imprez sportowych, dla za- 
pewnienia latwego i darmowego 
kontaktu z najblizszymi i przyja- 
ciolmi. 

Radiotelefony PMR mogq bye 
wykorzystane takze jako Iqcznosc 
ratunkowa. Wiele stron interneto- 
wych poswiyconych PMR zaleca 
uzywanie wspolnego kanalu nr 
3 z tonem CTCSS 14 w celu in- 
formowania siy o niebezpieczen- 
stwach, przekazywania informaeji 
meteorologicznych oraz wzywania 
pomocy. 

Z analizy ankiet otrzymanych 
z firm zajmujqcych siy dostawq 
radiotelefonow wynika, ze naj- 
wiykszymi odbiorcami radiotele- 
fonow PMR sq ageneje ochrony 
oraz turysci (nieco mniejszymi, ale 
takze znaczqco duzymi odbiorcami 
sq: motocyklisci, zeglarze i ener- 
getyka). 


Rynek radiotelefonow PMR 

W Polsce jest kilkadziesiqt firm 
zajmujqcych siy dostawq radiotele- 
fonow PMR (PMR/LPD). 

Sq wsrod nich autoryzowani 
dystrybutorzy (przedstawiciele) 
praktyeznie wiykszosci znanych 
i mniej znanych firm radiokomuni- 
kacyjnych, jak Abell, Alan, Albrec- 
cht, Cte, Hyt, Icom, Intek, Kenwo- 
od, Kirisun, K-Po, Midland, Maxon, 
Motorola, Radmor, Tti, Yaesu , Ver- 
tex Standard. 

Najwiycej oferowanych jest ra- 
diotelefonow PMR nasty pujqcych 
firm: Motorola (okolo 46%), Hyt 
(23%), Alan i Midland (11%). Po- 
zostale firmy zajmujq 20% udzial 
w calym badanym rynku (wyni- 
ki na podstawie badan redakeyj- 
nych). 

Z odpowiedzi otrzymanych na 
ankiety rozeslane przez redakcjy 
SR wynika rowniez, ze rynek ra- 
diotelefonow PMR jest znaezny 
i ma tendenejy wzrostowq, co do- 
wodzi, ze radiotelefony nabywane 
sq przez coraz wiyksze rzesze uzyt- 
kownikow. 

W ostatnich dwoch latach fir- 
my polskie osiqgnyly od 12% az 
do 150% wzrost sprzedazy takich 
radiotelefonow w stosunku do 
roku poprzedniego. Najwiyksze 
z badanych firm uzyskaly w 2009 
roku ze sprzedazy PMR obroty 
po okolo 320 tys. zl (srednio okolo 
100 tys. zl; sprzedaz PMR stanowi 
srednio 10% obrotow). Wiykszosc 
firm pod wzglydem finansowym 
ocenia I kwartal 2010 roku jako 
dose dobry (wzrost od 5% do 
15%). 
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DLAND 


Przydatny w czasie powodzi 


Midland BASE CAMP446 to radiotelefon PMR446, zegar z budzikiemrradio^AM /EM 


Midland BASE 


— 


nielicencjonowanym pasmie 446 MHz. BASE CAMP446 townie ty lkoj^cgnosc podczas A wakacy jn ych> y pad6w ; 


przypadku awarii sieci 


USBdajemozliwosc r^cznego tadowania 


energetycznej czy chwilowego braku dostQpu do^konwencjonalne go. 


[odtwarzacz] 


i innych urz^dzen takich jak telefon komorkowy; 


BASE CAMP446 jest wyposazony w zewn^trzny 


Midland BASE CAMP 446 

Wielozadaniowy radiotelefon PMR446 


PODSTAWOWE FUNKCJE: 

• Radiotelefon PMR 446 

• Odbiornik pasma morskiego VHF 

• Zegar z budzikiem i radio AM/FM 

• SOS Morse sygnat 

• R^czny, zew netrzn y mikro fon 

• Latarka J 

• Dynamo do tadowania akumulatorow. 




ALAN Telekomunikacja Sp. ; 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


TTI TXL-446 

Zestaw radiotelefonu TXL-446 wraz z akce- 
soriami zawiera: ladowark^ stolowq, akumula- 
torki, klips do paska. 

Podstawowe parametry: 

■ czejstotliwosc: 446 MHz 

■ moc: 0,5 W 

■ kody CTCSS/DCS: 38/104 (wydzielenie pa- 
sma na danym kanale) 

■ funkcja VOX (automatyczne wyzwalanie 
glosem z 3 poziomami czulosci) 

■ funkcja Dual Watch (monitorowanie dwoch 
kanalow jednoczesnie) 

■ funkcja squelch (redukcja szumow z 3 po- 
ziomami) 

■ zasilanie: 3 x AA 

■ wymiary (bez anteny): 56 X 109 X 30 mm 

■ wyswietlacz LCD 

■ stala, gumowa antena 

■ blokada klawiatury 

■ wskaznik poziomu baterii 

■ funkcje programowane poprzez PC 

■ cena: ok. 330 zl 



TTI TX-1446P 

Zestaw TX-1446P zawiera: ra- 

diotelefon, akumulator, ladowark^ 

stolowq. 

Podstawowe parametry: 

■ moc: 0,5 W (wersja eksportowa 3 
W) 

■ cz^stotliwosc: 446 MHz 

■ liczba kanalow: 16 (50 kodow 
CTCSS/104 kody DCS) 

■ mozliwosc programowania in- 
nych czejstotliwosci z zakresu 
400-500 MHz (poprzez PC) 

■ funkcja VOX - automatyczne 
przelqczanie glosu 

■ funkcja Dual Watch 

■ funkcja TOT 

■ redukcja szumow 

■ akumulator 1000 mAh 

■ wymiary: 98 X 63 X 31 mm 

■ notyfikowane przez CETECOM ICT GmbH nr 
0682 

■ cena: ok. 520 zl 



Opinie sprzedawcow PMR 

Kilku autoryzowanych dys- 
trybutorow sqdzi, ze duza liczba 
produktow z tak zwanej nizszej 
polki, jaka pojawia si^ glownie 
w ofertach internetowych, psuje 
opini^ o PMR (na Allegro oferenci 
wypisujq bzdury o kilkunastukm 
zasi^gu zabawek za 100 zl). 

Zdaniem sprzedawcow cz^sc 
klientow nie ma wi^kszego poj^cia 
o radiokomunikacji, nawet bar- 
dzo ogolnie poj^tej, nie wie, cze- 
go mozna oczekiwac od sprz^tu, 
a niedouczeni pseudosprzedawcy 
(glownie w Internecie) wprowa- 
dzaj^ z premedytacjq lub z niewie- 
dzy klientow w blqd. 

Poniewaz na rynku mozna spo- 
tkac rozne klasy radiotelefonow 
PMR, jeden z handlowcow zapro- 


ponowal podzial radiotelefonow 
PMR na sprz^t profesjonalny (inne 
wymagania, wyzsze ceny) i sprz^t 
ogolnego uzytku. 

Z kolei przedstawiciel firmy Rtf 
na potrzeby rozmow z klientami 
podzielil oferowane radiotelefony 
PMR na trzy grupy (dla kazdej 
z grup sq osobne akcesoria, co wy- 
nika z zastosowania i ceny): 

I - do ci^zkiej pracy (budowy, 
agencje ochrony), 

II - hotele, geodeci, 

III - klienci indywidualni, sport, 
turystyka. 

Nie wszystkie firmy dysponujq 
az tak duzym asortymentem, aby 
istniala koniecznosc dokonywania 
takiego podzialu. 

Z rozmow ze sprzedawcami 
wynika, ze uzytkownicy PMR 


cz^sto nie znajq zasad pracy na 
radiotelefonach i wymagajq zbyt 
wiele od tego sprz^tu. 

Rozczarowanie uzytkownikow 
cz^sto wynika z faktu, ze zasi^gi 
podawane przez producentow na 
pudelkach (szczegolnie tanich ra- 
diotelefonow) sq czysto teoretycz- 
ne, mozliwe do uzyskania jedy- 
nie na idealnie plaskim, otwartym 
terenie, w pogodny dzien, przy 
pelnym naladowaniu akumulato- 
row itd. 

Z reguly kupujqc drozszy PMR, 
nie placimy za wi^kszy zasi^g 
(wszystkie PMR majq do 500 mW 
mocy), ale kupujemy sprz^t trwal- 
szy i bardziej niezawodny, z lepszq 
jakosciq glosu, czasem bardziej 
funkcjonalny, np. z lepszq bateriq. 
Bywa tez, ze wi^cej placimy za tak 


Ktore z wymienionych produktow: 

a) kupitbys lub zamierzasz kupic 

b) polecitbys innym 


Nazwa 

a 

b 

Abell A-80 



HYT TC -320 



HYT TC-446 



Icom IC-F4029SDR 



Icom IC-F25SR 




Intek Talk T-20 



Kenwood TK-3201 



Midland G7XTR 



Midland G9 



Motorola XTR446 



Motorola XTNi 




Motorola XTNiD 



Krisun PT-558 



TTI PMR-121TX 



TTI TX-1446P 



TTI TXL-446 



Vertex Standard VX-351 





Wsrod uczestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probn^ innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytut. 

Pragn$ otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS DMT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imiq inazwisko 


ulica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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Dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce radiotelefony PMR (dystrybutorzy/przedstawiciele firm), ktorzy 
odpowiedzieli na ankietQ redakcji SR: 

ABRADI0 

Ostrow Wielkopolski 

www.hyt.pl 

Alan Telekomunikacja Sp. z o.o. 

Warszawa/Jawczyce 

www.alan.pl 

Alfa Radio 

Bydgoszcz 

www.alfaradio.com.pl 

ALTRAN 

Warszawa 

www.pmr.com.pl 

Apogeo.pl 

Krakow/Wroctaw 

www.apogeo.pl 

Avanti Radiokomunikacja 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

azstudio.com.pl 

Radom 

www.azstudio.com.pl 

BAF0MET 

Rzeszow 

www.bafomet.pl 

CON-SPARK 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Elektrit Sp. z o.o. 

tapy 

www.elektrit.pl 

ELNEX 

Radom 

www.elnex.pl 

GDE Polska 

Wtosan/Krakow 

www.gde.pl 

IC0M Polska Sp. z o.o. 

Sopot 

www.icompolska.pl 

LEWEL Radiokomunikacja 

Ptock 

www.lewel.pl 

PHU K0MAN 

Warszawa 

www.koman.waw.pl 

PHU SONAR 

Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

Propagator-Radiokomunikacja 

Katowice 

www. propagator- 
katowice.pl 

President E.PSp.z o.o. 

Czestochowa 

www.president.com.pl 

RADK0M Serwis 

Olsztyn 

www.radio-telefon.pl 

RADM0R S.A. 

Gdynia 

www.radmor.com.pl 

S-G Profil 

Orzesze 

www.sgprofil.pl 

TELTAD 

Krakow 

www.teltad.pl 


Vertex Standard VX-351 

Radiotelefon VX-351 charakte- 
ryzuje si^ kompaktowq i wytrzy- 
mal^ konstrukcjq oraz niewielkq 
wagq. Wkomplecie znajduje si^ 
litowo-jonowy akumulator o du- 
zej pojemnosci (1800 mAh), ktory 
zapewnia dluzszy czas pracy. 

Podstawowe cechy radiotele- 
fonu VX-351: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 
446,00625-446,09375 MHz 

■ liczba kanalow: 16 

■ moc: 500 mW 

■ koder/dekoder (CTCSS/DCS) 

■ wskaznik rozladowania aku- 
mulatora 

■ funkcja scan 

■ funkcja oszcz^dzania baterii 

■ funkcja TOT (ograniczenie czasu nadawania) 

■ funkcja ARTS (automatyczna kontrola zasiejgu 
pomi^dzy dwoma radiotelefonami) 

■ funkcja BCLO (blokada nadajnika przy zajedym 
kanale) 

■ czas pracy akumulatora FNB-V95LI (Li-Ion) 1800 
mAh: do 25 godzin (przy cyklu pracy RX/TX/czu- 
wanie - 5/5/90) 

■ wymiary: 105 X 58 X 33 mm 

■ waga: ok. 310 g (z akumulatorem, antenq i klipsem) 

■ cena: ok. 600 zl 



zwane bajery czy wr^cz za mark^ 
(bo nie wszystkie PMR-y sq takie 
same i tak samo dlugo b^dq pra- 
cowac). 

Oto najczejsciej wymieniane, 
najwazniejsze cechy brane pod 
uwag^ przy kupnie radiotelefo- 
now PMR: 

■ Parametry techniczne (wydaj- 
nosc) oraz jakosc i niezawodnosc 
(trwalosc). 

■ Dlugotrwala wspolpraca z do- 
stawcq. 

■ Marka i renoma producenta oraz 
kompetencje techniczne dostaw- 
cy (wsparcie techniczne). 

■ Cena oraz kompletna oferta 
u dostawcy (asortyment). 

■ Gwarancja i obsluga posprze- 
dazna oraz termin i logistyka 
dostawy. 

Inna grupa klientow ma nast^- 
pujqce wymagania: 

■ Atrakcyjna cena. 

■ Marka producenta. 

■ Jakosc i niezawodnosc (gwaran- 

cja). 

Klienci zwracajq tez uwag^ na 
dost^pnosc akcesoriow, np. zesta- 
wow audio VOX. Wazny jest takze 
dlugi czas pracy na akumulatorze 
(w trybie 5-5-90 to na ogol kilkana- 
scie godzin). 

Jesli chodzi o polecany model 
radiotelefonu PMR, ktory zdaniem 
firmy jest najlepszy, to trudno jed- 


noznacznie odpowiedziec, ponie- 
waz kazda firma poleca inny mo- 
del lub nawet kilka modeli. 

W ankietach najwi^cej bylo ofe- 
rowanych radiotelefonow PMR 
firmy Motorola. Nic dziwnego, fir- 
my oferujqce radiotelefony Moto- 
roli polecaly swoje modele, wsrod 
ktorych najwi^cej bylo XTNi446 
i XTR446. Wielu sprzedawcow 
polecalo wymagajqcym klientom 
Motorola XTNi ze wzgl^du na 


duzq odpornosc i mozliwosc za- 
stosowania akcesoriow od radio- 
telefonow profesjonalnych (np. 
mikrofonoglosnikow z redukcj^ 
halasu, w wykonaniu wodoodpor- 
nym IP57). 

Inni, klientom oczekujqcym do- 
brej jakosci w niewygorowanej 
cenie, polecali Motorola XTR446 
(ponadprzeci^tnie wyposazony 
zestaw w promocyjnej cenie). 



8 kanafow PMR, 69 kanafow LPD (tyko modele SI +) 

121 kodow prywatnosci (38 kodow CTCSS, 183 kodow DCS) 
Uzytkowanie bez uzycia r^k (VOX) 

Podswietlany ekran LCD 
Blokada klawiszy 
10 tonow powiadamiania 
Szacowany czas dziatania 1 2 godzin 
Alarm wibracyjny (ciche alarmowanie) 

PamiQc do 10 kanatow 
Pomiar sity sygnatu 

Skanowanie kanatow, kodow prywatnosci, pamiQci 
Wybor mocy 
Mocowanie do paska 
Gtosnik/Mikrofon/Gniazdko tadowania 
Wt^czanie/wyt^czanie Roger Beep 
Funkcja oszczQdzania baterii 
Wt^czanie/wyt^czanie tonow klawiszy 
Automatyczna blokada szumow 
Rozszerzanie zasiQgu 


SONAR, 95-200 Pabianice, ul. Pietrusinskiego 14, 
tel./faks 42 213 01 12, e-mail: sonar@sonar.biz.pl, 
www.sonar.biz.pl 


Maxon SI PMR 446 
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PREZENTACJA 


Systemy Komunikacji Profesjonalnej 


Radiotelefony HYT 


SprzQt dla agenta ochrony 


Dla sfuzb dbajqcych o bezpieczenstwo przeznaczone sq profesjonalne, wymagajqce zezwolenia 
radiotelefony. Urz^dzenia takie charakteryzujq siq dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi 
(odporne na warunki atmosferyczne i udary), a takze sq proste w obstudze. 



Komunikacja to podstawa - 
jakiego sprz^tu uzywajq agencje 
ochrony? 

Jezeli agenci ochrony, ktorzy maj^ 
zapewniac bezpieczenstwo twojej 
posesji tub firmy, rozpoczynaj^ 
wymian^ informacji przez radio- 
telefon od slow „jak mnie slyszysz, 
odbior", to... pora zrezygnowac 
z ich uslug. Rzetelna firma ochro- 
niarska powinna wyposazac swo- 
ich pracownikow w sprz^t, ktory 
gwarantuje Iqcznosc w kazdych 
warunkach. 

Komunikacja to podstawa sku- 
tecznosci agencji ochrony - twier- 
dzi jeden z przedstawicieli firmy 
specjalizujqcej sie; w sprz^cie 
Iqcznosci radiowej. 

Dla sluzb dbajqcych o bezpieczen- 
stwo przeznaczone sq profesjo- 
nalne, wymagajqce zezwolenia 
radiotelefony. 

Jakie wi^c cechy powinien miec 
sprz^t uzywany przez prawdziwe- 
go agenta ochrony? 

W SR 8/2007 i SR9/2007 zosta- 
ly podane w dziale Polecane 
Produkty najwazniejsze cechy i 



parametry dost^pnych miedzy in- 
nymi w szczecinskiej firmie SRT 
radiotelefonow profesjonalnych 
HYT (TC-600, TC700, 3000/3600, 
TC-446, TC-2110, TM-800, TC- 
-700 Ex plus). Technologia poszla 
do przodu, dlatego spojrzmy na 
mozliwosci nowoczesnych radiote- 
lefonow HYT TC-518 i HYT TC-620. 
Reprezentujq one klas^ sprz^tu 
profesjonalnego, wymagajqcego 
zezwolenia, przeznaczonego glow- 
nie do uzytku przez agencje ochro- 
ny, zaklady przemyslowe lub jed- 
nostki ochotniczej strazy pozarnej. 

Budowa 

Wspolczesne radiotelefony wyroz- 
niajq si^ nowoczesnym wyglqdem 
i konstrukcjq. 

Wazna jest jakosc wykonczenia 
oraz bogate wyposazenie podsta- 
wowe. Radiotelefony HYT wypo- 
sazone s^ standardowo w akumu- 
lator Li-Ion (bez tzw. efektu pami^- 
ci), uchwyt/klips oraz ladowark^. 
Model HYT TC-620 ma typo we dla 
profesjonalnych radiotelefonow 
gabaryty. Regulacji kanalow oraz 
glosnosci dokonuje si^ za pomocq 
konwencjonalnych pokr^tel. 
Obudowa radiotelefonu wyko- 
nana jest z poliw^glanu polqczo- 
nego z polimerami ABS, co spra- 
wia, ze jest ona wyjqtkowo trwala. 
Wszechstronne zabezpieczenia, 
w tym specjalna obr^cz na po- 
kr^tle regulacji glosnosci, a takze 
wzmocnienia w poblizu anteny 
minimalizujq ryzyko uszkodzenia 
w przypadku upadku radiotelefo- 
nu z wi^kszej wysokosci. 
Zamontowany w HYT TC-620 sil- 
ny glosnik o srednicy 40 mm za- 
pewnia czysty, glosny dzwi^k na- 
wet w halasliwym otoczeniu. 
Ciekawostkq jest zastosowany 
w tym modelu dodatkowy sys- 
tem ochrony glosnika przed wodq, 
zapyleniem i innymi fizycznymi 
zagrozeniami. 

Funkcje 

Waznq cechq radiotelefonu HYT 
TC-518 jest mozliwosc obslugi 
urzqdzenia jednq r^kq. Pokr^tlo 
wyboru kanalu, przycisk zasilania. 


PTT oraz regulator glosnosci zosta- 
ly rozmieszczone w taki sposob, 
by zapewnic ergonomi^ i wygo- 
d^ pracy. Pomaga w tym funkcjo- 
nalne polqczenie przycisku PTT z 
pokr^tlem regulacji glosnosci. 
Radiotelefony HYT majq funk- 
cj^ oszcz^dzania akumula- 
tora, ktora uruchamia si^ 
automatycznie, jezeli przez okre- 
slony czas nie zostanie wykryta ak- 
tywnosc radiowa lub nie zostanie 
wykonane zadne dzialanie przy 
uzyciu urz^dzenia. 

CzQstotliwosci i kanaty 

Szerokie zakresy mozliwych do 
zaprogramowania cz^stotliwosci 
gwarantuje duzq uniwersalnosc 
radiotelefonow. Na rynku polskim 
HYT TC-518 moze pracowac w pa- 
smach 136 - 174 MHz lub 400 - 470 
MHz, a model HYT TC-620 w za- 
kresie 136 - 174 MHz lub 440 - 470 
MHz. Obydwa radiotelefony majq 
16 kanalow. 

Programowanie 

Programowanie radiotelefonow 
przy goto wuje je do pracy w jed- 
nym i zgodnym ze sobq systemie. 
Modele HYT TC-518 i TC-620 moz- 
na programowac z komputera PC 
za pomocq przewodu ze zlqczem 
COM lub USB. Parametry radio- 
telefonow dzialajqcych w jednej 
sieci mogq bye rowniez klonowane 
za pomocq przewodu, bez udzialu 
komputera. 

W TC-518 i TC-620 mozna zapro- 
gramowac indywidualny prog blo- 
kady szumow, dostosowujqc radio- 
telefony do warunkow otoczenia, 
w ktorym b^dq uzywane. 

Radiotelefon HYT TC-518 

TC-518 - nowoczesny radiotelefon 
o wyjqtkowej ergonomii - mozli- 
wosc obslugi jednq r^kq zmiany 
kanalow, wcisni^cia PTT, zmia- 
ny glosnosci. Ma niewielkie wy- 
miary, zwartq i wytrzymalq kon- 
strukcj^, malq mas^. Dzi^ki temu 
zapewnia wysoki komfort pracy 
uzytkownikowi. Radiotele- 
fon zawiera metalowe chas- 
sis, poliw^glanowq obudow^ 


Swiat Radio Lipiec 2010 






oraz profesjonalny akumulator 
Li-Ion przypinany do tylnej scianki 
urzqdzenia. 

Jest to konstrukcja w pelni profe- 
sjonalna, zapewniajqca dlugq pra- 
cq. Radiotelefon jest przeznaczony 
na pasmo wymagajqce licencji do 
zastosowan profesjonalnych, dla 
firm z branz: gastronomia, hote- 
larstwo, handel, sluzby medyczne, 
logistyka, sport, firmy ochroniar- 
skie, sluzby profesjonalne, policja, 
straz pozarna. 

Podstawowe funkcje: 

- CTSS/DCS 

- VOX (glosowe sterowanie 
nadawaniem) 

- regulacja glosnosci 

- automatyczne oszcz^dzanie 
baterii 

- programowalny poziom Squelch 

- skanowanie 

- ostrzezenie o niskim poziomie 
baterii. 

- programowanie za pomocq 
komputera 

Podstawowe parametry 
techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci programo- 
wane: VHF 136-174 MHz UHF 
400-470 MHz 

- liczba kanalow: 16 (15 + 
skanowanie) 

- moc: 1-5 W (VHF); 1- 4 W (UHF) 

- temperatura pracy: -20... 
+60 st. C 

- odpornosc na warunki 
zewn^trzne IP 54 

- wymiary bez anteny: 
52x110x28 mm 


- waga (z akumulatorem i antenq): 
240 g 

- akumulator: 1100 mAh Ni-MH 
zapewnia prac^ do 11 godzin 

Zestaw zawiera: TC 518, 
szybkq ladowark^ 12 V, akumulator 
1100 mAh, zaczep klips, smycz na 
nadgarstek. 

Radiotelefon HYTTC-620 

TC 620 - mocny, wytrzymaly, er- 
gonomiczny radiotelefon przezna- 
czony glownie dla agencji ochrony, 
ochotniczych strazy pozarnych, 
obrony cywilnej, zakladow prze- 
myslowych. Nowoczesne rozwiq- 
zania techniczne zastosowane 
w tym modelu (glosnik o sred- 
nicy 40 mm plus moc audio 800 
mW) gwarantujq wysokq jakosc 
dzwi^ku. 

Dodatkowym zabezpieczeniem 
glosnika przed uszkodzeniem 
ostrymi przedmiotami jest meta- 
Iowa siatka. Urzqdzenie zostalo 
wyposazone w wyrafinowany za- 
trzask akumulatora, zapewnia- 
jqcy znakomite trzymanie nawet 
podczas upadku radiotelefonu 
(rozwiqzanie opatentowane przez 
firing HYT). 

Dioda radiotelefonu, po nacisni^- 
ciu przycisku funkcyjnego, sygna- 
lizuje stan naladowania akumu- 
latora. W komplecie z radiotelefo- 
nem znajduje si^ akumulator Li- 
-Ion oraz „inteligentna ladowarka 77 
rozpoznajqca rodzaj akumulatora, 
badajqca temperature akumulatora 
i optymalizujqca proces ladowa- 
nia odpowiedni do danego typu 
ogniw (opcjonalnie mozna zakupic 
ladowarki wielostanowiskowe). 
Parametry techniczne: 

- pasmo pracy: VHF 

136-174 MHz, UHF (400-420) 
400-470 MHz 

- moc : 2-5 W (VHF), 

2-5 W (UHF) 

- liczba kanalow: 16 

- odstep mi^dzykanalowy : 
25, 12,5 kHz 

- sygnalizacja: 2 tonowa 
-kod: CTCSS/DCS 

- zgodnosc z normami: MIL-SPE- 
C810 C, D, E, F oraz IP54 

-wymiary: 54 X 117x31 mm 
Wyposazenie standardowe: 
akumulator 1200 mAh Li-Ion, 
ladowarka szybka, antena, klips 
do pasa. 

Najwazniejsze funkcje: 

- obudowa o zwiekszonej 
wytrzymalosci 

- 3-kolorowy LED 
informujqcy o poziomie 
naladowania akumulatora 

- niewielkie rozmiary 

- skanowanie kanalow 



-VOX 

- funkcja squelch 

- glosnik (o srednicy 40 mm, moc 
audio 800 mW) 

- funkcja oszcz^dzania akumula- 
tora (Power Save Bartery, mini- 
malizuje zuzycie akumulatora 
w trybie bezczynnosci) 

- programowanie radiotelefo- 
nu odbywa sie jedynie za po- 
mocq kabla bez dodatkowych 
inter fej sow 



Hy tera " 

Respond & Achieve 

Hytera zmiana nazwy firmy HYT 
Pod koniec marca 2010 roku firma 
Shenzhen HYT Science & Techno- 
logy Co., Ltd. zmienila nazwe na 
Hytera Communications Corpo- 
ration Limited. Pod nowq markq 
producent zaoferuje nowoczesne 
konwencjonalne radiotelefony 
cyfrowe pracujqce w technologii 
TDMA. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Nowy na rynku radiotelefon CB 

Lafayette Trucker 



W ostatnim czasie w ofercie Avanti Radiokomunikacja, po czterech mo- 
delach Lafayette (Ares, Ermes, Zeus, Atena), pojawita si$ kolejna pro- 
pozycja CB-radia o nazwie Trucker. Egzemplarz tego ostatniego zostat 
udost$pniony redakcji do testow. 


W opakowaniu fabrycznym, 
oprocz zestawu nadawczo-odbior- 
czego Lafayette Trucker, znajdujq si^: 
mikrofon, kabel zasilajqcy, uchwyt 
montazowy i sruby, wieszak do mi- 
krofonu, kieszen DIN, 2 klucze do 
demontazu radia oraz instrukcja. 

Charakterystycznq cechq, na 
ktorq zwraca sie uwage po wy- 
j^ciu urzqdzenia z opakowania, 
jest glosnik umieszczony z przodu 
obudowy oraz w pelni metalowa 
obudowa, przystosowana do mon- 
tazu radia w samochodzie. 



Na przedniej sciance producent zamiescit nastgpujqce elementy 
regulacyjne (sygnalizacyjne): 

1) Wt^cznik ON/OFF, kontrola gtosnosci i RF Gain dwufunkcyjng 
gatkg 

2) Dwukolorowy wyswietlacz LCD 

3) Kontrola poziomu blokady szumow i Mic Gain dwufunkcyjnq 
gatkg 

4) Wybor funkcji krotkim przycisnigciem 

5) Zt^cze mikrofonu 

6) Przetqcznik AM/FM i wejscie do menu 

7) Skanowanie i przeszukiwanie pamigci 

8) Szybki dostgp do kanatu ratunkowego, Shift - przesunigcie 
czQstotliwosci 

9) Przywotanie kanatu pamigci, zapis czgstotliwosci do pamigci 

10) ASQ - automatyczna blokada szumow, LO - blokada przyciskow 

11) Gatka zmiany kanalow 


Tylna cz^sc obudowy zawiera 
zlqcze antenowe UC1, wyjscie na 
zewn^trzny glosnik (3,5 mm) oraz 
kable zasilania. 

Na obudowie mikrofonu, 
oprocz tradycyjnego przycisku 
nadawania PTT, znajdujq si^ trzy 
dodatkowe przyciski: „g6ra // , „dor 
i ASQ (automatyczny Squelch). 

Czesc nadawcza jest oparta 
o syntez^ PLL (stabilizowanq re- 
zonatorem kwarcowym) zapew- 
niajqcq prac^ na 40 kanalach z od- 
st^pem co 10 kHz, zas odbiornik 
o superheterodyne z podwojnq 
przemianq cz^stotliwosci (10,7 
MHz/455 kHz). Calosc sterowana 
jest mikroprocesorowo, a infor- 
macje sq pokazywane na duzym, 
czytelnym wyswietlaczu z opi- 
sem wielu uzywanych funkcji. 
Wyswietlacz jest podswietlany 
w jednym z dwoch opcjonalnych 
kolorow (zielonym lub burszty- 
nowym), ktory mozna dobrac za- 
leznie od indywidualnych upodo- 
ban. 

Przelqcznik AM/FM pozwala na 
wybor pracy z modulacjq amplitu- 
dy lub cz^stotliwosci. 

Modulacja AM i FM wraz 
z funkcjq Multistandard sprawia, 
ze radiotelefon jest zgodny z wy- 
maganiami w Polsce i innych kra- 
jach Europy. 

Duzym ulatwieniem obslugi, 
poza czytelnym wskaznikiem RX/ 
TX, sq: 


■ funkcja pami^ci i przywolywa- 
nia do 5 kanalow wstecz 

■ automatyczna regulacja blokady 
szumow (ASQ) 

■ system blokady klawiatury 
w niektorych standardach 

■ bezposredni dost^p do kanalu 9 
i 19 

Zastosowany ASQ i RF Gain 
(regulacja czulosci odbiornika) to 
komfort odsluchu na trasie i w wa- 
runkach miejskich, bez zb^dnych 
manipulacji i zmian ustawien. 

Producent przewidzial mozli- 
wosc montazu radia zarowno na 
wsporniku, jak i w dedykowanej 
kieszeni, dzi^ki czemu z latwosciq 
mozna znalezc miejsce na radiote- 
lefon w kazdym samochodzie. 

Montaz w kieszeni DIN jest 
bardzo prosty. Po usuni^ciu zasle- 
pek i wsuni^ciu zalqczonej kiesze- 
ni pozostaje zakrzy wienie blaszek 
montazowych na zewnqtrz tak, 
aby zablokowaly jq w samocho- 
dzie. Oczywiscie przed wsuni^- 
ciem radia nalezy podlqczyc za- 
silanie i kabel antenowy. Radio 
nalezy dosun^c tak gl^boko, az 
oprze sie o gum^ przy przednim 
panelu. 

Parametry radiotelefonu 
podawane przez 
producenta: 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,960- 
-27,400 MHz 

■ liczba kanalow: 40 

■ modulacja: AM/FM 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 
±100 Hz 

■ czulosc modulacji: 7 mV 

■ czulosc odbiornika: 0,5 /xV/ 
AM (S:N 10 dB), 0,5 /xV/FM 
(SINAD 20 dB) 

■ czulosc S-metra: 1000 /xV 

■ zasilanie: 13,8 V/DC 

■ impedancja antenowa: 50 fl 
m impedancja audio: 8 Q 

■ wymiary: 188 X 57 X 158 mm 

■ waga: 1,9 kg ze standardowy- 
mi akcesoriami 
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Z kolei przy wyjmowaniu ra- 
dia z kieszeni DIN nalezy uzyc 
zalqczonych kluczy do demon- 
tazu. W tym celu trzeba wsunqc 
calkowicie oba klucze z bokow 
radia pod gumq zabezpieczajq- 
cq, aby odblokowac 2 uchwyty 
podtrzymujqce radio. Dopiero 
po tym mozna bezpiecznie je 
wyjqc. 

Lafayette Trucker jest zasilany 
z instalacji o napi^ciu 13,8 V DC. 
Czarny kabel nalezy podlqczyc do 
(-) minusa, czerwony do (+) plusa 
przez bezpiecznik. 

Kompletna instalacja, tak jak 
w przypadku kazdego innego ra- 
dia, wymaga jeszcze zamocowa- 
nia anteny i podlqczenia jej do 
gniazda antenowego. Antena na 
pasmo CB powinna bye umiesz- 
czona w dogodnym miejscu (naj- 
lepiej posrodku dachu), a po pod- 
Iqczeniu powinien bye dokonany 
pomiar wspolczynnika SWR (za 
pomocq miernika antenowego, 
ktory na pewno ma kazdy wyspe- 
cjalizowany serwis CB). 

Po wlqczeniu radia przez po- 
kr^cenie galkq nalezy ustawic po- 
zqdanq glosnosc. 

Regulacja czulosci odbiornika 
RF Gain pozwala na zaw^zenie 
zasi^gu i pozbycie si^ zb^dnych 
zaklocen. 

Blokada Squelch sluzy do eli- 
minowania zaklocen i trzaskow 
dochodzqcych do radia. 

Dla tych, ktorzy nie mieli nig- 
dy do czynienia z funkcjq Multi- 
standard, warto wspomniec, ze 
aby przelqczyc radio w standard 
polski nalezy podezas wlqczania 
trzymac weisni^ty przyeisk EMG. 
Przy wlqczonym radiu trzeba na- 
cisnqc na chwil^ przyeisk FC (gal- 
ka SQ/MIC), a nast^pnie przyeisk 
EMG. 

Zmiana na inne standardy jest 
opisana w instrukcji i nast^puje po 
wlqczeniu radia z weisni^tym kla- 
wiszem odpowiadajqcym krajowi 
w tabeli. 

Jest takze mozliwosc przywro- 
cenia radia do wartosci fabryez- 
nych (wlqczyc je, trzymajqc jedno- 
czesnie weisni^te klawisze AM/FM 
oraz MEM). 

Krotki test redakcyjny potwier- 
dzil peine dzialanie wszystkich 
powyzej podanych elementow 
regulacyjnych zgodnie z instruk- 
cjq, a kilka Iqcznosci na pasmie 
potwierdzilo dobre dzialanie radia 
zarowno po stronie odbiorezej, jak 
i nadawczej. 

Nowy Lafayette Trucker, oprocz 
znakomicie dzialajqcej funkcji ASQ 
(automatyeznego Squelcha), ma 



dodatkowo funkcji RF Gain (re- 
gulacja czulosci odbiornika) oraz 
Mic Gain (regulacja wzmocnienia 
mikrofonu). 

Dzi^ki funkcji Multistandard 
radiotelefon mozna szybko do- 
stosowac do wymagan nie tylko 
w kraju, ale i podezas wyjazdow 
do innych krajow europejskich. 

Z kolei glosnik na przedniej 
scianie obudowy zapewnia do- 
bry odsluch komunikatow nieza- 
leznie od miejsca zamontowania 
urzqdzenia, a mikrofon z prze- 
Iqcznikiem kanalow i ASQ daje 
rowniez wi^kszq wygod^ i kom- 
fort obslugi. 

Nie bez znaezenia jest fakt, ze 
w radiotelefonie mozna wybrac 
kolor podswietlenia (bursztynowy 
lub zielony) oraz intensywnosc 
podswietlenia i w ten sposob do- 
pasowac do jazdy dziennej lub 
nocnej. 

Oprocz automatyeznej regulacji 
blokady szumow (ASQ) radiote- 
lefon jest wyposazony w system 
blokady klawiatury, bezposredni 


dost^p do kanalu 9 i 19, skano- 
wanie kanalow, a takze funkcji 
pami^ci i przywolywania do 5 ka- 
nalow wstecz. 

Komorki pami^ci i skaner to 
przydatne dodatki dla tych, ktorzy 
majq grono znajomych na falach 
radiowych. 

Wypada jeszcze przypomniec, 
ze Lafayette zdobyl juz uznanie 
polskich klientow dzi^ki znakomi- 
cie dzialajqcej funkcji ASQ (auto- 
matyeznego Squelcha), a Trucker 
ma dodatkowo funkcji RF Gain 
(regulacja czulosci odbiornika), 
ktora zapewnia efektywne dzia- 
lanie ASQ takze w warunkach 
miejskich, nawet w najwi^kszym 
„tloku radiowym". 

Radiotelefon ten z pewnosciq 
warto polecic kazdemu, kto szuka 
sprz^tu do codziennego uzytko- 
wania - zarowno podezas dojazdu 
do pracy, jak i dla tych, ktorzy 
podrozujq sluzbowo na wi^ksze 
odleglosci. 

www.avantiradio.pl 
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tACZNOSC 


Zabezpieczenia sprzqtu radiowego 


Ochrona urz^dzen radionadawczych przed skutkami wytadowan atmosferycznych 


Zabezpieczenia odgromowe 


Ponizszy artykui jest niejako uzupetnieniem artykutu o ochronie urzq- 
dzeri przed skutkami uderzeri piorunow pt. Zabezpiecz swoje radio 
(„Swiat Radio” 5/2010). 


Anteny radiowe ze wzgl^du 
na wysokosc zamocowania nad 
ziemiq sq jednymi z najbardziej 
prawdopodobnych miejsc uderze- 
nia pioruna. Mimo ze zabezpiecze- 
nia odgromowe cz^sto powodujq 
pogorszenie charakterystyki an- 
teny, nie ma dla nich innej roz- 
sqdnej alternatywy. Stoimy przed 
wyborem - albo chronimy wlasne 
zycie, mienie i urzqdzenia, albo 
narazamy si^ swiadomie na ry- 
zyko. Wyj^cie z gniazdka anteny 
nie jest zadnym zabezpieczeniem. 
Wyladowanie elektryczne moze 
wystqpic wtedy w postaci przesko- 
ku iskrowego wewnqtrz obiektu. 
Ochrona anteny i sprz^tu radiowe- 
go jest skuteczna tylko wtedy, kie- 
dy jest czejsciq calego, poprawnie 
zbudowanego systemu ochrony 
obiektu budowlanego. Wyrywko- 
we i nieprzemyslane dzialania nie 
zapewniq ochrony „Nie ma polo- 
wicznej ochrony" - to haslo, ktore 
dobrze oddaje t^ ide^. Brak insta- 
lacji tub zle wykonana instalacja 
odgromowa, nie tylko naraza nasz 
kosztowny sprz^t na uszkodzenia, 
ale przede wszystkim moze bye 
przyczynq utarty zycia wlasnego 
lub naszyeh bliskich. 

Poziomy ochrony - klasa LPS 

Pierwszym krokiem, jaki po- 
winnismy wykonac, jest ocena 
ryzyka zagrozenia piorunowe- 





Kable /asitajaec 


Rys.1. 
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sygnatowe 
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Q polqczenm wyrowriawczc na granicach Stref 


go zaleznego mi^dzy innymi od 
rodzaju obiektu ijego lokalizaeji 
oraz wybor odpowiedniego po- 
ziomu ochrony 

Do wyznaczenia poziomu 
ochronny mozna wykorzystac 
bezplatny program GromExpert. 
Mimo ze program ten nie zawie- 
ra bloku liczenia ryzyka, jego 
zastosowanie w rozwiqzaniach 
niekomercyjnych znaeznie ulatwi 
projektowanie instalacji odgro- 
mowej. Jego podstawowa zaletq 
jest prostota interfejsu oraz to, 
ze jest freeware'owy. Obowiqzu- 
jqeym aktualnie programem do 
liczenia klasy LPS jest program 
IEC Risk Assessment Calculator 
dolqczany przy zakupie normy 
PN-EN 62305-2. W zaleznosci od 
wymaganej skutecznosci wyroz- 
nia si^ cztery poziomy ochron- 
ne o roznej skutecznosci ochrony 
I tak, mamy do dyspozycji klasy 
I, II, III, IV. Wyznaczony poziom 
ochrony I-IV narzuca zestaw istot- 
nych parametrow niezb^dnych do 
rozlokowania zwodow, okreslenia 
odst^pow iskrobezpiecznych, kq- 
tow oslonowych oraz umozliwia 
dobor ochronnikow w ochronie 
wewn^trznej. Poziom I zapew- 
nia najwi^kszq ochrony, wymaga 
jednak najwyzszych nakladow 
i najwyzszej starannosci przy pro- 
jektowaniu zabezpieczenia. Ko- 
lejne stopnie zapewniajq coraz 
mniej skuteeznq ochrony, wyma- 
gajq jednak nizszyeh nakladow 
finansowych. Do obliczania zabez- 
pieczen mozna przyjqc, ze prqd 
wyladowania atmosferyeznego 
nie przekraeza 200 kA. Wyladowa- 
nia atmosferyczne powyzej 200kA 
stanowiq tylko 2 % wszystkich wy- 
ladowan w skali ziemi. 

Strefowa Koncepcja 
Ochrony Odgromowej 

Jest uniwersalnym narz^dziem 
do projektowania, ktore pozwoli 
w latwy sposob zbudowac skutecz- 
ny system ochrony odgromowej. 
Poprzez polqczenie w sobie zasad 
budowy systemu ochrony przed 
impulsem pola elektromagnetycz- 





Fot. 1 . 


nego LPMS (LEMP Protection Me- 
asures System), ekwipotencjalizacji 
wraz ze sztukq lokowania ochron- 
nikow SPD oraz uwzgl^dnienie 
zewn^trznej instalacji odgromowej 
LPS jako elementu wykorzystywa- 
nego do tworzenia stref 0B pozwa- 
la w prosty sposob ogarnqc skom- 
plikowane i rozbudowane uklady. 
Przyklad takiego rozwiqzania po- 
kazany jest na rysunku 1. Projek- 
towanie polega na wyznaczeniu 
na obiekeie dobrze zdefiniowa- 
nych stref 0A, 0B, 1, 2, 3. Strefy te 
charakteryzujq si^ maksymalnymi 
wartosciami takich parametrow, 
jak: impulsowy udar napi^ciowy, 
pr^dowy oraz wartosci dotyczqce 
pola elektryeznego E i magnetyez- 
nego H. Zdefiniowanie stref na 
obiekeie pozwala w prosty sposob 
zaprojektowac system ochronny 
z wykorzystaniem nast^pujqcych 
dodatkowych zasad: 

■ Odpornosc udarowa urzqdzenia 
ulokowanego w strefie powinna 
bye wyzsza niz zadane mak- 
symalne wartosci parametrow 
strefy. 

■ Na granicach stref stosujemy 
urzqdzenia lub inne elemen- 
ty zdolne zredukowac warto- 
sci pojawiajqcych si^ w strefie 
udarowych: prqdu lx, napi^cia 
Ux, pola elektryeznego Ex, pola 
magnetyeznego Hx. 
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Zewngtrzna ochrona 
odgromowa 

Maszt radio wy jest konstrukcjq 
szczegolnie narazonq na uderzenie 
pioruna (jest zwykle najwyzszym 
obiektem w otoczeniu), a do an- 
ten znajdujqcych si^ na maszcie 
podlqczone sq wrazliwe uklady 
elektroniczne. Przeplyw prqdu pio- 
runowego przez anteny i okablo- 
wanie doprowadzi zapewne do 
uszkodzen zwiqzanych z oddzialy- 
waniem termiczno-kinetycznym, 
czyli grzaniem si^ elementow re- 
zystancyjnych stojqcych na drodze 
przeplywu prqdu. Generowane 
w punkcie uderzenia napi^cia si^- 
gajqce setek kV doprowadzq do 
przeskokow iskrowych na urzqdze- 
nia antenowe, ktorych skutkiem 
cz^sto bywa uszkodzenie izolacji. 
Nie do pomini^cia jest tu takze 
dzialanie dynamiczne przeplywa- 
jqcego prqdu. Sily, jakie powstajq 
w takich sytuacjach, potrafiq wy- 
rwac okablowanie z uchwytow 
i mocowan. Neutralizacja powyz- 
szych zjawisk moze nastqpic wte- 
dy, kiedy caly zespol antenowy 
umiescimy w strefie OB. Stefa OB 
to taki obszar, w ktorym istnieje 
ograniczone prawdopodobienstwo 
wyladowania atmosferycznego. 
Do wyznaczenia stref ochrony OB 
mozna zastosowac regul^ toczqcej 
si^ kuli tub kqta ochronnego. Sto- 
sowanie reguly toczqcej si^ kuli jest 
nast^pujqce: wyobrazamy sobie 
kul^, ktorq przetaczamy po ziemi, 
budynkach i antenach na nich za- 
montowanych. Kazde miejsce, kto- 
rego powierzchnia zewn^trzna kuli 
jest w stanie dotknqc, jest obszar em 
niechronionym. Promien kuli zale- 
zy od klasy ochrony, i tak: w klasie 
I wynosi 20 m, w klasie II - 30 m, 
III - 45 m i IV - 60 m. Do wyzna- 
czenia strefy OB mozna zastosowac 
rowniez reguly kqta ochronnego. 
Polega ona na budowaniu stoz- 
kow o kqcie rozwarcia a rozpi^tych 
na czubku analizowanej anteny. 
Wszystkie elementy, ktore znajdujq 
si^ wewnqtrz stozka sq w strefie 
oslonowej. Kqt a zalezy od pozio- 
mu ochrony i wysokosci obiektu, 
a odczytujemy go z krzywych - od- 
powiednie wykresy zainteresowani 
znajdq w Internecie (1). Nalezy 
przy tym zwrocic uwag^ na to, ze 
metoda kqta ochronnego jest meto- 
dq przyblizonq. Bazuje na zasadzie 
zastqpienia odcinka luku, nalezqce- 
go do toczqcej si^ kuli, przez lini^ 
prostq tworzqcq stozek poprzez jej 
obrot wokol osi pionowej zaczepio- 
nej w najwyzszym punkcie anteny. 
Do budowy stref ochronnych sto- 


suje si^ elementy nazywane zwo- 
dami. Rozrozniamy zwody pozio- 
me i pionowe. Zadaniem zwodu 
jest ochrona przed bezposrednim 
uderzeniem pioruna. Fotografie 
przedstawiajqce takie rozwiqza- 
nie byly pokazane w artykule Za- 
bezpiecz swoje radio , Mieczyslaw 
Laskowski, „Swiat Radio" 5/2010. 
Do budowy zwodow mozna wy- 
korzystac rozne materialy, takie 
jak: stal ocynkowana, miedz, stopy 
aluminium, stal nierdzewna. Wa- 
runkiem jest odpowiedni przekroj 
materialu, np. 50 mm 2 dla stali. Pei- 
ne zestawienie przekroj 6 w mozna 
znalezc w tabeli nr 6 normy PN-EN 
62305-3. Zwody nie zabezpieczajq 
przed przeskokami iskrowymi do 
kabla antenowego. Cz^sc prqdu 
piorunowego i tak poplynie przez 
kabel antenowy! 

Odstqpy iskrobezpieczne, 
odstqpy rozdzielenia 

Jak wykazano wczesniej, ude- 
rzenie pioruna w zwod chroniqcy 
anteny generuje napi^cia rz^du se- 
tek kilowoltow. Jest oczywiste, ze 
przy braku odpowiedniej izolacji 
pomi^dzy zwodem a elementami 
anteny, natychmiast nastqpi prze- 
bicie, przeskok iskrowy i przeplyw 
znacznej cz^sci prqdu piorunowe- 
go do kabli antenowych, i dalej, do 
urzqdzen NO. Zneutralizowac to 
zjawisko mozemy przez zastoso- 
wanie elementow nieprzewodzq- 
cych dystansujqcych lub odsuwa- 
jqc zwod pionowy na odpowied- 
niq odleglosc iskrobezpiecznq. Mi- 
nimalnq odleglosc iskrobezpiecznq 
liczymy w sposob pokazany na 
rysunku 2. Im wi^ksza jest ta odle- 
glosc, tym trudniej jest rozwiqzac 
ten problem w sposob mechanicz- 
ny i elektryczny. Rozdzielenie prq- 
du na wiele drog znacznie zmniej- 
sza t^ odleglosc. W zwiqzku z tym, 
ochrona naszych anten na budyn- 
kach majqcych juz poprawnie zbu- 
dowanq instalacj^ odgromowq, 
znacznie upraszcza i potania nasze 
zadanie. Do budowy takich zwo- 
dow mozna uzyc np. gotowych 
elementow systemu AntyGrom, 
masztow odgromowych produk- 
cji Elektromontaz Rzeszow lub 
innych. Dobor rozwiqzan zalezy 
od miejsca ulokowania anteny i jej 
gabarytow. Pewnym ciekawym 
rozwiqzaniem jest uzycie przewo- 
du HVI produkowanego przez fir- 
my DEHN+SOHNE oraz ERICO. 
Przewody HVI pokryte sq warstwq 
polprzewodzqcq w celu ogranicze- 
nia wyladowan slizgowych na po- 
wierzchni izolacji. Najwazniejszq 
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ich zaletq jest mozliwosc moco- 
wania przewodu instalacji odgro- 
mowej do konstrukcji masztu bez 
elementow dystansujqcych. Pre- 
zentowane rozwiqzanie zapewnia 
ochrony przed bezposrednim ude- 
rzeniem pioruna w anteny. Zwody 
takie sq sq rownowazne dla zwodu 
metalowego umieszczonego w od- 
leglosci iskrobezpiecznej rownej 
75 cm. Na fotografii 1 pokaza- 
no ochrony rozleglego systemu 
antenowego RTV+SAT. Ochrony 
wykonano za pomocq kombinacji 
elementow systemu AntyGrom 
i przewodu izolowanego. Oczy- 
wiscie nie w kazdym przypadku 
uda si^ nam zbudowac zwody 
z odst^pem iskrobezpiecznym. 
Zmienia si^ wtedy zasada ochrony. 
W takich przypadkach staramy si^ 
kilkukrotnie wyrownywac poten- 
cjaly pomi^dzy kablami anteno- 
wymi a konstrukcjq nosnq anteny. 
Dodatkowo w profesjonalnych 
rozwiqzaniach, np. na obiektach 
nalezqcych do TP Emitel, stosuje 
si^ tzw. szyn^ czolowq, monto- 
wanq na wejsciu kabli do obiektu. 
Wydaje si^ uzasadnione, aby po- 
dobne rozwiqzanie zastosowac 
nawet w przypadku niewielkich 
konstrukcji amatorskich, rozwiq- 
zanie takie przedstawiono jest na 
fotografii 2. Innym niekorzystnym 
zjawiskiem, jakie wystqpi w przy- 
padku takiego rozwiqzania, b^dzie 
wplyw cz^sci prqdu piorunowego 
do wn^trza obiektu i do gniazd 
urzqdzen NO. Narazenia te sq 
szczegolnie grozne poniewaz majq 
ksztalt prqdu piorunowego 10/350 
IIS, a przez to trudne do ochrony. 
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gdyz wi^kszosc urzqdzen ochron- 
nych jest budowana dla ksztaltow 
8/20 ijls. Dlatego jeszcze raz nalezy 
podkreslic, ze budowa zwodow 
z odst^pem iskrobezpiecznym wy- 
maga troche wysilku, ale znacznie 
upraszcza i obniza koszty ochrony 
wewn^trznej. 
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Korozja elektrochemiczna 

W przypadku gdy pomi^dzy 
poszczegolnymi sekcjami masztu 
sq izolatory, powinny one bye po- 
Iqczone ze sobq za pomocq krot- 
kich i szerokich odcinkow tasmy 
przewodzqcej. Miedz ze wzgl^du 
na roznic^ potenejalow elektro- 
chemicznych nie powinna dotykac 
ocynkowanej stali bezposrednio, 
gdyz grozi to bardzo szybkim znisz- 
czeniem ochronnej warstwy cyn- 
kowej, a powstale ogniwo miedz- 
-cynk niszczy konstrukcje; stalowq 
w obecnosci wilgoci. W przypadku 
polqczen mi^dzy miedziq a alumi- 
nium (stalq ocynkowanq) stosuje 
si^ przekladki dwumetalowe (bi- 
metaliczne) - uklad dwoch metali, 
z ktorych kazdy tworzy oddzielnq 
warstwy, ale scisle do siebie przy- 
legajqcq. Mocujqc podkladki, pa- 
mi^tac nalezy, by dana warstwa 
metalu stykala si^ z takq samq war- 
stwq przekladki. Przekladka taka 
nie zapobiega procesowi korozji 
ale bardzo jq spowalnia (czynni- 
ki srodowiskowe przyspieszajqce 
korozja dzialajq tylko na obwod 
przekladki, a wi^c na bardzo malq 
powierzchni^ w stosunku do calej 
powierzchni przekladki, a tym sa- 
mym powierzchni styku elektrycz- 
nego). Przyklady przekladek dwu- 
metalicznych o przekroju okrqglym 
pokazano na fotografii 3. 

Wewnejtrzna ochrona 
odgromowa 

Uderzenie pioruna wytwarza 
caly szereg zjawisk natury elek- 
tryeznej. Powstale na skutek tego 
impulsy, ogolnie zwane naraze- 
niami, b^dq penetrowac wn^trze 
obiektu i generowac na zaciskach 
urzqdzen niszczqce prqdy i napi^- 
cia. Podstawowymi przyezyna- 


mi powstawania niebezpiecznych 
napi^c sq sprz^zenia z kanalem 
wyladowezym. Rozrozniamy 
sprz^zenia: galwaniczne, induk- 
cyjne i pojemnosciowe. Sprz^ze- 
nia galwaniczne sq najbardziej 
niebezpieczne, gdyz odwzorowujq 
ksztalt udaru prqdu piorunowego 
10/350 /is. Niosq zatem najwi^k- 
szq energi^. Zgodnie ze Strefowq 
Koncepcjq Ochrony Odgromowej 
na granicach stref powinnismy 
dokonac wyrownania poteneja- 
low. Czynimy to w najprostszy 
sposob, poprzez polqczenia gal- 
waniczne wykonywane kablami 
elektryeznymi pomi^dzy wszyst- 
kimi przewodzqcymi elementami 
znajdujqcymi si^ w analizowanym 
obszarze. Niestety, niektorych 
przewodzqcych elementow nie 
mozemy w sposob bezposredni 
zewrzec bez utraty funkcjonalno- 
sci urzqdzen. Takimi elementami 
b^dq: siec zasilajqca, kable anteno- 
we, kable sterownicze itp. Musimy 
zatem uzyc ogranieznikow prze- 
pi^c. Ograniczniki przepi^c nie sq 
niezym innym, jak urzqdzeniami 
zwierajqcymi galwanicznie oka- 
blowanie do sieci wyrownawczej, 
zwierajqcymi na krotkq chwil^ 
w ktorej trwa przepi^cie. 

Ograniczniki przepige 

Zabezpieczenie z wykorzystaniem 
odgromnika gazowanego 

Odgromnik gazowy pracuje 
jako przelqcznik „zwierajqcy" mi^- 
dzy sobq wewn^trznq linie prze- 
wodu koncentrycznego i ekran 
po przekroczeniu dopuszczalnego 
napi^cia. W stanie nieprzewodze- 
nia ma on praktyeznie tylko po- 
jemnosc. Pojemnosc mi^dzyelek- 
tordowa odgromnika gazowanego 
ogranicza jego gorne pasmo pracy. 
Uklady odgromnikow gazowa- 
nych stosuje si^ w zakresie od DC 
do 2,5 GHz. Odgromniki gazo wa- 
ne bardzo dobrze nadajq si^ do za- 
bezpieczania urzqdzen zasilanych 
przez lini^ koncentrycznq. Sq kon- 
struowane specjalne przejsciowki 
na zlqcza, np. typu N, BNC, ktore 
umozliwiajq szybkie wmontowa- 
nie i wymontowanie odgromnika. 
Niektore z przejsciowek umozli- 
wiajq wymian^ samego tylko od- 
gromnika.Uklady te majq specjal- 
ne wyprowadzenie do podlqcze- 
nia uziemienia. Polqczenie z uzie- 
mieniem plaszcza przejsciowki 
(ekranu) powinno miec mozliwie 
najmniejszq indukcyjnosc. Wadq 
tego rozwiqzania jest wysokie na- 
pi^cie zaplonu si^gajqce poziomu 
600-700 V. Na szcz^scie uklady LC 
montowane na wejscia wyjscia 


aparatury nadawezo-odbiorezej 
majq te same cechy co ograniczni- 
ki cwiercfalowe, stanowiq zatem 
niejako dodatkowy czlon ochron- 
ny naszego urzqdzenia. Dlatego 
w ukladach antenowych uzywa 
si^ glownie iskiernikow, co by- 
loby nie do przyj^cia w innych 
ukladach. Dobierajqc odgromnik 
gazowany, nalezy odpowiednio 
dobrac jego napi^cie zadzialania, 
uwzgl^dniajqc fakt, ze sam nadaj- 
nik generuje napi^cie w zaleznosci 
od mocy, z ktorq nadaje, impe- 
daneji obciqzenia i wspolczynni- 
ka odbicia. W przypadku wi^k- 
szyeh mocy korzystny jest fakt, ze 
rowniez zastosowane elementy 
w ukladzie wytrzymujq wi^ksze 
napi^cia i prqdy. Montujqc taki 
uklad, nalezy pami^tac, by zapew- 
nic prawidlowe jego podlqczenie 
z uziemieniem. Przyklad takie- 
go odgromnika zamontowanego 
w ukladzie pokazano na fotografii 
4. Nalezy pami^tac, ze odgromni- 
ki nie sq elementami wieeznymi 
i majq ograniezonq liczb^ zadzia- 
lan oraz graniezne prqdy, ktore 
zdolny jest przeniesc ogranieznik. 

Zabezpieczenie z wykorzystaniem 
transformatora cwiercfalowego 

Uklady tego typu mogq bye 
wykonywane na zakres od kilku 
MHz do ponad 20GHz. Minimalnq 
cz^stotliwosc pracy takiego zabez- 
pieczenia ograniczajq wymiary 
samej zwory cwiercfalowej ijej 
indukcyjnosc. Zwora cwiercfalowa 
stanowi rowniez pewnq induk- 
cyjnosc. Technika ta wykorzystuje 
wlasciwosci transformaeji impe- 
daneji. Dla cz^stotliwosci roboczej 
uklad przedstawia sobq wysokq 
impedancj^ (zwora cwiercfalowa 
transformuje zwarcie z ekranem 
na rozwarcie z zylq kabla koncen- 
trycznego na cz^stotliwosci pracy). 
Linia cwiercfalowa w tym ukladzie 
wlqczona jest mi^dzy zyl^ srodko- 
wq a ekran. Uklad ten przedstawia 
sobq zwarcie dla prqdu stalego 
i sygnalow niskocz^stotliwoscio- 
wych. Uklad ten ma wlasciwosci 
rezonansowe. Wykonuje si^ go 
na cz^stotliwosc srodkowq pracy 
urzqdzenia. Zakres pracy takie- 
go ukladu wynosi od 2 do 20% 
cz^stotliwosci srodkowej pracy 
urzqdzenia. Wykonujqc tego typu 
zabezpieczenie samodzielnie, np. 
z kabla koncentrycznego, nalezy 
uwzgl^dnic jego wspolczynnik 
skrocenia. Poniewaz wyladowanie 
atmosferyczne ma widmo skupio- 
ne w zakresie niskich cz^stotliwo- 
sci, transformator cwiercfalowy 
dziala w tym zakresie jako zwora 
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o minimalnej indukcyjnosci, szcze- 
golnie dla cz^stotliwosci powyzej 
200-300 MHz. Zaletq tego ukladu 
jest znacznie wi^ksza skutecznosc 
ograniczania przepi^c niz w od- 
gromniku gazowanym i przy od- 
powiednim wykonaniu mozliwosc 
przewodzenia wi^kszych pr^dow 
niz w ukladzie z odgromnikiem 
gazowanym. I tak, odgromnik ga- 
zowany na zlqcza N i 7/16 typu 
3401 jest w stanie przeniesc prqd 
10 kA, gdy zwarcie cwiercfalowe 
typu 3400 na zlqcze 7/16 przeniesie 
prqd o nat^zeniu 50 kA a na zlqcze 
N 25 kA przy impulsie testowym 
10/350 ns. 

Zabezpieczenie z wykorzystaniem 
elementow polprzewodnikowych 
o duzej skutecznosci tlumienia 
przepi^c 

Uklady mieszane umozliwiajq 
otrzymanie najmniejszych war- 
tosci przepi^c mniejszych nawet 
od otrzymywanych na zworze 
cwiercfalowej. Przykladowy sche- 
mat takiego rozwiqzania pokazano 
na rysunku 3. Uklad taki sklada 
si^ z wielu szeregowo polqczo- 
nych elementow ochronnych po- 
Iqczonych mi^dzy sobq dlawikami 
o duzej reaktancji na cz^stotliwo- 
sci pracy (setki MHz), ale o malej 
dla wyladowania piorunowego. 
Kondensator wysokonapi^ciowy 
(o duzym napi^ciu znamiono- 
wym) tworzy drog^ dla napiejc 
w.cz. Napi^cie pracy zastosowane- 
go kondensatora wysokonapi^cio- 
wego powinno bye odpowiednio 
duze. 

Ochrona urzqdzenia radiowego 

Stacja radionadawcza powin- 
na bye chroniona z calq stanow- 
czosciq wyniklq z wczesniejszych 
rozwazan. Wokol urzqdzen stacyj- 
nych powinnismy dokonac wy- 
rownania potenejalow, korzystajqc 
zarowno z ogranieznikow prze- 
pi^c, jak i z prostych polqczen gal- 
wanicznych wykonanych kablami 
elektryeznymi. Jest to niezwykle 
wazne ze wzgl^du na istnienie 
zjawiska, ktorego wczesniej nie 
sygnalizowano. Otoz istnieje caly 
szereg urz^dzen zawieraj^cych, 
oprocz linii zasilania, linie sygna- 
lowe. Linie te zakreslajq na obiek- 
cie lub w przestrzeni p^tle induk- 
cyjne. W p^tlach tych, na skutek 
istnienia wektora H pochodzqcego 
od pola elektromagnetyeznego, in- 
dukuj^ si^ znaezne przepi^cia. Ich 
poziom moze si^gac znow setek 
kV, a ich wielkosc zalezy od pola 
zakreslonego przez p^tle. Napi^cie 
wyindukowane w p^tli rozladuje 



si^ w punkeie rozwarcia - pomi^- 
dzy obwodami zasilania nadajnika 
a jego liniami sygnalowymi. Z te- 
go powodu lokale wyrownania 
potenejalow wokol chronionych 
urzqdzen jawi si^ jako ezynnose 
kluezowa do poprawnej ochrony 
urzqdzen. 

Uziemienie 

Niezwykle waznym czynni- 
kiem dla prawidlowego zadziala- 
nia systemu ochrony odgromowej 
jest wlasciwie wykonany uziom. 
Uziom powinien bye wykona- 
ny z przewodnikow o duzej po- 
wierzchni zakopanych w ziemi. 
Rozrozniamy kilka typow uzio- 
mow, z ktorych kazdy charaktery- 
zuje si^ nieco odr^bnymi cechami. 
Podstawowy podzial to uziomy 
pionowe i poziome. 

Uziomy pionowe wykonywane 
sq ze stalowych pr^tow lub pro- 
fili osloni^tych warstwami cynku 
lub miedzi. Popular nymi w Polsce 
i ch^tnie wykorzystywanymi ma- 
terialami do budowy tego typu 
uziomow sq pr^ty pomiedziowane 
prod. GALMAR, ERICO. Sklada 
si^ je z 1,5-metrowych odcinkow 
Iqczonych zlqczkami. Mlot udaro- 
wy ze specjaln^ nakladkq pozwala 
wykonac uziom o dlugosci prze- 
kraczajqcej 10 m. 

Uziomy poziome wykonywane 
sq najcz^sciej z tasm lub plyt sta- 
lowych ocynkowanych. Elementy 
takie ukladamy na gl^bokosci min. 
0,6 m. Tasmy stalowe, bednarki, 
mogq bye ukladane w konfiguraeji 
promieniowej lub otokowej. Dlu- 
gosc promieni powinna zawierac 
si^ w przedziale 15-23 m. Dluz- 
szyeh wartosci nie nalezy stoso- 
wac, gdyz sq one nieskuteeznie 
na skutek wlasnej indukcyjnosci. 
Przyklad takiego rozwi^zania po- 
kazano w artykule Zabezpiecz swo - 
je radi o, Mieczyslaw Laskowski, 
„Swiat Radio" 5/2010. 

Istotnym elementem w budo- 
wie uziomow sq uziomy natural- 
ne, ktore mogq zostac wykorzysta- 
ne jako konstrukcje samodzielne 
lub wspomagajqce nasz sztuczny 
uziom. Jesli zastosowanie samych 
uziomow poziomych nie spelnia 
zalozonych warunkow dotyezq- 
cych wartosci rezystaneji uziemie- 
nia, mozna dodac pr^ty uziomu 
pionowego, tworzqc system mie- 
szany. Jest to najbardziej efektyw- 
na metoda uziemiania urzqdzen, 
jednak rowniez najbardziej kosz- 
towna. Pr^ty pionowe montuje si^ 
tuz przy tasmach radialnych, sto- 
sujqc zasad^, ze odleglosc mi^dzy 
pr^tami poziomymi powinna bye 
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rowna dwukrotnej dlugosci pr^ta Rys. 3. 
pionowego - dla typowych gleb, na 
ktorych rosnie trawa. W przypadku 
gleb suchych odleglosci te powinny 
bye zmniejszone. Do sprawdzania 
jakosci uziemienia nie powinno 
si^ stosowac miernikow dedyko- 
wanych do pomiaru impedaneji 
p^tli zwarcia w sieciach n.n., gdyz 
taki test zmienia przewodnictwo 
ziemi. Wlasciwq metodq jest uzy- 
cie miernikow opartych o metod^ 
kompensacyjnq, mierzqcych przy 
wykorzystaniu dodatkowych sond. 
Zbudowany system ochronny na- 
lezy wlasciwie eksploatowac, do- 
konujqc okresowych przeglqdow 
i pomiarow rezystaneji uziemienia. 

Podsumowanie 

Niniejszy krotki artykul nie jest 
w stanie wyczerpac calego tematu, 
a jego zadaniem jest zasygnali- 
zowanie niektorych problemow 
zwiqzanych z ochronq sprz^tu ra- 
dionadawczego i anten. W przy- 
padku wi^kszego zainteresowa- 
nia tym tematem s^dz^, ze nasze 
pismo mogloby przedstawic caly 
cykl artykulow szerzej i dokladniej 
omawiajqcych interesujqce nas 
problemy. 

PS. Dzi^kuje Panu Krzysztof o- 
wi Cedro z firmy SPINPOL H.T. za 
bardzo cenne uwagi oraz udost^p- 
nienie zamieszczonych w artyku- 
le zdj^c. Dzi^kuje rowniez Panu 
Mieczyslawowi Laskowskiemu za 
krytyezne uwagi podezas pisania 
tego tekstu. 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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WYWIAD 


Wywiad z szefem firmy 


Rozmowa z ekspertem w dziedzinie ochrony odgromowej 

Nie ma potowicznej 
ochrony 



Znana na rynku zabezpieczen odgromowych kielecka firma SPINPOL 
H.T. wtym roku obchodzi 15-lecie swego istnienia. 

Poniewaz jestesmy w srodkowym okresie sezonu burzowego, postano 
wilismy zadac kilka pytari szefowi firmy, mgr. inz. Krzysztofowi Cedro 
(wspofwfascicielowi firmy, cztonkowi Polskiego Komitetu Ochrony Od- 
gromowej SEP i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT55). 


Red.: Jak cz^sto spotyka si^ Pan 
z uszkodzeniami b^d^cymi na- 
st^pstwem wyladowan atmosfe- 
rycznych? 

K.C.: Stosunkowo cz^sto i cz^sciej 
niz wielu innych, ale to wlasnie 
z racji wykonywanego zawodu. 
Firma, w ktorej pracuj^, jest jednq 
z niewielu, a praktycznie jedynq 
w Polsce, zajmujqcq si^ profesjo- 
nalnie tylko i wylqcznie ochronq 
odgromowq w pelnym zakresie. 
Tak wi^c informacje o uszkodze- 
niach trafiajq do nas dose czejsto, 
pod postaci^ porad i konsultacji, 
czy chocby przy okazji zamowien, 
czy to materialowych, czy zamo- 
wien wykonania pelnego syste- 
mu ochronnego. Jak mawia moj 
wspolnik Jan Ziolkowski, po wy- 


ladowaniu w obiekt gwaltownie 
rosnie w inwestorach „wola po- 
lityczna" do instalacji skuteeznej 
ochrony odgromowej. Zapewne 
Panstwo majq wlasne obserwa- 
eje dotycz^ce szkod wywolanych 
przez pioruny. Nie zdarzajq si^ 
one tak czejsto, bo na szcz^scie nie 
kazde wyladowanie jest wylado- 
waniem doziemnym, a nie kazde 
wyladowanie doziemne dokonuje 
zniszczen. W Polsce mamy do czy- 
nienia z terenem o szacowanej g^- 
stosci l,8-2,5 wyladowan/rok/km 2 . 
Oczywiscie z takq g^stosciq wyla- 
dowan doziemnych nie mozemy 
si^ rownac z np. terenami na Dale- 
kim Wwschodzie, gdzie gejstosci te 
si^gajq setki. Generalnie im blizej 
rownika, tym tych wyladowan 


jest wi^cej. Informacje o uszko- 
dzeniach trafiajqce do firmy sq 
bardzo cenne i w miar^ mozliwo- 
sci archiwizowane. Najbardziej 
wartosciowymi przypadkami sq 
takie, w ktorych ktos zaprasza nas 
do siebie i pozwala skatalogowac 
i sfotografowac uszkodzenia. Nie- 
stety, cz^sto si^ to nie zdarza, bo 
i chwalic si^ nie ma czym. 

Red.: Czy na podstawie wielo- 
letnich obserwacji instalacji od- 
gromowych przy antenach ma 
Pan wyrobiony pogl^d na temat 
swiadomosci instalatorow zagro- 
zen zwi^zanych z ochrony odgro- 
mow^? 

K.C.: Anteny na dachach, naziem- 
ne pola antenowe sq szczegolnie 
narazone na oddzialywanie pr^- 
dow piorunowych z tego powodu, 
ze naturaln^ ch^ciq instalatorow 
jest ich zabudowa w jak najwyz- 
szym punkeie, ze wzgl^du na uzy- 
skiwane zasi^gi. Od lat doskonale 
wpasowaly si^ w krajobraz ogrom- 
ne maszty antenowe nalezqce TP 
Emitel, anteny sieci GSM, anteny 
radiotelefonow na wi^kszosci pan- 
stwowych obiektow, anteny RTV 
czy pojawiajqce si^ ostatnio anteny 
do Iqcznosci internetowej. Kazda 
z tych grup to osobny problem, 
a poprawnosc ich ochrony wynika 
w duzej mierze z tego, kto nimi 
zarzqdza. Najszybciej zareagowala 
firma Telekomunikacja Polska ijej 
wydzielona grupa Emitel. Zaraz 
po pojawieniu si^ w Polsce no- 
woczesnej technologii ochrony 
rozpocz^to prace na obiektach na- 
lezqcych do nich. Prace te, z duzq 
intensywnosciq trwaly od 1995 
do 2005 roku. W latach tych moj a 
firma brala udzial w pracach przy 
RTCN Chrzelice, Wr^czyca Wielka, 
Piaski, Przysucha/Kozlowiec i kil- 
ku innych. Naszym najwiejkszym 
zadaniem byla realizaeja systemu 
ochronnego w Centrum Satelitar- 
nym w Psarach pod Kielcami. Za- 
danie to realizowalismy z prze- 
rwami blisko 4 lata. Okres ten 
najdobitniej pokazuje, ze nie ma 
cudownych rozwiqzan w ochronie 
odgromowej, lecz tylko zmudna, 
analityczna praca, a potem mon- 
taz - najcz^sciej na pracujqcym 
obiekeie! Operatorzy sieci GSM 
od lat stosuj^ na swoich urzq- 
dzeniach pewne wzorcowe roz- 
wiqzanie opracowane w latach 
90. XX wieku. Obserwacja kilku 
z takich obiektow doprowadzila 
do konkluzji, ze zapewne sq one 
dobre dla operatorow GSM, ale 
juz niekonieeznie dla pozostalych 
uzytkownikow obiektu. Najgorzej 
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wyglqda sprawa ochrony w pozo- 
stalych grupach. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest niska swiadomosc 
techniczna jak rowniez mniejsze 
pieniqdze niz w przypadku wyzej 
omawianych potentatow. Znany 
jest nam przypadek panstwowego 
budynku w Kielcach, ktory juz 3 
razy byl trafiany piorunem powo- 
duj^cym rozlegle uszkodzenia. 
Wlasciciele obiektu po kazdym 
uderzeniu szukali pomocy u lo- 
kalnych elektrykow, ktorzy w jakis 
tam sposob probowali realizowac 
czqstkowq ochrony. Zaproszony 
specjalista, mowiqcy o tym, ze za- 
danie jest trudne, skomplikowane, 
wymagaj^ce zmian w konfigura- 
cji okablowania i sporo kosztuje 
- zazwyczaj jest postrzegany jako 
oszust probujqcy wyludzic troche 
pieni^dzy. Jesli po pozorowanych 
czynnosciach ochronnych naste- 
pujq kolejne uszkodzenia, tluma- 
czy sie to tym, ze piorun jest nie 
do opanowania i musimy milczq- 
co przejsc nad tym do porzqdku 
dziennego. Najbardziej przykrymi 
momentami w mojej pracy s^ te, 
kiedy trafiam na czejsto mqdrych 
i duzo wiedzqcych mlodych lu- 
dzi, ktorzy budujq niewielkie sys- 
temy np. internetu osiedlowego 
czy innych i wtedy slysze - tak, 
wiem, znam zagrozenia, ale brak 
pieni^dzy uniemozliwia mi takie 
wydatki. 

Red.: Instalacje odgromowe i prze- 
ciwprzepi^ciowe wykonane przez 
instalatora trudne do weryfika- 
cji. Jak zatem stwierdzic, ze mamy 
w pelni funkcjonaln^ instalacje, 
ktora uchroni nas w razie wylado- 
wania atmosferycznego? 

K.C.: Otoz to! Od lat tak wlasnie 
twierdz^! Instalacje odgromowe 
sq trudne lub wprost niemozliwe 
do jakiejkolwiek weryfikacji przez 
niefachowca. Estetyka ulozenia nie 
ma tu kluczowego znaczenia, tak 
jak w przypadku kostki brukowej 
czy plytek w lazience. Testy za- 
dzialania, ktore stosujemy w przy- 
padku innych instalacji, sq tu nie- 
mozliwe do wykonania. Jedynym 
testem jest bezposrednie uderzenie 
pioruna, a to moze sie zdarzyc za- 
rowno jutro, jak i za 50 lat. Pewnq 
nadziejq mogloby tu bye powola- 
nie grupy fachowcow, ekspertow, 
ktorzy by mogli swiadezye tego 
typu uslugi. Od roku 2001 kazda 
z kolejnych edycji norm przedmio- 
towych przewiduje udzial „eks- 
perta ochrony odgromowej r/ na 
kazdym etapie inwestycji - od pla- 
nowania do koncowych odbiorow 
i pozniejszej konserwaeji. Aby taki 



fachowiec mogl dzialac, jego rola 
musialaby bye okreslona przez 
Prawo Budowlane. PKOO zwro- 
cil sie w ubieglym roku do mini- 
stra infrastruktury ze stosownq 
propozycjq zmian w PB. Niestety 
odpowiedz Ministerstwa byla ne- 
gatywna. Jak zatem sobie radzic? 
Ktoremu z instalatorow zaufac, 
jesli kazdy twierdzi, ze doskonale 
wie, co robi. Pozostaje odrobina 
samoksztalcenia, przynajmniej do 
poziomu, w ktorym mozna odroz- 
nic fachowca od pseudofachowca. 

Red.: Jakie najwazniejsze zasa- 
dy budowy ochronnych instalacji 
odgromowych i przeciwprzepi^- 
ciowych? 

K.C. Wlasciwie zasady sq elemen- 
tarnie proste, choc troche trudniej 
jest z ich zrozumieniem i zastoso- 
waniem w praktyce. Do projek- 
towania i pozniejszyeh realizaeji 
systemow ochronnych stosuje sie 
wykorzystywane na calym swie- 
cie narzedzie, jakim jest strefowa 
koncepcja ochrony odgromowej. 
Jej zasady sq proste: nalezy na 
obiekeie zbudowac pewne wirtu- 
alne strefy z dobrze okreslonymi 
maksymalnymi parametrami nara- 
zen impulsowych. W tych strefach 
montujemy tylko te urzqdzenia, 
ktore maj^ odpornosc wyzszq niz 
wartosci zalozone. Proste? Pewnie, 
ze proste! Czy zatem ktos z PT. Ko- 
legow zdecydowalby sie na zasto- 
sowanie tych zasad np. w duzym 
biurowcu czy w sterowni obslugu- 
jqcej proces technologiczny? 

Dose czesto mamy do czynienia 
z gotowym i funkcjonujqcym 
obiektem. Wtedy ten proces od- 
wraca sie - inwentaryzujemy urzq- 
dzenia na obiekeie, okreslamy ich 
odpornosc na narazenia, budu- 


jemy strefy na potrzeby zainsta- 
lowanych urzqdzen. Sam proces 
budowy stref polega na tym, ze 
na granicy stref nalezy wyrownac 
potenejaly w celu ograniczenia im- 
pulsow prqdowych i napieciowych 
oraz dokonac redukcji pola elek- 
tromagnetyeznego. Jak Panstwo 
s^dzq, czy zwykly dekarz, budow- 
laniec, przecietny elektryk rozumie 
i stosuje te zasady? Dla wiekszosci 
ludzi instalacja odgromowa to kil- 
ka drutow na dachu zakopanych 
na dole w ziemi. W ten sposob 
w Polsce realizowane sq nie tylko 
male, ale i duze obiekty, w ktorych 
uznani projektanci, niemajqcy cza- 
su wglebiac sie w niuanse stre- 
fowej koncepcji lub nawet norm 
odgromowych, chetniej czytajqc 
proste broszury typu „Latwy do- 
bor", budujq atrapy ochrony. 
Ochrona urzqdzen NO podlega 
tym samym zasadom. Anteny usta- 
wione na dachu lub na polu ante- 
nowym sq ulokowane w strefie 0A. 
Strefa ta jest definiowana w ten 
sposob, ze nie ma ograniczen war- 
tosci narazen impulsowych. Aby 
ograniezye oddzialywanie prqdu 
piorunowego na anteny powin- 
nismy je umiescic w strefach 0 B . 
Strefy 0 B to takie obszary, w kto- 
rych istnieje ograniezone praw- 
dopodobienstwo wyladowania 
atmosferycznego. Tworzymy je 
poprzez instalacje zwodow odgro- 
mowych, zarowno poziomych, jak 
i pionowych. Zwody takie mogq 
bye izolowane od ochranianych 
urzqdzen, jak i nieizolowane - tak 
jak w typowych konstrukcjach an- 
ten GSM. Jesli uda nam sie zbudo- 
wac zwod izolowany, wtedy prqd 
piorunowy poplynie do ziemi bez 
udzialu kabli antenowych i budo- 
wa kolejnych stref bedzie tansza 
i prostsza. W przypadku, kiedy 



Prace na maszeie antenowym RTCN (widoezny grubszy fider pracuje z mocq 0,5 MW) 
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WYWIAD 


Wywiad z szefem firmy 



Stary odgromnik 
zdjgty z pola ante- 
nowego 


nie mamy mozliwosci lub ch^ci 
zbudowania zwodu izolowanego, 
wtedy musimy si^ liczyc z tym, ze 
znaczna czqsc prqdu piorunowe- 
go wplynie kablami antenowymi 
do wn^trza obiektu i do zaciskow 
urzqdzen NO. Przeplywajqcy prqd 
b^dzie indukowal w s^siednim 
okablowaniu niszczqce impulsy 
przepi^ciowe. Narazone, wi^c 
b^d^ inne urzqdzenia niz tylko te 
zwiqzane z nadajnikiem. I to jest 
podstawowy zarzut do konstrukcji 
realizowanych przez operatorow 
sieci GSM. Impuls prqdowy pocho- 
dzqcy od sprzejzenia galwaniczne- 
go ma ksztalt 10/350 /as i niesie ze 
sobq o wiele wi^cej energii niz im- 
puls pochodzqcy od sprz^zen in- 
dukcyjnych, ktorego ksztalt okre- 
sla si^ jako 8/20 /as. Stqd wniosek, 
ze ilekroc uda nam sie: zbudowac 
zwod izolowany przy naszej ante- 
nie, to mamy wi^ksze szanse na to. 



Instalacja RTV po wytadowaniu w anteng na domu jednorodzinnym 



Modut video po pobliskim wytadowaniu 


aby w sposob tanszy i wymagajqcy 
mniejszych nakladow wykonac 
skutecznq ochrony urzqdzen. Pro- 
sz^ zwrocic uwag^ na to, ze wi^k- 
szosc ogranicznikow na kable an- 
tenowe jest przeznaczona do prze- 
noszenia takich ksztaltow - 8/20 
/as. Ograniczniki do ksztaltow prq- 
du 10/350 /i s sq trudniej dost^pne 
i drozsze. A jak zachowa si^ ogra- 
nicznik niedostosowany do tego, 
co rozwazamy powyzej. Zalozmy, 
ze przy nieizolowanej konstrukcji 
zwodu pionowego anteny, prqd 

0 wartosci 100 kA rozplynql si^ 
w ten sposob, ze tylko 1% wplynql 
do kabla antenowego. Na wejsciu 
nadajnika mamy ogranicznik, kto- 
ry przenosi prqd o wartosci 20 kA, 
ale w ksztalcie 8/20 /as. Energia jakq 
niesie impuls prqdowy zalezy od 
calki z i 2 dt, czyli tak naprawd^ jest 
proporcjonalna do pola zakreslo- 
nego przez krzywq obrazujqcq ten 
impuls. Pole to jest w przyblizeniu 
31 razy mniejsze dla impulsu 8/20 
/as. W zwiqzku z tym nasz ogra- 
nicznik moze przeniesc tylko 0,65 
kA (10/350 /as). Efekt? Uszkodzenia 
mimo zastosowanej ochrony. 
Wsrod tych negatywnych infor- 
macji interesujqcych radiowcow 
jest jedna pozytywna. Jak mozna 
zauwazyc, w ukladach anteno- 
wych prawie w ogole nie stosuje 
si^ ukladu ochronnego nazwanego 
„kaskadq ochronnq". W wi^kszosci 
ograniczniki te sq typu iskierni- 
kowego. Jak wiadomo, iskierniki 
maj^ pot^znq wad^ polegaj^cq na 
istnieniu „dynamicznego napiey 
cia zaplonu", ktore moze si^gac 
wartosci 600-700 V, przy statycz- 
nym, znamionowym napi^ciu 90 V. 
Oznacza to, ze impuls o takiej war- 
tosci pojawi si^ na zaciskach nadaj- 
nika. Typowe polprzewodniki nie 
wytrzymaly by takiego napiejcia. 
Jednak mi^dzy polprzewodnikami 

1 gniazdem wejsciowym sq obwo- 
dy L/C b^dqce doskonalym dru- 
gim stopniem kaskady ochronnej 
i ogranicznikiem cwiercfalowym, 
przepuszczajqcym tylko cz^sc 
widma rozkladu fourierowskiego. 
Oczywiscie pod warunkiem, ze nie 
sq bardzo delikatne i mogq wytrzy- 
mac przeplyw tej znikomej cz^sci 
pioruna. 

Kolejnym, niezwykle istotnym 
krokiem do ochrony urzqdzen ra- 
diowo-nadawczych powinna bye 
ekwipotenejalizaeja wokol apa- 
ratury. Mam na mysli zarowno 
polqczenia galwaniczne z obudo- 
wami urzqdzen, jak i ekwipoten- 
cjalizacj^ dokonywanq za pomocq 
ogranicznikow przepi^c w sieci za- 
silaj^cej, kablach antenowych, ste- 



Wytadowanie w gorg Klonowkg (startowi- 
sko dla paralotniarzy z centralnej Polski) 


rowniezyeh i innych. Znam kilka 
przypadkow, w ktorych pomimo 
instalacji ogranicznikow na torach 
zasilania i sygnalowych dokonaly 
si^ zniszczenia. Powodem tego byl 
brak polqczenia pomi^dzy nimi, 
czyli lokalnego wyrownania po- 
tencjalow. Haslo, ktore od poczqt- 
ku probujemy realizowac w naszej 
firmie, to: „Nie ma polowicznej 
ochrony ,/ . Dla urzqdzenia nie ma 
znaezenia, czy zostanie uszkodzo- 
ne od strony zasilania, czy od stro- 
ny sygnalowej. Efekt dla uzytkow- 
nika b^dzie zawsze ten sam. 

Red.: Jest Pan ekspertem w dzie- 
dzinie ochrony odgromowej 
i przeciwprzepigciowej. 

Jakie najczgsciej zadawane 
Panu pytania klientow oraz na 
internetowym forum strony fir- 
mo wej ? 

K.C. Dzi^kuj^ Panu za takie okre- 
slenie, ale jak pokazalismy powy- 
zej, do momentu zmiany stanowi- 
ska przez pracownikow Minister- 
stwa Infrastruktury, b^dzie ono 
tylko stwierdzeniem uprzejmo- 
sciowym. 

Jakies 2 lata temu mialem okazj^ 
rozmawiac z pracownikiem an- 
gielskiej firmy o profilu zblizonym 
do naszej. Byl mocno zdziwiony, 
ze firma ma tak bogatq strong, na 
ktorej dzielimy si^ ze wszystki- 
mi informaejami fachowymi. Na- 
sze dzialania id^ jeszcze dalej! Od 
wielu lat bezplatnie konsultuje- 
my i udzielamy porad praktyeznie 
wszystkim, ktorzy zgloszq si^ do 
firmy. Wielokrotnie nawet tym, 
ktorzy startujq rownolegle z nami 
w przetargu na wykonanie prac. 
Angielski kolega nie mogl tego 
zrozumiec. Czasem to post^po- 
wanie rzeczywiscie rodzi patolo- 
giezne zachowania. Projektanci 
przekonani o naszej bezgranicznej 
empatii zwracajq si^ o to, by za 
nich wykonac projekt, rysunki itd. 
Oczywiscie w ramach bezplatnych 
konsultacji. Wtedy zaluj^, ze nie 
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jestesmy swoistym Piorunowym 
Pogotowiem Ratunkowym oplaca- 
nym z rzqdowej kiesy. Najbardziej 
jestem dumny z programu Grom- 
Expert. Byl rok 2001 i do firmy 
trafila wreszcie dlugo oczekiwana 
norma PN-IEC 61024. Z przeraze- 
niem odkrylismy, ze sposob licze- 
nia kluczowego i fundamentalne- 
go dla sposobu wykonania insta- 
lacji wspolczynnika skutecznosci E 
jest nie do przyj^cia. Obliczenie to 
bazowalo na stalej wartosci wspol- 
czynnika NC, co powodowalo, ze 
poziom ochrony zalezal tylko od 
gabarytow obiektu, ajego kon- 
strukcja oraz zawartosc nie mialy 
zadnego znaczenia. A przeciez tak 
nie jest! Inaczej budujemy insta- 
lacj^ na stalowej wiacie, w ktorej 
magazynujemy piasek, a inaczej 
na serwerowni, szpitalu, skladzie 
materialow wybuchowych. Skut- 
ki tej publikacji do dzis pokutujq 
w postaci nonsensownych projek- 
tow. W ciqgu zaledwie tygodnia 
udalo mi si^ stworzyc i skompilo- 
wac niewielki programik, ktory na- 
zwalem GromExpert. Kuriozalnie 
wygl^da dzis podstawowe zalo- 
zenie poczynione na wst^pie, aby 
program nie byl wi^kszy niz 1,44 
MB, bo takq wtedy pojemnosc mial 
podstawowy nosnik - dyskietka! 
Program ten udost^pnilismy w sie- 


ci za darmo! Do ubieglego roku 
byl to jedyny program na rynku 
polskim, umozliwiajqcy sensowne 
okreslenie klasy LPS. Jego uzyt- 
kownikow liczylem do ok. 5000, 
potem przestalem. 

Co do tematu pytan wplywajqcych 
do firmy, to trudno tu okreslic, 
czy jedne kwestie konsultowane 
s^ cz^sciej, a inne rzadziej. Pyta- 
nia zalezq od tego, kto dzwoni, 
a dzwoniq zarowno ludzie szuka- 
jqcy rozwiqzan do swoich domkow 
jednorodzinnych, jak i projektanci, 
instalatorzy, inspektorzy nadzoru. 
Pytania zalezq od tego, na jakim 
poziomie pojawia si^ problem. Bye 
moze jedynym wspolnym mia- 
nownikiem pytaj^cych ze wszyst- 
kich grup jest problem legalnosci 
stosowania tzw. zwodow aktyw- 
nych ESE. Te zwody oddzialywaj^ 
na niektorych jak narkotyk - mqcq 
rozsqdek w glowie. Ale to juz te- 
mat na inne spotkanie. 

Red.: Jakie materialy, normy 
moglby Pan polecic projektantom 
instalacji odgromowej? 

K.C. Normy - to cztery podsta- 
wowe arkusze PN-EN 62305. Ma- 
terialy - takie, ktore zapewniajq 
dlugoletniq eksploatacj^. Ogranicz- 
niki - tylko od producentow bada- 
jqcych swoje produkty. Niestety 


Polska nie jest krajem, w ktorym 
jakosc jest dominujqcq cechq w in- 
stalacjach odgromowych. Kiepskie, 
rdzewiej^ce elementy, chinskie lub 
amatorsko produkowane ogranicz- 
niki, kiepskie rozwiqzania projek- 
towe - to cz^sto spotykane cechy 
realizowanych inwestyeji. Wspo- 
mniany na wst^pie J. Ziolkowski 
twierdzi, ze nasi sqsiedzi Niemcy, 
dlatego sq bogaci, bo nie stac ich 
na kiepskie materialy i wykonanie. 
Cos chyba jest w tym stwierdze- 
niu. 

Red.: Bardzo dzi^kuj^ za fachowe 
porady. Pioruny i instalacje odgro- 
mowe stanowi3 bardzo absorbu- 
J3cy temat. A co si^ dzieje, kiedy 
pojawia si^ troch^ wolnego czasu? 
K.C.: Z tym wolnym czasem, 
w przypadku tak malej firmy, jest 
wielki problem. Jednak moj 3 wiel- 
k 3 pasj 3 , w nielicznych wolnych 
chwilach, jest latanie na paralotni. 
Obserwacja chmur i stanu atmos- 
fery w jakis sposob l 3 czy te tak 
bardzo odlegle dziedziny. 
Serdecznie dzi^kuj^ za zaproszenie 
na lamy pisma „Swiat Radio". 

Z Krzysztofem Cedro 
(szefem firmy SPINPOL H.T.) 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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TEST 


Skanery czQstotliwosci 


Szerokopasmowy odbiornik o zmiennym obliczu 

Alinco DJ-X30E 


Alinco jest niezastuzenie zaliczany do mniej znanych producentow 
sprz?tu nadawczo-odbiorczego. W dziedzinie odbiornikow szerokopa- 
smowych moze si? nawet pochwalic ponaddwudziestoletniq tradycjq, 
si?gajqcci modelu DJ-X1. O ile praszczur wymagat zasilania 6 ogniwami 
paluszkowymi, to DJ-X30e potrzebuje - dzi?ki post?powi technicznemu 
- tylko dwoch ogniw i na dodatek wystarczajq one na dtuzej. 


Duzq popularnosciq cieszq siQ 
takze dwa modele najwyzszej kla- 
sy, DJ-X10 [1] i DJ-X2000E [2, 3], 

0 zakresie pracy dochodzqcym do 
okolo 2 GHz, dysponujqce mozli- 
wosciq odbioru jednowstQgowego 

1 zapieraj^cym dech wyposaze- 
niem. W tym miejscu warto za- 
uwazyc, ze w najnowszych mode- 
lach DJ-7E ([4]) i DJ-X30E znacznie 
uproszczono obslugQ. 

W porownaniu do DJ-X7E najbar- 
dziej widocznq roznicq sq wymiary 
wynoszqce 56 x 97 x 30 mm (szer. 
x wys. x gl^b. bez uwzgl^dnienia 
wystajqcych czqsH). Odbiornik mie- 
sci siQ jeszcze w kieszonce koszuli 
a dzi^ki chropowatej powierzchni 
obudowy i wgl^bieniom na sciance 
bocznej dobrze lezy w r^ce. Stoi tez 
stabilnie na powierzchni stolu. 

W stanie gotowosci do pracy 
wazy on 222 g, z czego 55 g przy- 
pada na dwie baterie paluszkowe. 
Akumulatory paluszkowe moz- 
na ladowac bez ich wyjmowania 
z obudowy, a czas ladowania jest 
dobierany w menu w zaleznosci 
od ich pojemnosci. Do ladowania 
akumulatorow mozna uzyc lado- 
warki stolowej lub wtyczkowej. 

Uniwersalnosc zasilania za- 
pewnia nie tylko uzycie typowych 
baterii i akumulatorow, ale takze 
gniadko dla zewnQtrznego zasilacza 
umieszczone na prawym boku obu- 
dowy. Gniazdko to, podobnie jak 
i sluchawkowe, jest zabezpieczone 
gumowq przykrywkq. Na gornej 
sciance obudowy oprocz gniazda 
sluchawkowe go znajduje siQ dioda 
sygnalizujqca odbior, uniwersalna 
galka strojeniowa i gniazdo ante- 
nowe SMA. Antena wchodzqca 
w sklad standardowego wyposaze- 
nia ma dlugosc 230 mm. 

Obstuga za pomocq klawiatury 
i bezklawiszowo 

Wyglqd scianki przedniej moz- 
na zmienic, zastQpuj^c klawiatu- 
rq zwyklq przykrywk^. Wchodzi 


ona wraz z niezb^dnymi srubami 
w sklad standardowych akceso- 
riow odbiornika. Brak klawiatury 
uniemozliwia wprawdzie bezpo- 
sredni wybor czQstotliwosci i szyb- 
ki dostQp do niektorych funkcji 
specjalnych, ale po wprowadze- 
niu interesujqcych kanalow do 
pamiQci (odbiornik dysponuje ty- 
siqcem komorek) mozna z nich 
zrezygnowac. W poczqtkowej fazie 
klawiatura okazuje siQ jednak bar- 
dzo pozyteczna. Przyciski wraz 
z podpisami, a takze wyswietlacz 
sq podswietlane na zielono na 
piQC sekund po nacisni^ciu albo 
stale w zaleznosci od ustawienia 
w konfiguracji. Czasowe wlqczenie 
oswietlenia pozwala na zmniejsze- 
nie poboru prqdu o okolo 120 mA 
i stanowi bardzo praktyczny kom- 
promis. Brak wyraznego punktu 
reakcji klawiszy kompensuje ton 
kwitujqcy. 

Po wpisaniu czQstotliwosci na 
klawiaturze nalezy nacisnqc kla- 
wisz ENT, po czym w przypadku 
jej niezgodnosci z obowiqzujqcym 
w danym zakresie rastrem jest ona 
automatycznie korygowana. 

Zakres odbioru jest podzielo- 
ny na 14 podzakresow, w ktorych 
mozna dowolnie wybierac rodzaj 
modulacji: AM, FM i szerokopa- 
smowq FM oraz krok strojenia. 
W zakresie dlugofalowym (rozpo- 
czynajqcym siQ od 100 kHz) krok 
ten jest fabrycznie ustalony na 
1 kHz, natomiast dla zakresu sred- 
niofalowego - na 9 kHz. 

Przelqczanie podzakresow do- 
konuje siQ za pomocq klawisza 
BAND, a do przestrajania odbior- 
nika wewnqtrz pasma sluzy galka 
strojenia. W zaleznosci od wybo- 
ru w menu konfiguracyjnym po 
dojsciu do granicy podzakresu 
odbiornik przelqcza siQ na nastQp- 
ne pasmo lub wraca na poczqtek 
uzywanego. 

SilQ glosu reguluje siQ galkq 
strojenia po jej nacisni^ciu. Poni- 
zej wylqcznika znajduje siQ jest 




przycisk monitora powodujqcy 
otwarcie blokady szumow. Prog 
dzialania blokady szumow ustawia 
siQ za pomocq galki strojenia po 
nacisniQciu klawisza funkcyjnego, 
umieszczonego z kolei powyzej 
wylqcznika. 

DostQp do 27-punktowego 
menu uzyskuje siQ po nacisni^ciu 
klawisza funkcyjnego i wcisniQ- 
ciu galki strojenia. Naciskanie gal- 
ki strojenia powoduje przejscie 
do jego kolejnych punktow, a do 
nawigacji wstecz sluzy przycisk 
monitora. Zmiany parametrow 
w ramach danego punktu doko- 
nuje siQ natomiast, obracajqc galkQ 
strojenia. 
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Klawisz funkcyjny sluzy 
oczywiscie tez do wywolania 
dodatkowych funkcji klawiszy 
frontowej klawiatury. 

Wyswietlacz oprocz kilku 
symboli informujqcych o sta- 
nie pracy zawiera dwie linie 
danych alfanumerycznych, 
w ktorych w najprostszym 
przypadku widoczna jest cz^- 
stotliwosc odbioru, ale mogq 
one zawierac dodatkowo na- 
zw^ grupy pami^ci, numer 
pami^ci lub punkt menu wraz 
z jego ustawieniem. 

Kontrastowy wskaznik 
wielosegmentowy nadaje si^ 
do wyswietlania malych li- 
ter jedynie w ograniczonym 
zakresie, dlatego tez w tym 
wyjqtkowym przypadku wy- 
korzystanie duzych liter po- 
prawia czytelnosc. 

PamiQci i przeszukiwanie 
pasm 

Poza mozliwosciq bezpo- 
sredniego strojenia w trybie 
VFO odbiornik dysponuje 
1000 komorek pami^ci ogolne- 
go uzytku, 100 pami^ciami dla 
kanalow priorytetowych, 100 

- dla cz^stotliwosci pomija- 
nych z powodu zaklocen i 100 

- dla granic 50 podzakresow 
automatycznego przeszuki- 
wania. 

Dodatkowo fabrycznie za- 
pisane sq cz^stotliwosci zakre- 
sow UKF, fal srednich i ana- 
logo wych kanalow telewizyj- 
nych. 

Dzi^ki automatycznemu 
wyborowi kroku strojenia i ro- 
dzaju modulacji w kazdym 
z 14 podzakresow tryb VFO 
okazuje si^ w praktyce wystar- 
czajqco wygodny, ale pelni^ 
komfortu daje dopier o wyko- 
rzystanie pami^ci i mozliwosci 
przeszukiwania zakresow. Dla 
najcz^sciej uzywanych pasm 
amatorskich, PMR czy innych 
warto zaprogramowac granice 
przeszukiwania. Uzytkownik 
ma tez do wyboru niezb^dne 
odst^py cz^stotliwosci wlqcz- 
nie z odst^pami 6,25 i 8,33 
kHz. 

Zarzqdzanie pami^cia- 
mi ulatwia ich podzial na 10 
grup. Jedna z nich moze zo- 
stac przykladowo przezna- 
czona na najwazniejsze cz^- 
stotliwosci pasma 6 m, dalsze 
odpowiednio dla pasm 2 m 
i 70 cm, a nast^pnie mozna 
je polqczyc wjednq wspoln^ 
grup^. Podobnie daje si^ po- 


stqpic z innymi interesujqcy- 
mi pasmami, jak np. zakresa- 
mi CB czy PMR w zaleznosci 
od zainteresowan uzytkowni- 
ka. W miar^ potrzeby pamiey 
ci mozna podzielic na innq 
liczb^ grup, korzystaj^c z do- 
datkowego oprogramowania 
konfigur acyj nego . 

W celu zaprogramowania 
pami^ci nalezy w trybie VFO 
dostroic odbiornik do pozq- 
danej czejstotliwosci i nacisnqc 
przycisk funkcyjny. Na wskaz- 
niku wyswietla si^ wowczas 
oznaczenie grupy i numer pa- 
mi^ci, przy czym dla pami^ci 
pustych numer ten miga. Na- 
st^pnie nalezy dokonac wybo- 
ru grupy za pomocq przycisku 
BAND (do wyboru s^ rowniez 
grupy kanalow prioryteto- 
wych, ignorowanych i granic 
przeszukiwania), wybrac pa- 
mi^c, obracajqc galk^ strojenia 
i nacisnqc klawisz V/P/M w ce- 
lu zapisania danych. Pami^ci 
zaj^te mozna w konfiguracji 
zabezpieczyc przed przypad- 
kowym skasowaniem lub po- 
wtornym zapisem danych. 
Oprocz cz^stotliwosci i rodza- 
ju emisji w pami^ciach mozna 
zapisac takze odst^p cz^sto- 
tliwosci np. pomi^dzy wej- 
sciem i wyjsciem przemienni- 
kow amatorskich, ton CTCSS, 
przesuni^cie cz^stotliwosci dla 
transmisji szyfrowanych w ten 
sposob oraz szescioliterowq 
nazwe;. Dodatkowo mozna 
takze zaznaczyc pami^ci, ktore 
majq bye pomijane w trakeie 
przeszukiwania. 

Dane zapisywane sq w pa- 
mi^ci EEPROM i nie ulegaj^ 
skasowaniu przy braku zasi- 
lania. Zawartosc pami^ci jest 
kasowana wprawdzie w mo- 
mencie wyzerowania proceso- 
ra, ale dotyezy to tylko pami^- 
ci niezabezpieczonych. 

Otwarcie blokady szumow 
w trakeie przeszukiwania po- 
woduje jego zatrzymanie na 
czas odbioru sygnalu lub na 
ustalony w konfiguracji czas 
(maks. 25 s). Standardowa 
szybkosc przeszukiwania wy- 
nosi 38 kanalow/s, ale moz- 
na j^ zwi^kszyc w menu, co 
powoduje jednak obnizenie 
prawdopodobienstwa wy- 
krycia sygnalu. Analogicznie 
mozna takze zwi^kszyc praw- 
dopodobienswo rozpoznania 
slabych sygnalow, obnizajqc 
szybkosc przeszukiwania. Dla 
utrzymania duzej szybkosci 


przeszukiwania wazne jest unikanie zmian 
kroku strojenia i korzystne ulozenie cz^sto- 
tliwosci w pami^ciach. 

Zdalne sterowanie i program 
administrutfey 

Czy przenosny odbiornik wymaga zdal- 
nego sterowania? Zasadniczo nie, ale dzi^ki 
pilotowi EDS-12 mozna wlozyc odbiornik 
do kieszeni i dyskretnie korzystac z niego 
bez zwracania na siebie uwagi. Pilot jest 
wyposazony w cztery przyeiski i galk^ 
sluzqce w pierwszym rz^dzie do strojenia 
odbiornika i regulacji sily glosu. Zawiera 
on rowniez gniazdko do podlqczenia do- 
datkowego zrodla dzwi^ku, na przyklad 
odtwarzacza MP3. Dzwi^k z odtwarza- 
cza jest podawany na sluchawki przy za- 
mkni^tej blokadzie szumow, natomiast 
po jej otwarciu nast^puje automatyezne 
przelqczenie na sygnal z odbiornika. Dziey 
ki temu uzytkownik moze umilic sobie czas 
przerw w odbiorze. 

Funkcje przyeiskow pilota mozna usta- 
lic w menu konfiguracyjnym odbiornika. 

To samo dotyezy rowniez drugiej funkcji 
- WILD - przycisku Enter w samym od- 
biorniku. 

Korzystanie z dodatkowego oprogra- 
mowania administracyjnego dost^pnego 
pod adresem [6] jest natomiast znaeznie 

REKLAMA 




Pod sf a wo we dans lechnicme: 

Mm: 100/10/1 W (SSB f CW), 40/4/0,4 W (AM] 

Emis]e: S5G, AM, CW,FM 

Napi^ie lasilann: 13,0 VDC (11,7-15,8 VDC) 

Pobor pradu! max. 1 A (RX) r max. 20 A (TX) 

Odbiornik: foperhoTerodyna i podwojoq pnemiono 

a^iofllwokT 

Cr^toltiwoki posrednie: 71,75 MHz, 455 kHz 
Cido X: 1 pV fO, 15-1,8 MHz, SSB, CW), 0,25 pV 
(1,8-30 MHz, SSB, CW) 

Seleklywflok: 2,4 kHz/-6 dB, 

4,5 kHz /— 60 dB (SSB, CW} 

Wyrnnry: 240*1 00^293 mm 
Waya: 4,1 kg 
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bardziej skomplikowane. Oprocz 
przejsciowki USB typu ERW-7 ko- 
nieczny moze bye dodatkowy ste- 
rownik [7] symulujqcy wirtualne 
zl^cze szeregowe, ktorego numer 
nalezy podac w konfiguraeji pro- 
gramu. Uruchomienie programu 
wymaga wiQC znajomosci jQzyka 
angielskiego oraz pewnej dozy 
cierpliwosci i doswiadezenia. 

Oprogramowanie ulatwia do- 
stQp do pamiQci kanalow i ustawien 
odbiornika. Najprawdopodobniej 
na skutek roznic w formatach za- 
pisu w trakeie prob nie udalo siQ 
zaprogramowanie czQstotliwosci 
w pamiQci. Uzycie kropki dziesiQt- 
nej zamiast przecinka powodo- 
walo bezsensowne przesuniQcia 
miejsc dziesiQtnych. Brak jest takze 
funkcji kopiowania i wklejania, 
ktora ulatwilaby bardzo przeno- 
szenie zawartosci zaprogramowa- 
nych pamiQci do innych, a przeciez 
czQsto wystarezyloby tylko doko- 
nac drobnych zmian w tak skopio- 
wanych danych zamiast wpisywac 
je od nowa. Pozostaje tylko miec 
nadziejQ, ze producent poprawi 
stan rzeezy. 


Konstrukcja 



W dalszym ciqgu wyposazenie 
przenosnego odbiornika w pelny 
zakres pracy rozciqgajqcy siQ od 
0,1 do 1300 MHz stanowi znaczqce 
osiqgniQcie techniczne. W odroz- 
nieniu od wielu innych producen- 
tow Alinco udostQpnia w Interne- 
cie ([8]) pelnq instrukcjQ serwisowq 
pozwalajqcq na dokladne zapozna- 
nie siQ z konceptem technicznym 
odbiornika i zawierajqcq tasiemco- 
we spisy elementow, ktorych ilosci 
na pierwszy 
rzut oka nie 
nalezaloby siQ 
spodziewac 
w tak malym 
urzqdzeniu. 
Pod tym sa- 
mym adresem 
dostQpna jest 
takze angiel- 
ska wersja in- 
strukcji obslu- 
gi informujq- 
ca o mozliwo- 
sciach sprzQtu 
dokladniej 
anizeli publi- 
kaeje praso- 
we. 

S y g n a 1 
w e j s c i o w y 
moze docierac 
do odbiorni- 
ka z gniazda 
antenowego 


przez przelqczany tlumik diodo- 
wy lub - w zakresie ponizej 30 
MHz - pochodzic z wbudowanej 
anteny ferrytowej albo z gniazda 
sluchawkowego. W zaleznosci od 
zakresu czQstotliwosci jest on na- 
stQpnie podawany na jeden z sze- 
sciu selektywnych wzmacniaczy 
wejsciowych. Na wyjsciu nastQpu- 
j^cego po nich aktywnego stopnia 
przemiany uzyskiwana jest czq- 
stotliwosc posrednia 243,95 MHz. 
Sygnal pierwszej posredniej po 
odfiltrowaniu przez filtr z falq po- 
wierzchniow^ podlega przemianie 
na 10,7 MHz dla szerokopasmowej 
modulacji FM, wzgl^dnie na 395 
MHz, a nastQpnie na 450 kHz dla 
modulacji AM i wqskopasmowej 
FM. Strojenia w tradycyjnym sen- 
sie wymagajq w nim jedynie cewki 
kwadraturowego detektora FM 
i czQstotliwosc podstawowa. Cala 
reszta dokonywana jest w menu 
serwisowym. 

Uwagi praktyezne 

Szerokopasmowy odbiornik DJ- 
-X30E jest milym towarzyszem 
dnia codziennego. Komplet baterii 
wystareza na co najmniej 10 go- 
dzin odbioru, ale w zaleznosci od 
sposobu korzystania moze wystar- 
czyc nawet na kilka dni. Pobor prq- 
du nie przekraeza przewaznie 200 
mA, a w momencie ciszy - dzi^ki 
ukladowi oszcz^dnosciowemu - 
wynosi mniej wiQcej 26 mA. Uklad 
oszczQdnosciowy powoduje ob- 
ciQcie co najwyzej polowy pierw- 
szej sekundy odbioru i w praktyce 
moze pozostac stale wlqczony. 

Po krotkim zapoznaniu siQ z in- 
strukcj^ sposob obslugi odbior- 
nika wydaje siQ prosty i logiezny. 
Efektem miniaturowej i zwartej 
konstrukcji jest natomiast wystQ- 
powanie calego szeregu interefe- 
reneji wlasnych, ktorych odbioru 
mozna uniknqc, wpisujqc zauwa- 
zone czQstotliwosci do pamiQci 
kanalow ignorowanych. Zklocenia 
te sq szczegolnie zauwazalne w za- 
kresie dlugofalowym, ktory i tak 
jest bardzo slabo odbierany przy 
uzyciu wewnQtrznej anteny. Czu- 
losc w zakresie sredniofalowym 
jest porownywalna z czulosci^ lep- 
szego odbiornika kieszonkowego, 
a wrazenie to mozna trochQ popra- 
wic, otwieraj^c blokadQ szumow. 

Silniejsze staeje krotkofalowe 
sq odbierane juz przy uzyciu stan- 
dardowej anteny, ale podlqczenie 
krotkiej anteny drutowej moze 
zdzialac cuda. W zakresie UKF 
antena zewnQtrzna jest zb^dna 
a nawet i bez niej w poblizu silniej- 
szyeh staeji daje siQ zaobserwowac 


wystQpowanie skladowych inter- 
ferencyjnych uniemozliwiajqcych 
odbior slabszych staeji pomimo 
pierwszorzQdnej czulosci odbior- 
nika. Nawet wlqczenie tlumika 20 
dB niewiele pomaga w tej sytuaeji. 
Czulosc DJ-X30E w pasmach ama- 
torskich niewiele ustQpuje czulosci 
nowoczesnych radiotelefonow, co 
dotyezy rowniez polozonego w ich 
poblizu pasma PMR. 

Podsumowanie 

Szerokopasmowy odbiornik 
Alinco DJ-X30E, pokrywajqcy za- 
kres od fal dlugich poczynaj^c, 
a na pasmie 23 cm konczqc, jest 
idealnym odbiornikiem kontro- 
lnym i zapewnia odbior progra- 
mow radiowych oraz nasluch in- 
nych sluzb. 

Charakteryzuje siQ duzq czulo- 
sciq, ale odpornosc na modulacji 
skrosnq moglaby bye lepsza. 

Dzi^ki znaeznej szybkosci prze- 
szukiwania, duzej liezbie pamiQci 
i latwej obsludze zasluguje on na 
wiQcej niz tylko pobiezny rzut oka, 
a dzi^ki uniwersalnosci zasilania 
moze spokojnie oczekiwac w szafie 
na kolejne uzycie i nie sprawia klo- 
potu w podrozy. 

Ulrich Flechtner DG1NEJ 

Z „Funkamateur" 4/2010 
tlumaczyl Krzysztof D^browski 
OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[1] Flechtner, U.: Moderne Hand- 
scanner im Vergleich: Hochleistung 
im Handformat - Alincos DJ-X10 und 
Icoms IC-R10. „Funkamateur ,/ 47 
(1998), nr 12, str. 1372-1376. 

[2] Kuhl, H., DE8JOI: Intelligenter 
Breitbandempfanger fur Unterwegs: 
Alinco DJ-X2000E. „Funkamateur // 
51 (2002), nr. 1, str. 28 i nast. 

[3] Eilenburg, A.: Zusatzfunktionen 
fur den DJ-X2000E. „Funkamateur ,/ 
51 (2002), nr 7, str. 661. 

[4] Kuhl, H., DL1ABJ: Taschenemp- 
f anger Alinco DJ-X7E im Test. Funka- 
mateur 55 (2006), nr. 1, str. 32-33. 

[5] Karta katalogowa FA: DJ-X30E 
Breibandempf anger. Funkamateur 58 
(2009), nr 12, str. 1313-1314. 

[6] www.alinco.com/Products/DJ- 
-X30/Index.htm#soft - witryna 
Alinco z oprogramowaniem dla 
DJ-X30. 

[7] www.alinco.com/Products/ 
ERW-7 lub www.ftdichip.com/Dri- 
vers/VCPhtm - Oprogramowanie 
dla ERW-7 

[8] www.alinco.com/usa.html - in- 
strukeja w j^z. ang. 


Swiat Radio Lipiec 2010 




WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


HF Championship IARU 2010 


Niech moc bQdzie z nami! 


Red.: Zanim przejdziemy do 
szczegolow i planu taktycznego, 
przypomnij prosz^, poprzednie 
starty naszej reprezentacji HQ. 
SP6T: W roku 2010 reprezenta- 
cja Polski w Mistrzostwach 
Swiata IARU wystartuje po raz 13. 
(ale nie pechowy!), a pod znakiem 
SNOHQ po raz jedenasty. Dzi^ki 
wsparciu kolezanek i kolegow SR 
polegajqcym na robieniu z zespo- 
lem SNOHQ Iqcznosci obu emisja- 
mi na wszystkich podstawowych 
pasmach KF, jestesmy czolowym 
zespolem naszego globu, z ktOrym 
wszyscy muszq si^ liczyc. 

Nasz zespol wystartowal pierw- 
szy raz w 1994 roku pod znakiem 
3Z0HQ, zajmujqc 10. miejsce, a w 
1995 jako SP0HQ zajql 7. lokat^. 

W nast^pnych latach do chwili 
obecnej startujemy pod znakiem 
SNOHQ osiqgajqc lepsze miejsca: 
2000 - 6, 2001 - 4, 2002 - 3, 2003 - 5, 
2004 - 2, 2005 - 2, 2006 - 4, 2007 - 4, 
2008 - 6, 2009 - 3. 

W naszym przypadku kazde 
miejsce lepsze od szostego jest 
sukcesem. Zeby ten sukces osi^- 
gnqc, musimy miec duzo szcz^scia 
lub nasi przeciwnicy muszq miec 
slabszy dzien, lub po prostu pecha. 

Red.: Czy moglbys udowodnic 
nast^puj^ce stwierdzenie: „po- 
lozenie geograficzne na mapie 
stref IARU w pol^czeniu z regu- 
laminem tych zawodow nas nie 
rozpieszcza". 

ST6T: Udowodni^ to w ponizszym 
porownaniu. 

I. Miejsca w zawodach IARU 
(w nawiasach miejsca w zawodach 
2009): 

Strefa 28 to stacje: DA0HQ (1), 
SNOHQ (3), OL9HQ (4), 9A0HQ 
(7), IUxHQ (8), S50HQ (9), E7HQ 
(10), YT0HQ (11), YR0HQ (13) 
Strefa 27 to stacje: TM0HQ (6), 
GB7HQ (5), 

Strefa 36 to stacja: A08HQ (2), 
Strefa 29 to stacja: LY0HQ (12), 

II. Miejsca wymienionych 


stacji pod wzgl^dem liczby QSO 
(rok 2009): 

Strefa 28 to stacje: 

DA0HQ (1), SNOHQ (2), OL9HQ 
(3), IUxHQ (5), 9A0HQ (6), 
YT0HQ (8), E7HQ (9), S50HQ (10), 
YR0HQ (11), 

Strefa 27 to stacje: TM0HQ (4), 
GB7HQ (7), 

Strefa 36 to stacja: EF8U (< = 16), 
Strefa 29 to stacje: LY0HQ (13), 
YL4HQ (15), 

III. Miejsca wymienionych wyzej 
stacji pod wzgl^dem mnoznika 
(rok 2009): 

Strefa 28 to stacje: SNOHQ (1), DA- 
0HQ (2), OL9HQ (3), S50HQ (4), 
9A0HQ (5), IUxHQ (6), YR0HQ 
(6), E7HQ (8), HG0HQ (9), YT0HQ 
(13), 

Strefa 27 to stacje: GB7HQ (7), 
TM0HQ (12), PA6HQ (15), 

Strefa 36 to stacja: A08HQ (11), 
Strefa 29 to stacja: LY0HQ (10), 
YL4HQ (14), 

Stacje: A08HQ (generalnie 
miejsce 2), GB7HQ (generalnie 
miejsce 5), TM0HQ (generalnie 
miejsce 6) nie szokujq ani liczbq 
QSO ani co jest szczegolnie wi- 
doczne mnoznikiem, a przeciez te 
wlasnie wskazniki (glownie mnoz- 
nik) sq uznawane za w miar^ nie- 
zly czynnik sluz^cy ocenie klasy 
operatorskiej. Dlaczego wi^c sq tak 
wysoko? W strefie 28, czyli naszej, 
umiejscowionych jest najwi^cej 
aktywnych, niezle wyposazonych 
stacji. W pierwszej szesnastce za- 
wodow jest ich 10 z Iqcznq liczbq 
Iqcznosci 166 679 (srednia 16 668). 
Co z tego wynika? Ano to, ze stacje 
strefy 28 majq w swoich logach naj- 
wi^kszy procent QSO za 1 punkt. 
Powoduje to, ze mimo bardzo do- 
brych, bardzo wysokich mnozni- 
kow wynik koncowy wcale nie jest 
duzo lepszy od wynikow stacji ze 
stref: 27 (srednia 14 705), 29 (sred- 
nia 12 226) czy 36 z najnizszq liczbq 
Iqcznosci (11 461). Przyjrzyjmy si^ 
wi^c Hiszpanom, ktorzy urucho- 
mili, jak w roku ubieglym, stacja 


na wyspach EA8. Zaj^li drugie 
miejsce, mimo ze liczbq Iqcznosci 
sq daleko za pierwszq pi^tnastkq 
i majq dopier o jedenasty mnoznik. 
Oni, np. wlasnie Hiszpanie, spo- 
kojnie robiq tysiqce Iqcznosci ze 
strefy 28, kazda za 5 punktow. A ile 
my zrobimy l^cznosci za 5 punk- 
tow ze strefy 36? Moze kilkanascie, 
najwyzej kilkadziesiqt. 

Red.: Czyli nic tu nie poradzimy? 
SP6T: Mozemy, jezeli regulamin 
zawodow pozostanie bez zmian, 
walczyc z samymi sobq w naszej 
strefie 28. Tu jestesmy ciqgle na 
drugiej pozycji za DA0HQ. A tuz 
przed: OK, 9A, I, S50, E7, YT0, 
YR0, HG. Kraje lezqce na polu- 
dnie od nas sq za nami i to jest 
sukces w okresie niskiej aktyw- 
nosci slonecznej, bo wiadomo, ze 
DX-y, czyli l^cznosci za pi^c punk- 
tow, tym latwiej robic, im bardziej 
jest si^ na poludnie. Tu nasze za- 
angazowanie i pot^zny wysilek 
powodujq, ze poludniowi s^siedzi 
przegrywaj^ zwykle z nami, choc 
minimalnie. Lekka niedyspozycja 
w zespole SNOHQ i Czesi juz nas 
maj^ dziejki swoim niesamowitym 
systemom antenowym. Jestem pe- 
wien, ze gdyby koledzy z Wloch 
zmobilizowali si^ na naszym po- 
ziomie to spokojnie mogliby nas 
ograc. To samo dotyczy kolegOw 
z republik balkanskich, ale tych 
jest po prostu za malo. Czym z na- 
mi wygrywajq koledzy z DA0HQ? 
To bardzo proste, oprocz znacz- 
nie wi^kszej (wielokrotnosc) liczby 



W dniach 10 i 11 lipca br. odb^d^si? mistrzostwa swiata na KF, czyli HF Championship IARU 2010. 

Set to jedyne zawody mi$dzynarodowe, w ktorych uczestniczet oficjalne reprezentaeje poszczegolnych 
organizaeji. Rok temu nasz zespot spisat si? na medal, zajmujetc III miejsce w Mistrzostwach HF IARU 
2009. Rowniez w tym roku polska reprezentaeja wystartuje pod znakiem SNOHQ w systemie tzw. multi- 
-multi. Aby zapoznac Czytelnikow ze specyfiket tych zawodow, redakeja zaprosita do rozmowy kapitana 
zespotu SNOHQ Tomasza SP6T. 


Tomasz Niewodniczanski SP6T 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Z wielu ciekawych py- 
tan i zagadnien, SP6T 
ma zamiar rozwinqc 
kiedys w odrgbnym 
artykule w „Swiecie 
Radio": 

1. Dlaczego tak wielu 
amatorow startuje 

w wielkich zawodach, 
choc nie majq szans 
zajqc znaczqcego 
miejsca? 

2. Czy w wielkich 
zawodach latwiej jest 
„zrobic" nowe kroje? 

3. Jak startowac 

w wielkich zawodach, 
majqc skromne 
wyposazenie swojej 
radiostacji? 

4. Jak sprawic by 
start w zawodach, by! 
przyjemny i dawal 
satysfakcjq? 

5. Jak zachowywac 
siq w zawodach, nie 
majqc sportowego 
doswiadczenia? 

6. Jak prowadzic 
„buchalteriq" za- 
wodow? 

Na te i wiele innych 
pytan czqsto trudno 
podac odpowiedz 
jednoznacznq. A moze 
Czytelnicy tez przed- 
stawiq swojq opiniq na 
te tematy. 


licencji, dyscyplinq i patriotycznym 
wsparciem swojego narodowe- 
go zespolu. Gros ich Iqcznosci to 
QSO ze stacjami DJ/DL.... Dlatego 
majq tych Iqcznosci najwi^cej i to o 
6 232 wi^cej od nas, drugich na li- 
scie liczby QSO. Gdybysmy zrobili 
ze stacjami polskimi tyle QSO co 
DAOHQ ze stacjami niemieckimi to 
przy pozostalych QSO na normal- 
nym poziomie nie schodzilibysmy 
z „pudla". W roku 2009 mielismy 
duzo Iqcznosci z Polskq, nieslycha- 
nie duzo szcz^scia i dlatego zaj@i- 
smy tak znakomite trzecie miejsce. 
Z danych wynika, ze ogolem wply- 
n^ly do organizatorow 3580 logow, 
w tym ze strefy 28 wplyn^lo ich 
1311, co stanowi 36,6 % (USA - 778 
logow, SP - 453, DJ - 393, I - 132, 
YO - 118, z pozostalych krajow, 
z zadnego nie wplyn^lo wi^cej 
niz sto). 

Red.: Z powyzszej analizy jest 
zasadniczy wniosek, ze liczy si^ 
kazda Iqcznosc, solidne i rzetelne 
wysylanie logu, niezaleznie od 
liczby przeprowadzonych Iqczno- 
sci. Czy taka taktyka b^dzie miala 
znaczenie rowniez w tym roku? 
SP6T. B^dzie to miec kapitalne 
znaczenie wlasnie w tegorocz- 
nym kontescie. Otoz, juz w roku 
2009 pojawilo si^ poj^cie Iqcznosci 
unikalnych, dotychczas zastoso- 
wane w ostatniej edycji zawodow 
WRTC w Brazylii. O co chodzi? 
Pod poj^ciem Iqcznosci unikal- 
nych kryjq si^ Iqcznosci z tylko 
jednq stacjq HQ. Jezeli nadawca 
przeprowadzi 12 Iqcznosci z jednq 
stacjq HQ i nie pojawi si^ w zad- 
nym pozostalym logu przyslanym 
po zawodach do organizatora, to 
Iqcznosci te zostanq wykreslone 
z logu stacji HQ. Tak jakby ich 
w ogole nie bylo. W tym miejscu, 
gdy chcemy swq pracq wesprzec 
SN0HQ, znaczenie majq dwie rze- 
czy: Po pierwsze, bezwzgl^dnie 
nalezy wyslac swoj log, chocby do 
kontroli. I tu kazdemu kto b^dzie 
mial problemy, pomozemy stwo- 
rzyc wlasciwe cabrillo. Tu na szcz^- 
scie nasi nadawcy SP sq znakomi- 
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ci, bo w liczbie wyslanych logow 
ust^pujemy tylko Amerykanom, 
ktorych w zawodach startuje kilka 
razy wi^cej jak Polakow. Jestesmy 
za to zdecydowanie przed Niemca- 
mi, ktorych w tych zawodach star- 
tuje o dobrych kilka tysi^cy wi^cej 
od nas. Po drugie, nalezy oprocz 
Iqcznosci ze stacjami SNOHQ, zro- 
bic co najmniej 3-5 QSO ze sta- 
cjami pozaeropejskimi walczqcy- 
mi o wynik, pracujqcymi na CQ. 
Nasze gratyfikacje dla stacji, ktore 
zrobiq komplet 12 QSO z SNOHQ, 
b^dq obejmowaly warunek 
umieszczenia korespondenta 
w wykazie startujqcych sklasyfiko- 
wanych bqdz tych co wyslali log 
do kontroli. 

Red.: W jaki sposob kazdy ak- 
tywny (licencjonowany) krotko- 
falowiec moze przyczynic si^ do 
sukcesu SNOHQ (osiqgni^cia jak 
najlepszego wyniku)? 

SP6T: 

- Po pierwsze analizujemy warun- 
ki propagacyjne i wolamy nasze 
stacje SNOHQ w najlepszych po- 
rach do Iqcznosci SP-SP 

- Nie wolamy naszych stacji w cza- 
sie gdy majq „branie ,/ na DX-y! 
Warto jest dluzej naszych stacji 
posluchac, aby im nie przeszka- 
dzac. Mozemy si^ zorientowac, 
z ktOrej strony majq w danej chwili 
korespondentOw. Zwrocmy uwag^ 
na to, ze Hiszpanom z EA8 wystar- 
czy polowa liczby naszych Iqcz- 
nosci, by z nami wygrac. Prawie 
kazda ich Iqcznosc jest za 5 punk- 
tow. Srednia EA8 z 2009 to 4,78 
punktow/QSO, gdy nasza sred- 
nia to niecale 2,33 punktow/QSO. 
Dlatego bqdzcie cierpliwi i po- 
zwolcie nam „wyskubywac 
DX-y gdy mamy „branie ,/ . Na 
niskich pasmach lepiej b^dzie 
zrobic SNOHQ w dzien, nawet 
na 160 m. Na wysokich pasmach 
probujmy zrobic SNOHQ w nocy. 
Warto sprawdzac strong SNOHQ 
gdzie b^dziemy starali si^ poda- 
wac, na biezqco informacje, gdzie 
pracujq nasze stacje i kogo aktual- 
nie najlepiej slyszq. Przekierowa- 
nie ze strony www.pzk.org.pl lub 
bezposrednio www.sn0hq.org.pl. 
W nocy b^dziemy starali si^ uru- 
chomiac kolejno stacje rezerwo- 
we z roznych regionow Polski, by 
dac mozliwosc zaliczenia SNOHQ 
mozliwie duzej liczbie amatorow 
SP Wysylamy swoje logi do orga- 
nizatora zawodow IARU na adres: 
IARUHF@iaru.org 


Red.: Wprawdzie szczegolowy re- 
gulamin HF Championship IARU 


2010 znajduje si^ w dziale Zawo- 
dy, ale warto, abys podal najwaz- 
niejsze informacje podstawowe 

0 zawodach: 

SP6T: Termin zawodow: poczqtek 
10 lipca 2010, godzina 12.00 UTC, 
koniec 11 lipca, 12.00 UTC. 

Pasma: 1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, 
Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS lub RST plus numer 
strefy ITU (stacje polskie podajq 
strefy 28). Stacje HQ podajq skrot 
nazwy zwiqzku krotkofalarskie- 
go. Ponadto kilka stacji czlonkow 
wladz IARU, pracujqc w tych za- 
wodach, podaje specjalny numer. 
Mnoznikiem sq: strefy + skroty 
nazw organizacji + numery czlon- 
kow wladz liczone tylko raz na 
pasmie niezaleznie od emisji. 
Punkty dla stacji SP: wlasna stre- 
fa (SP tez) - 1 punkt, inna stre- 
fa w Europie - 3 punkty, DX - 5 
punktow.Zapraszam wi^c amato- 
row z Polski do Iqcznosci z naszy- 
mi stacjami SNOHQ. Przez caly 
czas zawodow, na kazdym pasmie 
b^dzie pracowala jedna stacja CW 

1 jedna SSB. 

Red.: Jak przygotowywal si^ ze- 
spol SNOHQ i ilu b^dzie liczyl 
zawodnikow oraz stacji w tym 
roku? 

SP6T: Zespol SNOHQ liczy prawie 
100 osob. Wsrod nich sq wybitni 
„contestmani", ktorzy we wlasnym 
czasie i na przez siebie wyposazo- 
nych i specjalnie przygotowanych 
stacjach walczq o mistrzostwo 
swiata. Jest to 12 stacji pracujqcych 
z roznych lokalizacji na wszystkich 
pasmach od 160 do 10 m. Sq osob- 
ne lokalizacje dla CW i dla SSB, 
stqd 6 + 6. Przygotowanie do tej 
rangi zawodow to nie tylko sta- 
cje, ale takze i pot^zne zaplecze 
informatyczne, trwajqce caly rok 
z roznym nat^zeniem trenin- 
gi w obsludze programow logu- 
jqcych oraz caly szereg roznych 
przygotowan sprz^tu, kondycji 
i taktyki. Na zakonczenie chcial- 
bym dodac od siebie kilka zdan 
o pracy w zawodach krotkofalow- 
cow, ktorzy nie nastawiajq si^ na 
wysoki wynik. Mysl^, ze zawo- 
dy krotkofalarskie rozniq si^ od 
zawodow we wszystkich innych 
dyscyplinach swiata jednq niesly- 
chanie waznq rzeczq w zawodach 
tych moze wystartowac kazdy 
krotkofalowiec bez wzgl^du na 
to, jakim dysponuje sprz^tem, 
zapleczem oraz bez wzgl^du na 
to jakie ma doswiadczenie ope- 
ratorskie. Satysfakcj^ ze startu 
w zawodach IARU, niezaleznie od 
osiqgni^tego wyniku, moze dac 
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swiadomosc wspomozenia pra- 
cy naszej kadry SNOHQ, dla 
ktorej kazdy punkcik to krok do 
medalowego miejsca. SNOHQ. 
jest to zespol narodowy i pa- 
triotycznym obowiqzkiem kaz- 
dego Polaka jest dzialanie na 
rzecz doskonalenia osiqgni^c 
narodowego zespolu na arenie 
mi^dzynarodowej. Z roznych po- 
wodow niezmiernie rzadko udaje 
mi si^ samemu wystartowac w du- 
zych zawodach na wynik. Stawiam 
sobie wtedy rozne cele wlasne, 
ktore powodujq, ze nawet par^ 
QSO daje duzo radosci. Scigam si^ 
wowczas z samym sobq i z sobie 
postawionymi celami. Mog^ to bye np.: 

- zrobienie maksimum Iqcznosci 
w krotkim czasie, ale bez wolania CQ 

- 5-10-15... Iqcznosci na kazdym 
pasmie 

- kazda Iqcznosc to mnoznik 

- staeje tylko z jakiegos regionu 

- Iqcznosci bardzo mal^ mocq 
Wybierajqc sobie jakis taki cel, swoj 
start podporzqdkowuj^ dalszq pra- 
ce temu celowi. Nie zawsze potem 
jest latwo si^ podporzqdkowac si^ 
temu celowi. 

Moze si^ bowiem zdarzyc jakas 
atrakcyjna okazja Iqcznosci, kto- 
ra nie pasuje do obranego przed 
chwilq modelu i co? Ano nic ro- 
bimy to na co mamy ochot^ i juz. 
Istotne jest, ze mozemy sami sobie 
uatrakcyjnic prace w zawodach na 
tzw. luzie. I o to tu wlasnie chodzi. 


Red.: Czy warto startowac w za- 
wodach wiedz^c, ze nie zrobi si^, 
z roznych powodow wielkiego 
wyniku, a tylko par^ QSO? 

SP6T: Jak juz wczesniej mowi- 
lem, zawody krotkofalarskie sq 
jedynymi zawodami otwartymi 
dla kazdego. Sam si^ dawniej dzi- 
wilem, ze na dwie, trzy minuty 
przed koncem zawodow wolaj^ 
mnie czasem staeje podajqc numer 
Iqcznosci 001. Te staeje skonczyly 
przewaznie udzial w zawodach 
na jednej Iqcznosci. A na pewno 
ja, krotkofalowiec SP nie stanowi^ 
szczegolnej atrakeji. Co wi^c ich 
sklania do zawolania? Sam nie 
wiem, ale gdy nie mam dose czasu 
lub sil na peine zaangazowanie 
w zawodach, startuj^ by chocby 
nie wyjsc z wprawy. Wlasnie w za- 
wodach krotkofalarskich kazdy 
start staje si^ treningiem, czegos 
uezy, pozwala lepiej przetestowac 
wlasny sprz^t w warunkach eks- 
tremalnie trudnych pod wzgl^dem 
zakloceniowym. 

Red.: Podobno teraz na emerytu- 
rze (po zakonezeniu pracy w Urz^- 
dzie Komunikacji Elektronicz- 
nej) zalozyles w szkole gminnej 
klub krotkofalarski i spolecznie 
szkolisz przyszlych zawodnikow 
SNOHQ. Czy mozesz opowiedziec 
o tej nowej dzialalnosci? 

SP6T: To duza przyjemnosc prze- 
kazywac swojq wiedz^ nowym. 


przyszlym krotkofalowcom. My 
mamy sytuacj^ szczegolnq, gdyz 
na nasze zaj^cia klubowe przy- 
chodz^ uczennice i uezniowie z 
podstawowki, gimnazjum oraz 
mamy paru szescdziesi^ciolatkow. 
A teraz, w ramach warsztatow klu- 
bowych, siedmiu naszyeh klubo- 
wiezy montuje siedem minitran- 
sceiverow „J^drek /r . Jest to proste 
urzqdzenie rozprowadzane przez 
AVT. Mysl^, ze nasi mlodzi adepci 
krotkofalarstwa zasluzyli na spe- 
cjalny artykul w „Swiecie Radio" . 
Tylko jeszcze troch^ poczekajmy. 

Red.: Ch^tnie opublikujemy ma- 
terial o powstaj^cym klubie i za- 
j^ciach klubowych (nauka telegra- 
fii, montaz ukladow radio wych...) 
aby pokazac na Twoim przykla- 
dzie, jak moze wygl^dac krot- 
kofalarstwo w szkole. Dzi^kuj^ 
za rozmow^ i zycz^ powodzenia 
w tegorocznych HF Champion- 
ship IARU 2010 oraz wytrwalosci 
w szkoleniu nowych krotkofalow- 
cow. Czy chcialbys cos dodac? 
SP6T: Wypada mi tylko przypo- 
mniec, ze udzial w tych mistrzo- 
stwach to punkt honoru dla kaz- 
dego czynnego krotkofalowca. 

A wi^c do uslyszenia w zawodach 
i „Niech moc b^dzie z Wami!". 

Z Tomaszem Niewodniczanskim 
SP6T kapitanem zespolu SNOHQ 
rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 
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Czytelny podpis 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Data: i pieczqtka firmowa: 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


maju najwi$kszym wydarzeniem w krotkofalarskim swiecie bylo spotkanie Dayton Hamvention. 
kraju odbyto si§ kolejne spotkanie LO§ (na granicy wojewodztw: todzkiego, opolskiego, sl^skiego). 
Powodz nie oszcz^dzita takze jednego z warszawskich oddziatow PZK (OT37). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


in 



Robert Z6AET - stacja sztabowa DASR w WCZK 


DASR i SP6PWR podczas 
powodzi 2010 

DASR (Dolnosl^ska Amatorska Siec 
Ratunkowa PZK we Wrodawiu) 
zostala wykorzystana podczas ma- 
jowej powodzi do zapewniania 
Iqcznosci alternatywnej. Siec ta po- 
wstala z inicjatywy dolnoslqskich 
krotkofalowcow, a jej ideq jest za- 
pewnienie niezaleznej Iqcznosci 
radiowej mi^dzy roznymi rejo- 
nami wojewodztwa w sytuacjach 
kl^sk zywiolowych, katastrof oraz 
innych zagrozen wymagajqcych 
podj^cia dzialan zapewniajqcych 
przekazywanie rzetelnych infor- 
macji, kiedy zawodzq komercyjne 
systemy telekomunikacyjne. 

W zwiqzku z najwi^kszym (od cza- 
su powodzi z 1997 roku) wezbra- 
niem wod Odry na jej gornym 
i srodkowym odcinku powstalo 
realne ryzyko zalan. Zarzqd sieci 
DASR, w porozumieniu z Woje- 
wodzkim Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego (WCZK) we Wroda- 
wiu, podjql decyzj^ o uruchomie- 
niu radiostacji sztabowej SP6PWR. 
Stacja zostala uruchomiona 21 
maja i pelnila dyzur nieprzerwa- 
nie, az do ustqpienia najwi^kszego 



Jacek SP6VXU (z lewej) i Ratal SQ6IYR - stacja sztabowa DASR 
w WCZK 


zagrozenia. Dyzurnymi stacji szta- 
bowej byli: Ratal SQ6IYR, Robert 
3Z6AET, Piotrek SQ6VY, Bogdan 
SP60HW, Jacek SP6VXU, Kuba 
SQ6ILJ, Michal SQ6MIK oraz Ro- 
bert SQ60CZ. 

Redakcja SR poprosila Roberta 
3Z6AET (glownego koordynatora 
sieci DASR) o krotkq relacj^ z akcji 
przeciwpowodziowej . 

„Cala akcja powodziowa nie mia- 
laby sensu, gdyby nie ogromny 
wklad i poswi^cenie stacji pra- 
cujqcych z terenu, od ktorych na 
biezqco otrzymywalismy cenne 
informacje. 

Dane, ktore otrzymywalismy pel- 
niqc dyzury, trafialy w postaci 
zywej (oryginalnej) oraz jako ra- 
porty drukowane do kierownictwa 
centrum. Zadna informacja nie zo- 
stala zmarnowana, a wiele z nich 
mialo cz^sto kluczowe znaczenie. 
Akcja odkryla pewne niedociq- 
gni^cia naszej sieci - teraz wiemy, 
na co klasc wi^kszy nacisk. B^dzie- 
my konsekwentnie usprawniac 
dzialania DASR. 

Serdecznie dzi^kujemy wszystkim 
krotkofalowcom za niesamowi- 
ty wklad w calq akcj^, a dyrekcji 
WCZK za udost^pnienie pomiesz- 
czenia wyposazonego w stano- 
wisko komputerowe z dost^pem 
do biezqcych danych meteo z re- 
gionu, telefon stacjonarny, mapy 
oraz inne usprawnienia ulatwia- 
jqce prowadzenie dyzuru naszej 
radiostacji". 

Szczegoly na stronie www.dasr.pl 

tos 2010 

W tegorocznym spotkaniu 
EOS 2010 (29-30 maja w Jaworz- 
nie k. Wielunia) uczestniczyla re- 
kordowa liczba krotkofalowcow, 
ktorzy juz od czwartku przybywali 
na „losiowq gork^" wraz z rodzi- 
nami. Samej tylko grochowki wy- 
dano 580 porcji, a organizatorzy 
z zespolu SP7KED/SP9KDA pra- 
cowali na pelnych obrotach, zeby 
wszyscy wyjechali usmiechni^ci i 
zadowoleni. 

Podczas cz^sci oficjalnej nastqpi- 
lo uroczyste (w blysku fleszow) 
podpisanie umowy o przekaza- 
niu gr untow pomi^dzy darczyncq 
wojtem gminy Rudniki i prezesem 
PZK, dzi^ki czemu krotkofalowcy 
stali si^ „wlascicielami ziemskimi". 



W spotkaniu tOS 2010 uczestniczyto okoto 
550 osob 



Marek SP9U0 (organizator), wojt gminy 
Rudniki Andrzej Pyziak, Piotr SP2JMR 
(prezes PZK), Tadeusz SP7FDV (prezes 
PKUKF, organziator) 



Gietda krotkofalarska 


Istniejq juz szerokie plany zago- 
spodarowania tego terenu i tylko 
patrzec, jak powstanie tarn specjal- 
ny osrodek nadawczy z pokojami 
goscinnymi i lasem anten. 
Dopisala pogoda, co spowodo- 
walo, ze na polu biwakowym 
przyczepy i namioty widac bylo 
az po horyzont. Telewizja satelitar- 
na EDU-SAT nakr^cila specjalne 
wydanie programu, a przez caly 
czas czynny byl nadajnik lokal- 
nej Telewizji Rudniki. Posiadacze 
laptopow z zaskoczeniem stwier- 
dzili, ze na miejscu majq dobrze 
dzialajqcy Internet i na biezqco 
wysylali w swiat zdj^cia i reporta- 
ge z imprezy. Szczegolnym zainte- 
resowaniem cieszyl si^ otrzymany 
niedawno z wojska, opisany zna- 
kiem klubowym SP9KDA i logo 
PZK, samochod z radiostacjq R140, 
ktorego agregaty prqdotworcze 
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stanowily elektrowni^ dla uczest- 
nikow spotkania. Najnowszy 
sprz^t zaprezentowala firma Icom- 
-Polska z Sopotu, b^dqca rowno- 
czesnie jednym ze sponsorow 
spotkania. 

Szersza relacja z imprezy znajduje 
si^ w KP 7. 

Dayton Hamvention 2010 



Hala Arena w Dayton 


W dniach 14-16 maja 2010 odbyla 
si^ w USA coroczna, slynna na 
calym swiecie impreza: Dayton 
Hamvention. To chyba najwi^ksze 
spotkanie krotkofalowcow odby- 
wa si^ corocznie od 1952 roku i jest 
okazjq do osobistych spotkan krot- 
kofalowcow, ktorzy niejednokrot- 
nie w ten sposob majq okazji po- 
znac si^ osobiscie po wielu latach 
przyjazni tylko via eter. 

W tym roku jedynym reprezen- 
tantem z Europy byl Jacek Kubiak 
SP5DRH. Redakcja SR sklada po- 
dzi^kowanie Jackowi za udost^p- 
nienie zdj^c oraz krotki komentarz 
ze spotkania. 

To spotkanie jest rowniez znako- 
mitq okazjq do zakupow sprz^tu, 
wymiany pogl^dow, zdania eg- 
zaminow na licencje czy w kon- 
cu weryfikacji swoich osiqgni^c 
DXCC. Wiele firm wlasnie to miej- 
sce wybiera do zaprezentowania 
swoich nowosci jak najwi^ksze- 
mu ogolowi braci krotkofalarskiej. 
Niezaleznie od przedstawicieli 
powszechnie znanych firm pro- 
dukuj^cych sprz^t amatorski, wy- 
stawiajq si^ dziesiqtki mniejszych 



Eric K3NA i George AA7JV (Eric omawia 
przygotowania do wyprawy na Jarvis 
Island) 


firm, na co dzien nam nieznanych, 
lecz oferujqcych najrozniejsze roz- 
wiqzania programowe i sprz^towe 
dla uzytku amatorow. Do trady- 
cji tez nalezy Flea Market (pchli 
targ), gdzie jest mnostwo sprz^tu 
uzywanego, cz^sci zamiennych, 
ksiqzek, sprz^tu powojskowego 
i ...sam nie wiem, czego jeszcze. 
Obszar, jaki zajmuje ten osobliwy 
pchli targ jest olbrzymi i trzeba 
niezlej kondycji, aby obejrzec na 
mim wszystko. 

Wspanialq rzeczq, ktora ma miejsce 
co roku z okazji Dayton Hamven- 
tion, sq wyklady, na ktorych znani 
na calym swiecie krotkofalowcy 
prezentujq swoje nowe opraco- 
wania techniczne (np. Antenna 
Forum), jak rowniez odbywajqce 
si^ w hali glownej prelekcje o wy- 
prawach DX-owych, jakie mialy 
miejsce w minionym roku. 
Amatorzy o podobnych zainte- 
resowaniach mogq uczestniczyc 
w okolicznosciowych „obiadach ,r . 
Wiadomo - nic nie stwarza okazji 
do zacisni^cia przyjazni czy na- 
wiqzania nowych znajomosci tak, 
jak wspolnie jedzony posilek. I tak 
na Top Band Dinner mozna spo- 
tkac si^ z amatorami zakochanymi 
w szumie pasma 160 m, a na Con- 
test Dinner porozmawiac i poznac 
najwi^kszych contesterow z USA 
i nie tylko. 

Jednak olbrzymia wi^kszosc 
uczestnikow Hamvention przy- 
jezdza do Dayton, aby pooglqdac, 
dotknqc, odpytac przedstawicieli 
producenta i w koncu kupic wy- 
marzony sprz^t. Inni szukajq no- 
winek, nowych modeli, rozwiqzan 
etc. 

Wszystkie te zdarzenia razem two- 
rzq zupelnie niesamowitq atmos- 
fer^, a zaliczenie w czasie jednego 
weekendu wszystkich wydarzen 
podczas Hamvention przerasta 
sily jednego krotkofalowca. 
Przedstawiam kilka zdj^c pokazu- 
jqcych sprz^t, jaki wzbudzil moje 
zainteresowanie w tym roku. 
Bardzo pi^knie wyglqda (i podob- 
no pi^knie pracuje) nowa linia 
sprz^tu Kaesu, szczegolnie FT5000, 
wzmacniacze EMTRON oferu- 
jqce wielkq moc (4 kW! tylko na 
eksport, hi). Sliczny, 600 W, malutki 
i lekki wzmacniacz Tokyo High Po- 
wer HE 550 FX b^dzie idealny na 
male wyprawy DX-owe. Pokazano 
tez nowy wzmacniacz pasujqcy 
do Elekrafta K3 o nazwie KPA500 
- wraz z PAN Adapterem P3 stano- 
wiq swietne uzupelnienie znanej 
juz na swiecie linii Elekrafta, a tak- 
ze nowq, wieloelementowq anten^ 
STEPIR na nizsze pasma. 



Transceiver K3 + KPA500 (wzmacniacz o wymiarach K3, 500 
W out, 12 kg wagi, cena ok. 2000 USD; bgdzie w sprzedazy pod 
koniec roku 2010) 



Transceiver K3 z P3 DSP Panadapter 



Linia Yaesu (FT5000, FTdx9000...) 



Wzmacniacze EMTRON (DX3, DX2, DX4„.) 



Wzmacniacz 600 W Tokyo High Power HL 550FX 
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Obserwatorium Arecibo 





EM80H 

Lwowski Oddzial 
UARL i Lwowski Klub 
Krotkofalowcow (LKK) 
wspolnie z Warszaw- 
skim i Podkarpackim 
Oddziaiami PZK 
organizujqwdniach 
1-18 lipca Miqdzy- 
narodowq Krotkofa- 
larskq Ekspedycjq na 
Howerlq (2061 m 
n.p.m.), najwyzszy 
szczyt Karpat Wschod- 
nich - Czarnohora, 
dla uczczenia 80. 
pierwszej na swiecie 
naukowej wyprawy 
zorganizowanej przez 
cztonkow LKK w lipcu 
1930 r. 


/Ikk.do.am/ 


Arecibo w pasmie 432 MHz 
przez KsiQzyc 

W najwi^kszym obserwatorium 
na swiecie (Arecibo) znajduje si^ 
klub krotkofalarski KP4AO, ktory 
uzyskal zgod^ na wykorzystanie 
profesjonalnej instalacji anteno- 
wej radioteleskopu do celow ama- 
torskiej Iqcznosci EME w pasmie 
432 MHz. 

Parametry stacji i anteny w ob- 
serwatorium Arecibo na potrze- 
by amatorskiego eksperymentu 
w pasmie 70 cm: 

- srednica reflektora: 304,8 m 

- ogniskowa: 132,5 m 

- gl^bokosc reflektora: 50,9 m 

- zysk kierunkowy: 60 dBi 

- cz^stotliwosc TX: 432,045 MHz 

- cz^stotliwosc RX: 432,050- 
432,060 MHz 

- moc TX: 400 W 

Krotkofalowcy (zaloga w skladzie: 
Angel WP3R, Pedro NP4A, Angel 
WP4G, Jim WA3FET, Joe K1JT oraz 
AA6EG) zrealizowali plan w po- 
staci uruchomienia stacji, spraw- 
dzenia sprz^tu oraz proby wysla- 
nia sygnalu EME w pasmie 70 cm 
w dniach 19-21 marca 2010 roku. 
Praca miala rowniez na celu wyla- 
panie wszelkich nieprawidlowosci 
przed zaplanowanq glownq ak- 
tywnosciq stacji KP4AO w dniach 
16-18 kwietnia 2010. 

Z uwagi na stalq konstrukcj^ me- 
chanicznq anteny, sledzenie Ksi^- 
zyca nie bylo mozliwe, dlatego tez 
wykorzystano mozliwosc przesu- 
wania oswietlacza w stosunku do 
lustra, co dalo w efekcie wydlu- 
zenie aktywnego okna i dost^p 
do Ksi^zyca do okolo 2 godzin 
dziennie. 

W praktyce okazalo si^, ze szan- 
se na QSO z KP4AO byla bardzo 
duza nawet z malych urzqdzen 
przenosnych, z podlqczonq antenq 
o zysku okolo 15 dBi. 

W efekcie przeprowadzono kilka- 
set QSO EME emisjami CW/SSB, 
dajqc okazji do zaliczenia nowego 
DXCC w pasmie 432 MHz. Trzeba 


tez przyznac, ze operatorzy sta- 
cji mieli bardzo trudne zadanie 
z pokonaniem QRM i pile-upow 
znacznie wi^kszych, niz spotykane 
na pasmach KF. 

Pierwszym polskim krotkofa- 
lowcem, ktory przeprowadzil 
udane QSO z KP4AO, jest 
Krzysztof SP7DCS; uzywal on 
anten 4x25-el. Yagi H-pol/400 
W LDMOS oraz TRV MMT432/144 
do IC746. 

Gratulacje! 

SP5PLN juz dziata 

W Legionowie 10 maja br., z ini- 
cjatywy kilku legionowskich krot- 
kofalowcow, powstal Mazowiec- 
ki Klub Radioamatorow SP5PLN. 
Klub jest zrzeszony w Polskim 
Zwiqzku Krotkofalarskim i funk- 
cjonuje przy Praskim Oddziale 
Terenowym nr 37. Aktualnie czlon- 
kami klubu sq mieszkancy powiatu 
legionowskiego: Slawek SP5USA, 
Artur SQ5HE, Michal SQ5NHA, 
Przemek SQ5NWR (tymczaso- 
wy prezes klubu), Rafal SQ50BS, 
Piotr SQ5SDL, Mirek SP5AZN, 
Bozena SP5GNT, Jarek SP5SST, 
Tomek SQ5AAB. 

W dniu 28 maja na terenie jednego 
z przedszkoli w Legionowie odby- 
lo si^ zebranie klubowe, na ktorym 
omawiano mi^dzy innymi prac^ 
stacji okolicznosciowej, druk kart 
QSL, mozliwosc wydania Dyplo- 
mu Gmin Powiatu Legionowskie- 
go oraz uruchomienia Digi APRS 
i Echolink SP5PLN. 

Pomimo braku siedziby (klub jest 
„wirtualny", ale ma nadziej^ na 
stalq siedzibQ czlonkowie SP5PLN 
pracowali juz pod nast^pujqcymi 
znakami okolicznosciowymi: 
SN0MHWL w dniu 15 maja z te- 
renu Muzeum Historycznego 
w Legionowie, 

SN0DL w dniach 28-30 maja z oka- 
zji Dni Legionowa, 

SN0DW w dniach 18-20 czerw- 
ca z okazji Dni Wieliszewa 
(Niepor^tu). 


www.sp5pln.pl 



Mirek SP5AZN i Przemek SQ5NWR 
podczas pracy stacji SNODL ze stadionu 
miejskiego z okazji Dni Legionowa (sprzgt: 
IC746, FT450, IC720, MFJ941D...) 



II spotkanie Krotkofalowcow 
w Jastrowie 2010 

Tegoroczna edycja scisle zwiqzana 
jest z programem dyplomowym 
Polonia DX Award, zorganizowa- 
nym przez SP3POZ oraz jako jed- 
na z imprez plenerowych zwi^za- 
nych z obchodami 80-lecia PZK. 
Spotkania odb^dzie si^ na terenie 
przyleglym do baru „Ania ,/ dzi^ki 
uprzejmosci Andrzej a SP3VD. 
Sobota 7 sierpnia 2010: 

- otwarcie i przywitanie przyby- 
lych gosci 

- sprawozdanie z dzialalnosci klu- 
bu w sezonie 2009/2010 

- przedstawienie Polonia DX 
Award i podsumowanie dotych- 
czasowej dzialalnosci w ramach 
programu dyplomowego 

- sprawozdanie z pracy stacji 
3Z0PDXA (Julian SP3P 

- „jak to jest zrobione?" czy- 
li dyplom od podszewki (Artur 
M0PLK) 

- wydane dyplomy (wr^czenie 
dyplomow - kapitula dyplomu) 

- pokaz i omowienie anteny Mul- 
tibander mini, w wersji portable 
(SP3PL i M0PLK) 

- ognisko/grill 
Niedziela 8 sierpnia 2010: 

- sniadanie 

- dyskusja na tematy techniczne 

- omowienie projektow elcspedycji 

- obiad 

- dyskusja i refleksje na temat suk- 
cesow i osiqgni^c w ciqgu 80 lat 
dzialalnosci Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

- praca na pasmach 

- uroczyste zakonczenie w poz- 
nych godzinach popoludniowych. 
Podczas calego spotkania przewi- 
duje si^ prac^ na pasmach KF jako 
stacja 3Z0PDXA. 

Na terenach wokol baru „Ania // 
jest teren nadaj^cy si^ na biwako- 
wanie, toalety oraz zaplecze ga- 
stronomiczne i male zoo dla mlod- 
szych uczestnikow. 
http://emp-software.pl/hams/ 
sp3poz/index.php?PAGE = news/ 
2009-08-20/news 

Kapitula PDXA prosi o wczesniej- 
sze awizowanie - potwierdza- 
nie uczestnictwa w spotkaniu na 
adres e-mail: award@pdxa.one.pl 
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Aktualnie do zdobycia 

Grunwald 



Dyplom bitwy pod Grunwaldem 
oraz oblQzenia Malborka 

Dyplom wydawany jest z okazji 
upami^tnienia 600. rocznicy jednej 
z najwi^kszych bitew w historii 
sredniowiecznej Europy - bitwy 
pod Grunwaldem oraz obl^zenia 
Malborka. 

Celem dyplomu jest zainteresowa- 
nie krotkofalowcow historic Polski. 
Bitwa stoczona zostala na polach 
pod Grunwaldem w dniu 15 lip- 
ca 1410, pomi^dzy pol^czonymi 
wojskami polskimi a silami Zako- 
nu Krzyzackiego. Strong polskq 
tworzyly wojska polskie, litewsko- 
-ruskie i smolenskie, posilkowane 
oddzialami czeskimi, moldawski- 
mi, tatarskimi i innymi i byly do- 
wodzone przez krola Polski Wla- 
dyslawa II Jagiell^. Wojska Zako- 
nu, pod dowodztwem wielkiego 
mistrza Ulricha von Jungingena, 
wspomagane byly przez rycerstwo 
zachodnioeuropejskie. 

Chorqgwie zjednoczone pod Bia- 
lym Orlem i Litewskq Pogoniq to: 

4 Chorqgwie Glowne Krolewskie 
14 Chorqgwi Regionalnych 
29 Chorqgwi Mazowieckich 
9 Chor^gwi Ruskich, Litewskich 
i Tatarskich 

Warunki uzyskania dyplomu 
Wydawcq dyplomu jest Lodz- 
ki Oddzial Terenowy Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Wspolorganizatorami s^ klu- 
by: SP7PGK, SP7PTK, SP7PAC, 
SP7PHP, SP7YLD 

Wspolzawodnictwo dyplomowe 
trwac b^dzie od 10 do 31 lipca 2010 
roku. 


Dyplomy krajowe 


DYPLOMY 


2010 


Do dyplomu zalicza si^ l^czno- 
sci przeprowadzone na pasmach 
amatorskich HF, VHF i UHF. 

Aby zdobyc dyplom, nalezy dla 
stacji polskich na pasmach HF 
przeprowadzic Iqcznosci z pi^cio- 
ma stacjami okolicznosciowymi 
(dla stacji zagranicznych oraz pra- 
cujqcych na pasmach VHF i UHF 
przeprowadzic Iqcznosci z trzema 
stacjami okolicznosciowymi). 
Poszczegolne stacje reprezentuj^ 
nast^pujqce chorqgwie: 

SN600BG Chorqgwie Glowne 
SP7PHP 

HF600BG Chor^gwie Regionalne 
SP7PTK 

3Z600BG Chorqgwie Mazowieckie 
SP7PAC 

SQ600BG Chorqgwie Ruskie, Li- 
tewskie i Tatarskie SP7YLD 
SP600BG Bitw^ Grunwaldzkq (sta- 
cja organizatora) SP7PGK 
F1F600OM Obl^zenie Malborka 
SP7PRA 

Dyplom przyznany b^dzie na 
podstawie zgloszen przeslanych 
wyciqgow z logow („txt", „CBR // , 
„ADIF") wraz z potwierdzeniem 
platnosci. 

Oplata za kazdy dla stacji polskich 
wynosi 20 zl, a zagranicznych 
10 euro. Wplat mozna dokony- 
wac na konto bankowe: 41 1440 
1215 0000 0000 0692 1418 z tytu- 
lem wplaty „Grunwald" lub bez- 
posrednio w siedzibie Oddzialu. 
Wnioski o wydanie dyplomu na- 
lezy skladac w nieprzekraczalnym 
terminie do 31 grudnia 2010 roku. 
Dyplom grunwaldzki wykonany 
zostanie na papierze r^cznie czer- 
panym z lakowq piecz^ciq zgodnie 
z epokq. 

Wszystkie oficjalne informacje 
dotyczqce dyplomu publikowa- 
ne sq na stronach internetowych: 

http://otl5.pgk.net.pl/ oraz http:// 
www.qrz.com 

Korespondencj^ dotyczqcq pro- 
gramu, zapytania oraz zglosze- 
nia o przyznanie dyplomu nalezy 
przesylac na adres: Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcow, Lodzki Od- 
dzial Terenowy. Po Box 442, 90-950 
Lodz 1. Wnioski o wydanie dy- 
plomow mozna skladac rowniez 
w formie elektronicznej na adres: 
otl5@pgk.net.pl 

Interpretacja niniejszego regulami- 
nu nalezy do wydawcy dyplomu. 


ktorego decyzje sq ostateczne. Or- 
ganizator dyplomu nie odpowiada 
za ewentualne szkody powstale 
w wyniku udzialu w niniejszym 
programie dyplomowym. 


Grunwald 2010 



W tym roku pod Grunwaldem 
znow spotka si^ kwiat rycerstwa 
europejskiego. Tym razem oko- 
licznosci sq szczegolne, bowiem 
mija 600 lat od rozgromienia pot^gi 
krzyzackiej. Bitwa ta nie tylko za- 
wazyla na losach Krolestwa Polskie- 
go, ale i owczesnej calej Europy. Na 
polach Grunwaldu b^dzie wielka 
inscenizacja, ktorq podziwiac b^d^ 
przywodcy panstw europejskich. 
Z tej okazji, rowniez w tym roku 
HKL „Swist" SP4ZHT organizu- 
je na pasmach HF zawody krot- 
kofalarskie „Grunwald HF 2010" 
(15 lipca 2009 r., od 16.00 do 18.00 
UTC; szczegoly w dziale Zawody), 
a Lodzki Oddzial Terenowy Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
wydaje niepowtarzalny dyplom. 
Pomi^dzy 10 a 31 lipca 2010 roku, 
pracuj^c pod znakami SN600BG, 
HF600BF, 3Z600BG, SQ600BG, 
SP600BG, stacje okolicznosciowe 
b^d^ reprezentowac rozne chor^- 
gwie wchodz^ce w sklad sil pod 
dowodztwem krola Wladyslawa 
Jagielly. Stacja HF600OM b^- 
dzie nadawac dla upami^tnienia 
obl^zenia Malborka. Koledzy z 
Lodzi (Janek SQ7VO oraz Krzysz- 
tof SQ7PU) przygotowali dyplom 
na wzor glejtow sredniowiecznych, 
na r^cznie czerpanym papierze. 
Kazdy dyplom b^dzie wypisany in- 
dywidualnie po lacinie i opatrzony 
lakow^ piecz^ci^. Aby go uzyskac, 
nalezy spelnic warunki przedsta- 
wione w powyzszym regulaminie. 
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ANTENY 


Anteny odbiorcze HF 


Raport na temat anten HWF 


Nowa antena N4IS (3) 


W SR 5/ 2007 SP7HT opublikowai artykul „Fazowane wzdluznie malo- 
gabarytowe anteny odbiorcze”, opisujqcy fazowane anteny FLAG skon- 
struowane przez Carlosa N4IS. Z kolei w SR 5 i 6/2010 opisywat anteny 
potp^tlowe DHDL wg N4IS. W niniejszym artykule autor relacjonuje 
doswiadczenia N4IS z antenami FLAG fazowanymi wzdluznie, ale usytu- 
owanymi w polaryzacji poziomej, zainstalowanymi na znacznej wysoko- 
sci, nazwanymi przez N4IS antenami HWF. 



Pierwsze zwiastuny 


Wspominany w ww. artykule 
(SR 05/2007) Doug, NX4D jest bli- 
skim sqsiadem Carlosa, N4IS. Obaj 
mieszkajq na przedmiesciach Mia- 
mi na Florydzie. Obaj sq entuzjasta- 
mi pracy DX w pasmie amatorskim 
160 metrow i wczesnq zimq 2009 
roku byli wyposazeni w fazowane 
wzdluznie anteny FLAG w pola- 
ryzacji pionowej, VWF. Wczesnym 
popoludniem 28 grudnia 2009 N4IS 
poprosil NX4D o ocen^ slyszalnosci 
stacji DX z Europy w pasmie 75SSB. 
Obaj slyszeli tylko slady stacji eu- 



ropejskich, ale byly one zbyt slabe, 
aby mozna bylo je odczytac. Po 
chwili N4IS przelqczyl si^ na innq 
specjalistycznq anteny odbiorczq 
i zaprezentowal odsluch. REWELA- 
CJA!!! N4IS przestrajal swoj odbior- 
nik i pasmo 75SSB „ozylo" sygna- 
lami DX z Europy odbieranymi ze 
100% czytelnosciq, bez sladu zaklo- 
cen, zjakosciq odsluchu porowny- 
walnq do odbioru stacji lokalnych 
w pasmach UKF. N4IS zdradzil ta- 
jemnic^: tak dobry odbior stacji DX 
z Europy umozliwiala mu nowa 
antena odbiorcza. N4IS nazwal jq 
Horizontal Waller Flag, HWF. Byly 
to takie same fazowane wzdluznie 
dwie anteny FLAG, ale usytuowane 
w polaryzacji poziomej i zamonto- 
wane na szczycie masztu o wyso- 
kosci 35 metrow. Dzi^ki znacznej 
kierunkowosci w plaszczyznie po- 
ziomej, separacji polaryzacyjnej 
oraz znacznemu przewyzszeniu 
nad strefq, w ktorej powstajq za- 
klocenia lokalne, nowa antena byla 
niemal niewrazliwa na zaklocenia 
lokalne, przychodzqce (zazwyczaj) 
w polaryzacji pionowej. 

A jak to siQ zaczqto? 

Wczesniej, zimq roku 2008/2009, 
N4IS staral si^ nawiqzac QSO 
dluzszq drogq z 9M2AX, znajdu- 
j^cym si^ niemal na antypodach. 
Takie Iqcznosci s^ propagacyjnie 
najtrudniejsze na najnizszych pa- 
smach amatorskich. 9M2AX slyszal 
sygnaly N4IS, ale N4IS nie odbieral 
sygnalow 9M2AX. I to nie tylko 
w pasmie 160 metrow, ale takze na 
znacznie latwiejszym propagacyj- 
nie pasmie 80 metrow. Nawet na 
antenie Big Waller Flag, o zwi^k- 
szonych wymiarach, optymalizo- 
wanych tylko pod kqtem pasma 
amatorskiego 160 metrow (wysoka 
wartosc parametru RDF, tlumienie 
sygnalow z tylu i z bokow o po- 
nad 30 dB). Nie wystarczalo to 
jednak na wydobycie sygnalow 
9M2AX spod tla zaklocen lokal- 


nych. Jako ostatniej deski ratunku 
N4IS postanowil uzyc takiej samej 
anteny, ale usytuowanej w pola- 
ryzacji poziomej i umieszczonej 
na wysokosci az 35 metrow nad 
podlozem. Poczqtkowo byly to 
dwie fazowane p^tle o wymiarach 
4,88 x 3,96 metra, zamontowane 
na nosniku o dlugosci 12,2 me- 
tra. I zdarzyl si^ cud. Juz podczas 
pierwszego otwarcia propagacyj- 
nego N4IS uslyszal na tej ante- 
nie sygnaly 9M2AX w pasmie 80 
metrow. Z dobrym raportem 559, 
z calkowitq czytelnosci^. Uslyszal 
takze wiele innych sygnalow sta- 
cji DX, ktorych poprzednio nie 
byl w stanie odebrac, a wiedzial 
(z DX Clustera), ze byly czynne na 
pasmie. Po raz pierwszy uslyszal 
stacje z Europy i to wczesnym po- 
poludniem, czego wczesniej nigdy 
nie doswiadczyl. Nowa antena 
sprawowala si^ podobnie rewela- 
cyjnie w pasmach amatorskich 40 
i 30 metrow. 

N4IS interpretuje prac^ anteny 
odbiorczej HWF nast^puj^co: 

Polaryzacja pozioma anteny 
HWF sprawia, ze sygnaly w po- 
laryzacji pionowej powinny bye 
stlumione w maksimum wiqzki 
w plaszczyznie elewacji o 20 dB 
(tzw. separaeja polaryzacyjna). 
W praktyce, N4IS szacuje oslabie- 
nie az o 30 dB sygnalow zaklocen 
lokalnych, przychodzqcych w po- 
laryzacji pionowej. 

Fazowana wzdluznie ante- 
na HWF jest silnie kierunkowa 
w plaszczyznie poziomej: rozwar- 
tosc wiqzki z przodu na pozio- 
mie -3 dB wynosi tylko 17 stopni. 
SP7HT: oznaeza to, ze taka antena 
„slyszy ,/ tylko sygnaly z wybra- 
nych 5% kierunkow w plaszczyz- 
nie azymutu w porownaniu z an- 
tenq dookoln^. 

Przy tak wqskiej charakterysty- 
ce kierunkowosci w plaszczyznie 
azymutu powinna to bye konstruk- 
eja obracana, aby mozliwe bylo 
nakierowanie anteny na kierunek, 
z ktorego przychodzq sygnaly od 
korespondenta. 

Parametr RDF wynosi 11,5 dB. 

Natomiast pojedyneza antena 
odbiorcza HWF ma bardzo szerokq 
charakterystyk^ z przodu, oko- 
lo 120 stopni na poziomie -3 dB. 
W praktyce jest przydatna w obr^- 
bie az 180 stopni. 

Jakkolwiek sygnaly od stacji 
DX, odbierane antenq HWF (w po- 
laryzacji poziomej), sq w pasmie 
160 metrow slabsze (zazwyczaj) 
od sygnalow odbieranych na ante- 
nie w polaryzacji pionowej (VWF), 
ale - w ostateeznym rozrachunku 
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- to odbior w polaryzacji poziomej 
(za pomocq anteny HWF) jest w lo- 
kalizacji N4IS bardziej komfortowy. 
Jest to skutkiem niewrazliwosci 
anteny HWF na zaklocenia przy- 
chodzqce z sieci zasilajqcej oraz od 
urzqdzen AGD zainstalowanych 
w okolicznych domach. Poziom 
zaklocen odbieranych antenq HWF 
byl u N4IS zazwyczaj o 20 do 30 dB 
nizszy niz na antenie VWF. 


Nasuwa si^ pytanie: jak cz^- 
sto mozna oczekiwac, ze sygnaly 
w pasmie amatorskim 160 metrow, 
przychodzqce od stacji DX, b^dq 
odbierane w polaryzacji poziomej 
przez anteny HWF? 

Odpowiedziala na to prakty- 
ka. Przez 10 miesi^cy N4IS stale 
porownywal sil^ odbioru stacji 
DX na antenach HWF oraz VWF 
80% czasu antena HWF byla sku- 


teczniejsza od anteny VWF. Tylko 
w 20% sytuacji to antena VWF 
umozliwiala odbior stacji DX. 

W pasmie amatorskim 80 me- 
trow antena HWF sprawuje si^ 
doskonale. Jej kierunkowosc N4IS 
przyrownuje do 4-elementowej 
pelnowymiarowej anteny Yagi na 
to pasmo. Do czasu skonstruowania 
anteny odbiorczej HWF, Iqcznosci 
dluzszq drogq z poludniowq Azjq 
byly dla N4IS bardzo trudne. Teraz, 
„to przyslowiowa bulka z maslem". 

Przydatnosc na trudniejszym 
propagacyjnie pasmie 160 metrow 
nie byla tak wysoka, jak w pasmie 
80 metrow. Dlatego N4IS zmodyfi- 
kowal pierwotnq konstrukcj^ pod 
kqtem pasma 160 metrow. Polegalo 
to na zwi^kszeniu wymiarow obu 
p^tli do 7,3 x 3,96 metra, co po- 
prawilo jej skutecznosc na tym pa- 
smie. Tym tropem poszedl NX4D. 
Ocenia, ze slyszy stacje DX na po- 
dobnym poziomie jak „rekiny ,/ DX 
pasma amatorskiego 160 metrow. 

Opinie 

Ponizsza wypowiedz Carlosa 
N4IS ukazala si^ wiosnq 2010 na re- 
flektorze entuzjastow pasma 160 m: 

W ocenie N4IS to byl fantastycz- 
ny rok dla entuzjastow Iqczno- 
sci DX w pasmie amatorskim 160 
metrow. Odznaczal si^ on duzq 
aktywnosci^ ciekawych stacji DX 
przy sprzyjajqcych warunkach 
propagacji na duze odleglosci. 
N4IS doswiadczyl w tym czasie 
roznorodnych scenariuszy, pozwa- 
lajqcych na sprawdzenie skutecz- 
nosci i przydatnosci odbiorczych 
malogabarytowych anten HWF. 
Do 24 grudnia 2009 mial duze za- 
klocenia lokalne ze strony sieci 
napowietrznej. Natomiast styczen 
i luty 2010 byly wyjqtkowo spo- 
kojne pod tym wzgl^dem. Potem 
nastala pora deszczowa i pojawily 
si^ zaklocenia atmosferyczne. 

Zgodnie z dobrq praktykq, przy- 
datnosc nowej anteny mozna oce- 
nic dopiero na podstawie rocznej 
obserwacji, porownujqc jq z jakqs 
(stalq) antenq odniesienia. N4IS 
wyrobil sobie wielce pozytywnq 
opini^ na temat anteny HWF. Ob- 
serwacje podzielil na dwie grupy: 
„plusy ,/ oraz „minusy ,/ . Dotyczq 
one, przede wszystkim, pasma 
amatorskiego 160 metrow, o ile nie 
jest to zaznaczone. 

Plusy: 

1) Malogabarytowa antena od- 
biorcza HWF (Horizontal Waller 
Flag) jest bardzo „cichq" antenq 
odbiorczq. Wybor polaryzacji po- 
ziomej stanowi barier^ 20 dB do 30 


Wymiar 

bokow poziomych p^lii 
|- 2,13m -j— 


Odrittp 

pyllarni 

<3 g m 


wyiniar 

bokdv'i 1 poziomydh p^lii 
— j- 2,1 3m 



R1 , R2 Qpormki obcejiaj^ce poszczegolne p^tle (wersja N4X.D): 

R1 - 535a {r6wtiotegl& 2 oporniki 1 ,07k/1%.J,. 

R2 = 5500 (fdwnolegkf 2 opomiki po 

T1 Transformatary impede ncfi d przekfcadrci: 

5 zwojow uzwojenie pherwotne. 

12 zwojgw uzwiqjeme wtqrne, nawini^ie przewodem ^O.Srnfn. 

Box pud-elko plaslikowe 3 w nim: 

- po^czsme obu linii fazuj^cycli z wypid-erri symeliyzaloia 

na kabki It oil Gentry cznym KG- 174LF przewinr^lym przez rdzen toroidatny, 

- dlav/ik piadowy w.cz./&ymel:ryzalQr z kabla koncentrycznegD RG-174U 

vi paslact 14 Zvj. Kabla przewini^lych przez rdzen loraidalny Arridar FTlSOA-F. 
SpL-lma on dodalkawa rolp sy insIryZators i umoZliwia plzejiae 
Z niesymetrycznego kabla RG-l74Ana 2 Unis symetryczne 100O, 

Cienki fcabel RG-174U zastosowniw ze wzgl^du na talwose przovjifania 
p *rzez blwtjr VI rdzeniLT FT150A-F, 

■ pizedwzmacniacz niskosztimny w ukladzie K9AY 

kierunyk. z kldrtryo antena adbiera 

rozpi^tosc anteny w linii poziomej 
9,15me-1ra 


Izolatory 
wraroznikoch petli 


naciqgi z line* plastykowycli 
(SF7HT: odpomyeiv na mroz oraz SJV'ji, 



obie pylla sa nybonane 
zprztnvodu rniodziariego 
o sredricy 2Tnm 


pffl z v/Jdkaia az ktanfiijo 


f rag men! boku p^lli, 
■do ktwego ctot^czony je&l 
Iranslormalor impedancji Tl 


tfansformaloiy impedancji Tl 
sq umiaazGzons 
w pudemach plaslikowych 



5zw. 12 zw. 

nplecione lasniq Meftcq 
a eli any kab'li koncentrycznych 
zlutowane na otw koricach 
i nigcteie niedolqc-zone 
Onazq w psvwwIizLf). 


OpOrnik R >v pr^edv/zmacniaczu KSAY 
pofynnien rmedwafUwd 270 f i 


K9AY PfiE-1 | : 

rrr^i: rg-M( £ coax „ r 

^zmognienis 10dB [■ 

I i Jv T | 

1 1 . kabeSkoncenIryczny 


pomi^dZy antena odbiorcZq 
a pomleszczeiiteiri radioslacji 


YVyw MjrcHL- male oSv.'Q-ry wenlylacyjns 
wdolnych icankacb puddek 


AY BIOCkJDC Block sumalor i rozdzielacz pradu stalego (do zasilania przedwZmacniacza K9AY) 

i sygnaiu vt.cz,, klbry powinien bye doprowadzony na gniazdo anlenowe odbio-roika 

RFC-1 drufli dk*^4k prqdowy w,oz. w poslaci 1 A zv^ojow kabkt koficenlryczneflo RG-174U 
pizawinif tych- przez idzeri Amidon FT-15QA-F (SP7HT: jego zadaniem jesl 
niedopuEzczsnie pf^dow ind ukowanych na zevjn^lrznej pcv.visrzchni 
kabla koncsnlryczne^o do gniazda anlenowego odbiotnika) 

RFC-2 dwuprzewodnwy dlatvik vt.cz. oddzielajacy napi^cia etdla od sygnalbiv wjCZ. z anteny 


Rys. 2. 
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ANTENY 


Anteny odbiorcze HF 


dB dla sygnalow zaklocen dociera- 
j^cych wpolaryzacji pionowej. Jak 
potwierdza praktyka, wi^kszosc 
zaklocen z linii zasilania sieciowe- 
go oraz od urzqdzen AGD dociera 
wlasnie w polaryzacji pionowej. 
Gdy rozchodzq si^ one nisko nad 
podlozem, to podloze dziala jak 
filtr polaryzacyjny, faworyzujqc fale 
w polaryzacji pionowej a tlumiqc 
fale w polaryzacji poziomej. Dzi^- 
ki separacji polaryzacyjnej anteny 
HWF zaklocenia lokalne oslabia- 
ne juz na wst^pie o jakies 20-30 dB. 

2) Dlatego malogabarytowa an- 
tena odbiorcza HWF jest niemal 
niewrazliwa na zaklocenia promie- 
niowane przez napowietrzne linie 
zasilania. Dzi^ki temu, w ciqgu 
roku, N4IS byl w stanie nawiqzac 
dwustronne Iqcznosci z 14 nowymi 
podmiotami DXCC w pasmie 160 
metrow, ktore slyszal na antenie 
odbiorczej HWF, ale ktorych nie 
slyszal na antenie VHF (dokladnie 
takiej, jak na rysunkach 2 i 3 ww. 
artykulu). Bylo to (najpierw) QSO 
„dluzszq drogq" z 9M2AX. Naj- 
wartosciowsze dla N4IS byly QSO 
z C21, T07RJ, FR5DN, FW5RE, 
JD1BMM, TX5SPA, V5/DJ4SO, 
VP8BUG, XROV, YJOCCC, ZYOT, 
5NOOCH, 7P8MM. 

3) Aby pozioma malogabary- 
towa antena odbiorcza HWF byla 
skuteczna w pasmie 160 metrow, 
powinna bye zainstalowana jak 
najwyzej nad podlozem. Bazujqc 
na fantastyeznej skutecznosci tej 
anteny w pasmach amatorskich 80 
metrow i 40 metrow, N4IS sqdzi, ze 
akceptowalnq wysokosciq dla pa- 
sma 160 m powinna bye wysokosc 
rz^du 40 metrow nad podlozem. 

4) Dla spokojnych (pod wzgl^- 
dem zaklocen lokalnych) lokali- 
zacji wymiary p^tli 8 m x 4 m 
zapewniajq skuteeznq prac^ nawet 
w przypadku pasma 160 metrow. 

5) N4IS teraz nie wyobraza so- 
bie swojej staeji bez anteny HWF. 
Wi^cej, to obecnie jego najlepsza 
antena odbiorcza na dolne pasma 
amatorskie. Podczas dwoch miesi^- 
cy zimowych, gdy nie doswiadczal 
zaklocen lokalnych, na antenie 
w polaryzacji pionowej (VWF) sta- 
eje DX slyszal o 5-5 dB glosniej. Za 
to antena HWF byla niezastqpiona, 
gdy tylko pojawialy si^ zakloce- 
nia lokalne. Jego malogabarytowe 
anteny odbiorcze HWF oraz VWF 
sq niemal identyezne, jesli chodzi 
o wymiary. 

6) Podczas 2 miesi^cy zimo- 
wych, gdy nie doswiadczal zaklo- 
cen ze strony sieci napowietrznej, 
czasami odbior byl czystszy na 
antenie HWF, a czasami na VWF. 


Przydawal si^ wowczas „pseudo- 
stereofoniezny odbior zbiorezy" 
(dwa odbiorniki: na jedno ucho 
odsluch z anteny HWF, na drugie 
z anteny VWF). Zaletq anten od- 
biorezyeh HWF jest ich odpornosc 
na zaklocenia z napowietrznej sie- 
ci zasilajqcej. Bo to, ze zaklocenia 
z tego zrodla kiedys si^ pojawiq, 
mamy jak w banku. 

7) Nawet uproszczona wersja 
pojedynezej malogabarytowej 
p^tli odbiorczej, usytuowanej 
w polaryzacji poziomej (Single 
Horizontal Loop), moze okazac 
si^ wybawieniem z opresji w oko- 
licach, w ktorych wyst^pujq sil- 
ne zaklocenia z sieci zasilajqcej. 
Dotyczy to pasm amatorskich od 
20 metrow az do 160 metrow. Przy- 
kladem niech b^dzie Rolf, PY1RO, 
ktory powrocil na pasma ama- 
torskie dopiero po zbudowaniu 
odbiorczej poziomej pojedynezej 
p^tli o wymiarach 5 metrow na 5 
metrow, zainstalowanej na wyso- 
kosci 8 metrow nad podlozem. Po 
wznowieniu aktywnosci, dzi^ki 
poziomej p^tli odbiorczej, nawiq- 
zal QSO z 200 podmiotami DXCC 
w pasmie amatorskim 40 metrow. 
A mial juz zamiar oglosic defini- 
tywne QRT. Przedtem odbieral 
zaklocenia lokalne na antenie GP 
z poziomem S9 + + i byl w stanie 
nawiqzac QSO tylko z 3 podmio- 
tami DXCC. Jego pojedyneza HWF 
jest zasilana poprzez transforma- 
tor impedaneji 3:1 i obciqzona po 
przeciwleglej stronie opornikiem 
1000 D. Linia zasilajqca podlqczona 
do p^tli HWF musi bye symetryez- 
na. PY1RO uzyl „skr^tki" z kabla 
Ethernet CAT6. Impedancja dwoch 
przewodow jest zblizona do 100 D. 
Do przejscia na kabel koncentrycz- 
ny 50 D uzyl baluna transformu- 
jqcego symetryeznq impedancja 
100 D na niesymetryeznq 50 Q 
(przekladnia zwojowa na rdzeniu 
toroidalnym: 7 zwojow do 5 zwo- 
jow). Na WSZYSTKICH pasmach 
amatorskich poziom odbieranych 
zaklocen lokalnych spadl z S9+ + 
do S -= 0. Juz w ciqgu pierwszych 
3 miesi^cy, po zbudowaniu anteny 
odbiorczej HWF, pracujqc mocq 
tylko 100 W, nawiqzal QSO ze 150 
podmiotami DXCC. 

Za przykladem PY1RO poszedl 
PY2XB, budujqc pojedynczq HWF. 
Jest zadowolony z jej pracy w pa- 
smach amatorskich od 30 do 80 m. 
PY2XB ma po stronie nadawczej 
2-elementow^ Yagi na pasmo ama- 
torskie 40m. W jego ocenie, poje- 
dyneza HWF nie ust^puje zbytnio 
kierunkowosci Yagi. Mozna prze- 
konac si^ o tym, odsluchujqc pli- 
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ki dzwi^kowe: http://riodxgroup. 
dxwatch.com/node/301 . 

Zdaniem N4IS, najlepsze rezul- 
taty dla pasma amatorskiego 40 
metrow powinna zapewnic p^tla 
pozioma o wymiarach 5x5 me- 
trow, zainstalowana na wysokosci 
co najmniej 7,5 metra. Dla pasma 
amatorskiego 80 metrow wymiary 
p^tli powinny wynosic 6x6 me- 
trow a p^tla powinna bye zainsta- 
lowana co najmniej na wysokosci 
15 metrow nad podlozem. W przy- 
padku pasma amatorskiego 160 
metrow minimalne wymiary p^tli 
powinny wynosic 7,3 X 7,3 metra 
a minimalna wysokosc nad podlo- 
zem 24,4 metra. 

Zawsze nalezy pami^tac, ze s^ 
to anteny niskosygnalowe i trzeba 
przedsi^wziqc wszelkie mozliwe 
srodki, aby kierunkowosc ante- 
ny nie zostala zrujnowana przed 
prqdy powrotne indukowane na 
niesymetryeznej linii zasilajqcej. 
Dlatego, najlepszym rozwiqzaniem 
jest zasilanie takich anten liniami 
symetryeznymi, skr^conymi (tzw. 
skr^tka). Uzycie niesymetryeznego 
kabla koncentrycznego wymusza 
stosowanie skuteeznego odsprz^ga- 
nia, bardzo skutecznych uziemien 
dla w.cz., unikania prqdow wyrow- 
nawezyeh pomi^dzy sqsiednimi 
uziemieniami. Slowem, trzeba do- 
skonale wiedziec o skali problemow 
i umiec sobie z nimi radzic. 

Minusy 

1) Podpora/maszt, na ktorym 
jest umieszczona malogabarytowa 
antena odbiorcza HWF, powinna 
bye odstrojona od cz^stotliwosci 
na ktorej wykorzystujemy anteny 
HWF. N4IS poczqtkowo zakladal, 
ze wystarezy sama separaeja pola- 
ryzacyjna (HWF = pozioma, maszt 
= pionowa). Koniecznem okazalo 
si^ odstrajanie masztu podczas 
korzystania z anteny odbiorczej 
HWF. 

2) Poniewaz HWF jest bardzo 
„cicha" i dostareza niskich pozio- 
mow sygnalow, konieezne jest 
uzycie odpowiednio czulych i ni- 
skoszumowych przedwzmacnia- 
czy. W zaleznosci od sytuacji, N4IS 
uzywa 2 lub 3 przedwzmacniaczy 
Norton (polqczonych kaskadowo), 
uzyskujqc wzmocnienia 22 dB lub 
33 dB. Niskie poziomy odbiera- 
nych sygnalow narzucajq dbalosc 
o eliminacj^ wszelkich „prqdow 
powrotnych", staranne ekrano- 
wanie, uzycie dlawikow/filtrow 
odprz^gajqcych w.cz., skuteezne 
uziemienie w zakresie wysokich 
cz^stotliwosci oraz dobre dopaso- 
wanie impedaneji w calym torze. 





od anteny do pomieszczenia ra- 
diostacji (SP7HT: sensowne jest 
umieszczenie przedwzmacniaczy 
tuz przy antenie i przesylanie do 
pomieszczenia radiostacji sygna- 
low juz wzmocnionych). 

Dla ulatwienia nasladowcom 
N4IS ilustruje swojq sytuacj^ pod 
kqtem doswiadczanych zaklocen 
lokalnych. Pomiary wykonal od- 
biornikiem SDR typu QS1R, przy 
przepuszczanej wst^dze 500 Hz. 
Pomiar odbyl si^ w zimowe po- 
ludnie, gdy w ogole nie wyst^- 
powaly zaklocenia ze strony sieci 
zasilajqcej. 

Przedwzmacniacze wylqczone: 
RX szumy wlasne odbiornika, bez 
podlqczonej anteny -124 dBm 

Szumy wlasne odbiornika 
z obciqznikiem 50 D 
na wejsciu -124 dBm 

Odbiornik i 2 przedwzmacniacze 
Norton, ale bez anteny -119 dBm 

Na wejsciu pierwszego 
przedwzmacniacza podlqczony 
obciqznik 50 D -115 dBm 

Na wejsciu pierwszego 
przedwzmacniacza podlqczona 
antena HWF -113 dBm 

Na wejsciu pierwszego 
przedwzmacniacza podlqczona 
antena VWF -110 dBm 

Korzystaj^c z 3 przedwzmacnia- 
czy, Norton zaobserwowal zwi^k- 
szenie poziomu tla pasma o 6 dB 
po dolqczeniu anteny HWF na 
wejscie pierwszego przedwzmac- 
niacza, ale byl to wzrost o tylko 2 
dB wi^kszy anizeli dla obciqznika 
50 D na wejsciu pierwszego przed- 
wzmacniacza. Powyzsze rezultaty 
swiadczq o prawidlowej pracy an- 
teny HWF i przedwzmacniaczy: 
niemal nie zauwaza si^ wzrostu 
szumu po dolqczeniu anteny HWF 
na wejsciu pierwszego przed- 
wzmacniacza. 

Dla podwojnej (fazowanej 
wzdluznie) anteny odbiorczej 
HWF przyrost poziomu tla pa- 
sma o ponad 10 dB swiadczylby 
ojakims bl^dzie (usterce). Wzrost 
poziomu tla pasma o powyzej 20 
dB swiadczylby o nanoszeniu si^ 
prqdow powrotnych. 

Warto pami^tac o tym, ze ante- 
na HWF jest wrazliwa na szumy/ 
zaklocenia rozchodzqce si^ pro- 
pagacyjnie z oddali pod srednimi 
kqtami w plaszczyznie pionowej 
(na przyklad QRN). 

3) W niektorych lokalizacjach 
malogabarytowa antena odbiorcza 
moze znajdowac si^ w polu elektro- 
magnetycznym emitowanym przez 
wlasne anteny nadawcze. Wowczas 
oporniki obciqzajqce p^tle powin- 
ny miec dostatecznq moc, aby nie 


przepalily si^ podczas nadawania. 
Lqczqc (szeregowo/rownolegle) bez- 
indukcyjne oporniki nalezy ekspe- 
rymentalnie dobrac odpowiedniq 
ich moc przy zachowaniu z^danej 
rezystancji. SP7HT: N4IS jest zainte- 
resowany glownie pasmem 160 me- 
trow. Wowczas proponowane srodki 
wystarczq. W sytuacji krotkofalow- 
cow, pracujqcych takze na wyzszych 
pasmach amatorskich, nalezy zda- 
wac sobie spraw^ z wielkosci sy- 
gnalow indukowanych w maloga- 
barytowych antenach odbiorczych, 
w sytuacjach gdy obwod p^tli jest 
zblizony do dlugosci fali, na ktorej 
odbywa si^ nadawanie. Wowczas 
nalezy przedsi^wziqc dodatkowe 
srodki zapobiegajqce zniszczeniu 
opornika obciqzajqcego/transfor- 
matora impedancji. (Taki uklad za- 
bezpieczajqcy zaprojektowalem dla 
swoich anten odbiorczych - opubli- 
kuj^ po przetestowaniu). 

4) Skutecznym sposobem za- 
pobiegania nanoszeniu si^ prq- 
dow powrotnych jest zast^powa- 
nie (tarn, gdzie to tylko mozliwe) 
niesymetrycznych kabli koncen- 
trycznych liniami symetrycznymi. 
SP7HT: jesli to mozliwe, to linia sy- 
metryczna powinna bye skr^cona 
wzdluz jej dlugosci. To dodatkowo 
zapobiega nanoszeniu si^ prqdow 
powrotnych. 

5) U Carlosa N4IS antena HWF 
jest zamontowana na izolacyjnych 
rozporkach do metalowego nosni- 
ka, polqczonego elektryeznie do 
pionowego metalowego masztu 
(nosnik spelnia jednoczesnie rol^ 
„parasola ,/ dostrajajqcego pojem- 
nosciowo maszt do pracy jako wer- 
tikal podczas nadawania w pasmie 
160 metrow). Izolacja anteny HWF 
od masztu powinna bye dostoso- 
wana do wysokich napi^c w.cz., ja- 
kie wyst^pujq podczas nadawania 
(rz^du kilku kV). 

6) W okresie wiosennego zrow- 
nania dnia z nocq przestaly przy- 
chodzic sygnaly od staeji DX w po- 
laryzacji poziomej. N4IS myslal 
poczqtkowo, ze antena HWF si^ 
uszkodzila. Okazalo si^, ze byl 
to efekt propagacyjny: czasem 
przewazajq sygnaly w polaryzacji 
pionowej, czasem w polaryzacji 
poziomej. (Wniosek SP7HT: warto 
miec specjalistyczne anteny od- 
bioreze w obu polaryzacjach). 

7) Glowny listek charaktery- 
styki jest skierowany pod k^tem 
okolo 40 stopni powyzej linii hory- 
zontu. Oznacza to, ze antena HWF 
jest malo odporna na zaklocenia 
atmosferyczne (QRN). Pod tym 
wzgl^dem antena VWF (w polary- 
zacji pionowej) jest zdecydowanie 


odporniejsza, bo ma maksimum 
pod kqtem 20 stopni powyzej linii 
horyzontu. 

Skutecznosc i przydatnosc ante- 
ny HWF w pasmie amatorskim 80 
metrow jest niewiarygodna. Ante- 
na w polaryzacji poziomej wyma- 
ga wysokosci nad podlozem rz^du 
pol dlugosci fali. Przy wysokosci 
35 metrow nad podlozem waru- 
nek ten jest niemal spelniony dla 
pasma amatorskiego 80 metrow. 
Gdyby chciec spelnic warunek wy- 
sokosci dla pasma amatorskiego 
160 metrow, to antena HWF po- 
winna bye zainstalowana na wyso- 
kosci az 80 metrow nad podlozem. 
SP7HT: krotkofalowcy mieszkajqcy 
w wysokosciowcach mogq probo- 
wac takich anten zawieszonych na 
dielektrycznych linkach pomi^dzy 
dwoma budynkami lub na dachu 
wysokosciowca. 

Roczna eksploatacja anteny od- 
biorczej HWF przez N4IS zaswiad- 
cza o jej przydatnosci do odsluchu 
staeji DX w pasmie amatorskim 160 
metrow. Moze ona bye skutecz- 
nym dodatkiem do „farmy anten 
odbiorczych" lub sprawic, ze „m^- 
czennicy" zaklocen lokalnych b^dq 
mogli wreszeie uslyszec staeje DX. 
Nalezy zdawac sobie spraw^, ze 
nagromadzenie sprz^tu AGD (wy- 
twarzajqcego zaklocenia) w do- 
mach b^dzie ustawieznie narastac. 
(SP7HT: przed nastaniem ery di- 
gitalizacji obowiqzywala regula: 
„poziom zaklocen przemyslowych 
wzrasta o 10 dB w ciqgu dekady" 
(prof. Wilhelm Rotkiewicz, Kom- 
patybilnosc elektromagnetyezna w ra- 
diotechnice). Teraz ta regula prze- 
stala obowiqzywac. Rz^dzi inna: 
poziom zaklocen lokalnych rosnie 
w tempie lawinowym!). 

W tym kontekscie poziome an- 
teny HWF (mniej wrazliwe na za- 
klocenia lokalne) mogq okazac si^ 
remedium na t^ bolqczk^ (SP7HT: 
w niektorych lokalizacjach). 

W planach N4IS jest budowa 
anteny HWF o jeszcze wi^kszyeh 
wymiarach, z wykluczeniem meta- 
lowej konstrukcji wsporezej i zasto- 
sowaniem tylko rozporek z wlokna 
szklanego. Z niecierpliwosciq ocze- 
kuj^ nast^pnego raportu N4IS. 

Jose Carlos N4IS 



Carlos N4IS podczas 
majowego spotkania 
Dayton Hamvention 
2010 (fot. Jacek 
Kubiak SP5DRH) 


Powyzszy tekst jest kompilacj^ 
roznych wypowiedzi N4IS/NX4D 
na temat anten HWF. Dzi^kuj^ 
Jackowi SP5DRH za udost^pnienie 
wybranych wypowiedzi z reflekto- 
ra entuzjastow Iqcznosci DX w pa- 
smie amatorskim 160 m. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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HOBBY 


Akcesoria HF 


Wzmacniacz antenowy do anten typu beverage na pasma 1,8 i 3,5 MHz 

Wzmacniacz antenowy KF 

Anteny beverage sq ch$tnie uzywane na dolnych pasmach fal krotkich. Pozwalajq uzyskac kierunkowq 
charakterystyk? odbioru na niskich cz^stotliwosciach przy matych naktadach finansowych na budo- 
w$ systemu antenowego. 



Wadq anten beverage jest mala 
sprawnosc. Anten tego typu uzy- 
wa si^ glownie jako odbiorczych. 
Antena beverage wymaga najcz^- 
sciej odpowiedniego przedwzmac- 
niacza o niskim poziomie szumow 
i dobrej odpornosci na silne sygna- 
ly. W literaturze opisanych bylo 
szereg przedwzmacniaczy, zdecy- 
dowana jednak wi^kszosc ukladow 
uzywala kombinacji filtrow dolno- 
i gornoprzepustowych a pasmo ta- 
kiego przedwzmacniacza wynosilo 
cz^sto par^ MHz. Poziom szumow 
omawianych w literaturze wzmac- 
niaczy wynosil najcz^sciej po- 
wyzej 5 dB. Opisana konstrukcja 
wykorzystuje bardzo dobry i tani 
niskoszumowy tranzystor mikrofa- 
lowy sredniej mocy typu BFG591. 
Glown^ zaletq tego ukladu jest 
duza dynamika, osiqgni^ta przez 



zastosowanie duzego prqdu spo- 
czynkowego i ujemnego prqdo- 
wego sprz^zenia zwrotnego 
w obwodzie emitera, oraz niski 
wspolczynnik szumow. Przed- 
wzmacniacz na kazde z pasm ma 
oddzielne filtry pasmo we (160 i 80 
m). Przyj^te rozwiqzanie jest ko- 
rzystne ze wzgl^du na stosowanie 
szerokopasmowych filtrow od- 
biorczych w wi^kszosci transce- 
iverow fabrycznych. Oczywiscie 
mozna zmienic cz^stotliwosc pra- 
cy wzmacniacza, budujqc filtr na 
inne pasmo. Opisany wzmacniacz 
pracuje bardzo dobrze w calym za- 
kresie fal krotkich. W ukladzie mo- 
delowym jako cewki filtru uzyte 
zostaly dlawiki, sprawujq si^ one 
calkiem dobrze w filtrach pasmo- 
wych, przy czym nie wymagaj^ 
uciqzliwej kontroli wartosci induk- 
cyjnosci, jak to si^ dzieje podczas 
samodzielnego nawijania cewek. 
Uklad wzmacniacza wymaga na 
wejsciu zastosowania transforma- 
tora lub autotransformatora do- 
pasowujqcego o przekladni impe- 
dancyjnej 1-9 w celu dopasowania 
wysokiej impedancji anten beve- 
rage do niskiej impedancji przed- 
wzmacniacza. Uklad wzmacniacza 
ma impedancje zarowno wejscia, 
jak i wyjscia rownq 50 ft bez stoso- 
wania transformatora (autotrans- 
formatora) dopasowujqcego. Na 
plytce przewidziane jest miejsce 
na autotransformator. Autotrans- 
formator taki mozna nawinqc np. 
na latwo dost^pnym rdzeniu typu 
FT37-43 (liczba zwojow 30 z odcze- 
pem na 10. zwoju od strony masy). 
Uklad zbudowany jest na dwu- 
stronnej plytce drukowanej, gdzie 
jedna z warstw jest nietrawiona 
i tworzy powierzchni^ masy, na 
drugiej z warstw znajduje si^ row- 
niez duzy obszar masy. Pol^cze- 
nia pomi^dzy obiema warstwami 
masy nalezy wykonac w postaci 
szeregu przelotek z drutu srebrzo- 
nego lub z koncowek elementow 
przewlekanych. Schemat ukladu 
pokazano na rysunku 1. Uklad jest 
bardzo prosty i nie wymaga w za- 
sadzie szerszego opisu. Jedynymi 


czynnosciami, jakie musimy wy- 
konac, jest zestrojenie filtrow pa- 
smo wych - najlepiej je wykonac za 
pomoc^ analizatora typu NWT lub 
serii MAX. Prqd spoczynkowy tran- 
zystora BFG591 powinien wynosic 
okolo 50 mA, prqd ten reguluje- 
my, dobierajqc wartosc opornika 
22 k (R3). Wartosc pr^du spoczyn- 
kowego mozna obliczyc, mierzqc 
spadek napi^cia woltomierzem 
na oporniku 22 Q w kolektorze 
tranzystora. Zastosowany tranzy- 
stor jest wyraznie cieply podczas 
pracy - jest to zjawisko normalne 
i nie nalezy si^ nim przejmowac. 
W celu lepszego odprowadzenia 
ciepla do jego obudowy przykle- 
jona jest klejem termoprzewodzq- 
cym blaszka miedziana przylu- 
towana do masy. Waznq rzecz^ 
jest, by oporniki w obwodzie 
emitera mialy malq indukcyjnosc 
wlasnq, w oryginale uzyto czte- 
rech opornikow 22 ft typu 1206 
polqczonych rownolegle. Tlumik 
3-decybelowy na wyjsciu wzmac- 
niacza zapewnia bezwarunkowo 
stabilnosc ukladu. W ukladzie za- 
stosowano szereg elementow za- 
bezpieczajqcych, takich jak dioda 
ograniczajqca przepi^cia (transil) 
i bezpiecznik polimerowy (poly- 
switch). Caly uklad zbudowany 
jest w wi^kszosci z elementow 
SMD typu 0805 (kondensatory) 
i opornikow o rozmiarze 1206, wy- 
jqtek stanowi^ trymery, dlawiki 
(10 uH), dwa kondensatory 100 nF 
typu MKT, opornik kolektorowy 22 
ft i rezystor 51 ft/1 W. Wybor pa- 
sma pracy wzmacniacza dokonuje 
si^ przez podanie napi^cia lub jego 
brak na wyprowadzenia wyboru 
pasma. W przypadku braku napi^- 
cia +12 V zalqczone jest pasmo 160 
m. Chcqc, by przy braku napi^cia 
sterujqcego zalqczalo si^ pasmo 
80 m, nalezy filtry zamienic ze sobq 
miejscami. Najlepiej jako pasmo 
ktore zalqczane jest przy braku 
napi^cia zasilania, wybrac pasmo, 
najcz^sciej odsluchiwane. Zalqcze- 
nie wzmacniacza w.cz. jest opcjo- 
nalne. Wzmacniacz uruchamia 
si^ (zal^cza) podaniem napi^cia 
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+ 12 V. W przypadku niepodania 
tego napi^cia tranzystor jest „omi- 
jany", a sygnal do wejscia TRX 
przechodzi tylko przez filtr pasmo- 
wy. Polqczenie mi^dzy wyprowa- 
dzeniem 9 przekaznika Rel3 i 2 


przekaznika Rel 4 wykonane jest 
za pomocq odcinka cienkiego prze- 
wodu koncentrycznego. 

Opisany wzmacniacz moze wspol- 
pracowac rowniez z antenami typu 
longwire; w tym wypadku musi 


bye jednak zastosowany rowniez 
transformator (autotransforma- 
tor) obnizajqcy impedancj^ tak 
jak w przypadku anten bevera- 
ge. Poniewaz w zdecydowanej 
wi^kszosci przypadkow antena 
beverage pracuje jako antena od- 
bioreza, uklad musi tylko wspol- 
pracowac z przelqcznikiem nada- 
wanie - odbior. Caly uklad nalezy 
zamknqc w metalowej obudowie 
ekranujqcej. Opisany wzmacniacz 
uzywany byl w klubie SP4PND, 
gdzie wspolpracowal z antena- 
mi beverage o dlugosci od 180 
do 260 m (pasma 80 i 160 m). We- 
dlug Kolegi Marka SP4ELF uklad 
sprawowal si^ dobrze, wspol- 
pracujqc z transceiverami typu 
K3 i FT1000MP Podnosil on po- 
ziom sygnal wedlug wskazan 
S-metra od 2 do 4 S. 

Koledzy z Klubu SP4PND stoso- 
wali zewn^trzny transformator 
dopasowujqcy. 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
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RADIO RETRO 


Lata dwudzieste 


Iskrowa radiostacja przewozna 

Telefunken GFuk 18 

GFuk 18 stuzyta do zapewnienia tqcznosci telegraficznej w sieciach radiowych wielkich jednostek 
piechoty i kawalerii. Do wyposazenia Wojska Polskiego trafila jako zdobycz wojenna po zakonczeniu 
I wojny swiatowej. 



Radiostacja GFuk 18 


Wszystkie ilustracje 
pochodzq ze zbiorow 
autora 


Radiostacja GFuk 18 zostala skon- 
struowana na uzytek kajzerowskiej 
armii. Jej konstrukcja powstala 
okolo 1917 roku na bazie starszych 
projektow w znanej wytworni ra- 
diotechnicznej Telefunken w Berli- 
nie. Skrot GFuk pochodzi od slow 
- Grossen Funkenkleinstation. 
Wojsko Polskie zdobyczne GFuki 
uzytkowalo przez caly okres lat 
dwudziestych. 



Nadajnik 0,4 TFV 


Omawiana radiostacja zostala 
przystosowana do utrzymywania 
dwustronnej Iqcznosci telegraficz- 
nej przy uzyciu slabo tlumionych 
fal gasn^cych. Nadajnik stroil si^ 
w zakresie cz^stotliwosci 190-1300 
kHz, odbiornik 85-2000 kHz (po 
podlqczeniu specjalnej cewki 
23-2000 kHz). Przy mocy mak- 
symalnej w antenie 400 W radio- 
stacja zapewniala w normalnych 
warunkach l^cznosci zasi^g rz^du 
150 km. 

Kompletny zestaw wazyl oko- 
lo 1360 kg i przewozony byl za 
pomocq dwoch polqczonych ze 
sobq wozkow o zaprz^gu dwu- 
lub czterokonnym. Wozek przed- 
ni (aparatowy) zawieral skrzyni^ 
z aparaturq nadawczo-odbiorczq, 
natomiast wozek tylny (silniko- 
wy) miescil agregat prqdotwor- 
czy, maszty antenowe, anteny oraz 
skrzynki z osprz^tem i cz^sciami 
zapasowymi. 

Znajdujqcy si^ w wyposazeniu 
radiostacji nadajnik 0,4 TFV pra- 
cowal w ukladzie wzbudzania 
iskier dzwi^cznych Wiena. Zasi- 
lanie nadajnika odbywalo si^ z 
wlasnego agregatu prqdotwor- 
czego. Za wytwarzanie drgan 
odpowiedzialny byl obwod 


skladajqcy si^ z iskiernika wielo- 
krotnego, dwoch kondensatorow 
i wariometru do ustalania cz^- 
stotliwosci pracy nadajnika. Ob- 
wod antenowy stroilo si^, zmie- 
niajqc odczepy cewki wydluza- 
jqcej i kr^cqc cewkq wariometru 
antenowego. W chwili rezonansu 
uzyskiwalo si^ maksimum wy- 
chylenia wskazowki amperomie- 
rza. Manipulacj^ telegraficznq 
przeprowadzano w obwodzie 
zasilajqcym. 

Nadajnik wyposazono w elementy 
do ustalania i kontroli tonu nada- 
wanych znakow, regulacji mocy 
wyjsciowej, przechodzenia z od- 
bioru na nadawanie i na odwrot 
oraz cewk^ sprz^gajqcq nadajnik 
z falomierzem. Na plycie czolo- 
wej znajdowal si^ rowniez zegar 
stacyjny marki Okto. 

Cz^sc odbiorczq radiostacji two- 
rzyl dwuobwodowy odbiornik 
reakcyjny E 213a, ktory mogl pra- 
cowac takze w ukladzie odbior- 
nika detektorowego. Zawieral 
on dwie polqczone rownolegle 
triody Re 16, detektor perikono- 
wy ED 149P i brz^czyk do spraw- 
dzania poprawnosci zestrojenia 
poszczegolnych obwodow. Ob- 
wody rezonansowe byly strojone 



Schemat nadajnika 0,4 TFV 
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oddzielnie i mialy regulowany sto- 
pien sprz^zenia. Zakres przestra- 
jania obwodu pierwszego dzielil 
si^ na dwanascie podzakresow, 
obwodu drugiego na cztery. Re- 
gulacji reakcji przeprowadzano, 
zmieniajqc wariometrem stopien 
sprz^zenia pomi^dzy cewkami. 
Dostrajanie odbiornika do poz^- 
danej radiostacji rozpoczynano 
z wylqczonym drugim, tzw. wtor- 
nym, obwodem rezonansowym. 
Obwod ten pelnil funkcji filtra 
wielkiej cz^stotliwosci i zalqczalo 
si^ go dopiero wtedy, gdy warun- 
ki Iqcznosci wymagaly zwi^ksze- 
nia selektywnosci odbiornika. Na 
uklad odbiornika detektorowe- 
go przechodzono tylko w razie 
braku lub wyczerpania si^ baterii 
zasilajqcych lampy. 

Zasilanie obwodu anodowego od- 
biornika zapewniala sucha bateria 
o napi^ciu 50 V, natomiast obwodu 
zarzenia akumulator o napi^ciu 
6 V. Sil^ odbieranych sygnalow 
mozna bylo wielokrotnie zwi^k- 
szyc, dol^czajqc do wyjscia od- 
biornika zewn^trzny wzmacniacz 
malej cz^stotliwosci EV 211b. Urzq- 
dzenie to pracowalo na dwoch, 
sprz^zonych transformatorowo 
triodach EVE 172, zasilane bylo 
z baterii o napi^ciach 50 i 6 V i 
moglo wspolpracowac z dwoma 
parami sluchawek wysokoomo- 
wych. Okreslania cz^stotliwosci 
pracy nadajnika i odbiornika do- 
konywano z wykorzystaniem falo- 
mierza-generatora KW 61e. Zakres 
przestrajania falomierza dzielil si^ 
na cztery podzakresy i pokrywal 
przedzial cz^stotliwosci od 40 do 
2000 kHz. Drgania w jego obwo- 
dzie rezonansowym pobudzane 
byly brz^czykiem, a rezonans usta- 
lalo si^ przy uzyciu zarowki lub 
sluchawek. Do zasilania i oswietle- 
nia radiostacji, a takze ladowania 
akumulatorow sluzyl zespol pr^- 
dotworczy firmy Bosch, na ktory 


■ 



Schemat odbiornika E 213a 

skladal si^ dwucylindrowy, chlo- 
dzony powietrzem silnik benzyno- 
wy i sprz^zony z nim bezposred- 
nio generator pr^du zmiennego 
i stalego. Bylo to stosunkowo lek- 
kie i niewielkie urzqdzenie, ktore 
w razie potrzeby moglo pracowac 
poza wozkiem transportowym. 
Radiostacji przystosowano do 
wspolpracy z dwoma rodzajami 
anten: antenq typu T oraz antenq 
parasolowq. Antena typu T miala 
dwa promienie z drutu brqzowe- 
go, ktore rozwieszalo si^ na dwoch 
skladanych masztach o wysokosci 
12 m kazdy, rozstawionych w od- 
leglosci 60 m jeden od drugiego. 
Antena parasolowq tworzylo szesc 
promieni antenowych o dlugosci 
15 m, zawieszonych na 15-metro- 
wym maszcie teleskopowym Ma- 
gierusa. Przeciwwaga anten skla- 
dala sii z szesciu 30-metrowych 
odcinkow drutu. 

Roman Buja 



Skrzynka z aparaturq odbiorcz^ 



Antena parasolowa radiostacji GFuk 18 



Wzmacniacz m.cz. EV 211b 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Od Transiksa do Tescuna 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka opisow ciekawych konstruk- 
cji radiowych. Pierwsza dotyczy bardzo nowoczesnego radioodbiornika tranzystorowego, jaki zostal 
pokazany na wystawie radiowej w Rzymie 50 lat temu. 


Radioodbiornik tranzystorowy 
Transix („Antique Radio” 
nr 92/2009) 



We wloskim magazynie „Antique 
Radio" zostala opisana konstrukcja 
jednego z pierwszych radioodbior- 
nikow tranzystorowych firmy SNT 
z Mediolanu. Model ten pochodzi 
z 1960 i byl przystosowany do od- 
bioru fal srednich (MW) od 550 
kHz do 1,6 MHz. Uklad byl zasi- 
lany z baterii 9 V. Schemat ukladu 
jest pokazany na rysunku 1. 

Jest to i typowa superheterodyna 
zawierajqca 6 tranzystorow ger- 
manowych pnp. Sygnal z anteny 
ferrytowej jest podany na baze 
tranzystora T1 SFT 320 (SG140). 

Ten pierwszy 
tranzystor pracu- 
je jednoczesnie 
j ako wzmac- 
niacz i mieszacz 
z generatorem. 
Wspolbieznosc 
strojenia obwodu 
rezonansowego 
anteny i genera- 
tor zapewnial 
podwojny kon- 
densator zmien- 
ny wyposazony 
w plastikowe 
pokr^tlo ze ska- 
lq. Kolejne dwa 
tranzystory T2 
i T3 (SFT 320 lub 




Rys. 1. Schemat uktadu 



SG138) pracujq we wzmacniaczu 
posredniej cz^stotliwosci. Dioda 
germanowa D2 (SFD 106 lub 1G22) 
pelni funkcje detektora amplitudy. 
Skladowa stala AM jest podawana 
na baze pierwszego wzmacniacza 
p.cz. (prosty uklad pedli ARW), zas 
skladowa zmienna jest skierowana 
poprzez potencjometr sily glosu na 
dwustopniowy wzmacniacz trans- 
formatorowy. Pierwszy tranzystor 
wzmacniacz m.cz. T4 (SFT353 lub 
SG109) ma w obwodzie kolekto- 
rowym transformator z wtornymi 
uzwojeniami symetrycznymi slu- 
zqcymi do sterownia wzmacniacza 
przeciwsobnego T5-T6 (SFT323 lub 
SG270). Na wyjsciu transformato- 
ra koncowego jest wlqczony glo- 
snik dynamiczny o mocy 0,17 W 
i srednicy 7 cm. Obudowa 
Transiksa byla z tworzywa sztucz- 
nego (bakelit, catalin koloru czer- 
wonego lub kosci sloniowej) o wy- 
miarach 75x112x32 mm. 


Yaesu FT-8900 
(„CQ DL” 2/2010) 


CQ 

DAS AMATEURfOM K W AG A I IN 



DL7UJM i DH5FFL w lutowym 
miesi^czniku CQDL przed- 
stawili testy czteropasmo- 
wego (10 m, 6 m, 2 m, 70 cm) 
transceivera VHF-UHF. FT-8900 
jest solidnie wykonanym, wysokiej 
jakosci transceiverem FM, zapew- 
niajqcym 50 W mocy wyjsciowej 
w zakresach amatorskich 29, 50 
oraz 144 MHz i 35 W w zakresie 
430 MHz. Aby osiqgnqc tak duzq 
moc wyjsciow^, zostal zastoso- 
wany wzmacniacz mocy z bez- 
posrednim przeplywem ciepla 
i wentylatorem chlodzenia regu- 
lowanym termostatem zabezpie- 
czajqcym temperature ukladow 
transceivera. Konstrukcja urzq- 
dzenia miesci w jednej obudowie 
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Radio Remote Control 1258 
(„Funk Amateur” 1/2010) 



niejako dwa niezalezne transceive- 
ry dzialajqce w czterech pasmach. 
Zakresy cz^stotliwosci odbioru: 
28-29,70 MHz, 50-54 MHz, 108 
-180 MHz, 320-480 MHz i 700-985 
MHz (zablokowane cz^stotliwosci 
telefonow komorkowych) 

Na wyzszych pasmach zakres cz^- 
stotliwosci nadawania jest ogra- 
niczony do cz^sci amatorskiej 
(28-29,70 MHz, 50-54 MHz, 
144_146 MHz, 430-440 MHz). 
Bardzo duzy wyswietlacz sklada 
si^ z dwoch cz^sci, a kazdy przy- 
cisk i kazda galka z lewej strony 
maj^ swoje odpowiedniki z pra- 
wej strony. Zapewnia to jedno- 
czesny, w pelni niezalezny odbior 
dwoch pasm. Na dodatek operator 
sam konfiguruje, jakie pasma b^dq 
przypisane lewej, a jakie prawej 
stronie. Oczywiscie transceiver 
pracuje w pelnym dupleksie. 

Waga i wymiary urzqdzenia 
sq niezwykle male (okolo 1 kg 
i 140x41,5x168 mm) i mogq bye 
jeszcze mniejsze po odlqczeniu pa- 
nelu czolowego. Dzi^ki opcjonal- 
nemu zestawowi YSK-8900 istnieje 
latwa instalacja samego panelu 
sterujqcego, np. na kokpicie sa- 
mochodu, a pozostalej cz^sci radia 
w bagazniku. 

Duza roznorodnosc zasobow sys- 
temu pami^ci zawierajqcej zwy- 
kle komorki pami^ci, skladajqce 
si^ z 799 standardowych kanalow 



pami^ci, 6 domowych kanalow 
pozwala zapisac i szybko wywo- 
lac jednq glownq cz^stotliwosc na 
kazdym roboczym zakresie oraz 5 
ustawianych pami^ci konca zakre- 
sow. Z kolei 6 kanalow nadrz^d- 
nej pami^ci pozwala na zapisanie 
6 roznych ustawien urzqdzenia 
(oprocz samej cz^stotliwosci). 
Dzi^ki funkcji Smart Search trans- 
ceiver ma mozliwosc automatycz- 
nego, bez udzialu operatora, za- 
ladowania 25 kanalow pami^ci, 
co jest szczegolnie pomocne, jesli 
pierwszy raz odwiedzimy danq 
miejscowosc i gdy nie znamy cz^- 
stotliwosci przemiennikowych. 
Funkcja ta odkrywa znalezionq 
lokalnq aktywnosc i automatycz- 
nie laduje te cz^stotliwosci do pod- 
r^eznej pami^ci soft memories. 
Ponadto urzqdzenie zostalo wy- 
posazone w funkcja Cross-Band, 
dzi^ki ktorej moze bye ustawione 
za pomocq prostej procedury do 
pracy jako pelnofunkcyjny, wielo- 
zakresowy przemiennik. 

Kolejnym udogodnieniem jest uni- 
katowy przyeisk Internet umozli- 
wiajqcy latwy i szybki dost^p do 
przemiennikowego systemu in- 
ternetowego WIRES™ -II. Poprzez 
nacisni^cie przycisku Internet 
wyslany zostaje wymagany przez 
przemiennik i skonfigurowany do 
wspomnianego sytemu pojedyn- 
czy ton DTMF. Istnieje w ten spo- 
sob mozliwosc polqczenia wielu 
staeji retransmisyjnych amator- 
skich w siec miejskq, krajowq lub 
swiatowq poprzez Internet. 

W artykule podane sq pomierzone 
parametry badanego transceivera. 
W kazdym razie czulosc dla 12 
dB SINAD jest lepsza niz 0,2 /xV 
a selektywnosc (-6/-60 dB) 12 kHz/ 
30 kHz. 

Moc wyjsciowa jest zgodna z da- 
nymi producenta (dla 29/50/144 
MHz: 50 W, 20 W, 10 W, 5 W; dla 430 
MHz: 35 W, 20 W, 10 W, 5 W). 



Post^p techniczny w elektronice 
jest coraz wi^kszy i stwarza co- 
raz nowsze mozliwosci Iqczno- 
sci radiowej. W ostatnim czasie 
pojawiajq si^ proby wykorzystania 
Internetu do przeprowadzania 
Iqcznosci amatorskich. 

DH8BQA opisuje w styezniowym 
numerze „Funk Amateur" inno- 
wacyjne urzqdzenie Radio Remote 
Control 1258 („Funk Amateur" 
1 / 2010 ). 

Opracowane przez SM20AN Ra- 
dio Remote Control PRC-1258 slu- 
zy do zdalnego sterowania trans- 
ceiverami np. IC-706MkIIG. Wyna- 
lazek ten pozwala bez korzystania 
z komputera (PC), na utworzenie 
ukladu i w ktorym cz^sc podsta- 
wowa transceivera jest zdalnie 
sterowanq cz^sciq obslugowq za 
posrednictwem Internetu. Oprocz 
tego IC-706 (MkllG) jest przewi- 
dziany dla transceiverow z oddzie- 
lanq cz^sciq obslugowq, jak np. 
Icom IC-703, Icom D-Star IC-2820, 
Kenwood TS-480, TS-2000 z pane- 
lem sterowania RC-2000. 

W artykule pokazano optymal- 
ny uklad zdalnego sterowania 
transceivera IC-706 za pomocq 
odlqczanej cz^sci obslugowej, do- 
Iqczonej do transceivera przez siec 
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internetowq (w przypadku trans- 
ceivera bez cz^sci odlqczanej, cz^sc 
obslugowq zast^puje PC z odpo- 
wiednim programem i konwer- 
terem). W tych przypadkach za- 
stosowany jest RRC 1258, ktory 
na stronie obslugowej przetwarza 
analogowe sygnaly audio (mikro- 
fon, glosnik) na sygnaly cyfrowe 
dla przekazania mowy za posred- 
nictwem VoIP (iVoic over IP) i do- 
daje pozostale sygnaly szeregowe 
dla obslugi wzajemnej komuni- 
kacji mi^dzy cz^sciq obslugowq 
i transceiverem. 

Na stronie sterowanej drugi RRC- 
-1258 odbiera sygnaly, przetwa- 
rza z powrotem i podaje do trans- 
ceivera przez druge cz^sc kabla 
separacyjnego. 

Oczywiscie do transceivera dolq- 
czone se konwencjonalnie anteny, 
sprz^gacze antenowe, stopnie kon- 
cowe i temu podobne urzqdzenia. 
W przypadku pracy CW klucz 
lub manipulator lopatkowy 
moze bye dolqczony wprost do 
RRC-1258 po stronie sterujqcej, 
a nast^pnie na stronie sterowa- 
nej l^czy si^ kablem z RRC-1258 
bezposrednio do gniazda CW 
w transceiverze. 

Przy transceiverach Kenwooda 
stosuje si^ podobnq konfiguracj^, 
z tym ze wobec braku gniazda mi- 
krofonowego na cz^sci obslugo- 
wej, mikrofon dolqcza si^ wprost 
do RRC 1258. 

Poniewaz na stronie sterowa- 
nej nie ma w obu przypadkach 
PC, uzyskuje si^ lepszq jakosc 
sygnalow audio. 

Zastosowanie modulu RRS-1258 
w miejsce PC z wyposazeniem ma 
szereg zalet: jest mniej awaryjne, 
pobiera mniej szq moc, jest gabary- 
towo mniej sze i tansze (cena RRC- 
-1258 wynosi okolo 395 €). 

Na zdj^ciu pokazany jest zestaw 
RRC 1258 do samodzielnego zloze- 
nia (plytki se w pelni polutowane). 


Alinco DX-SR8E 
(„Funk Amateur” 5/2010) 



ceiver HF Alinco DX-SR8E moze 
pracowac z maksymalnq mocq 
100 W w amatorskich pasmach 
radiowych (10-160 m + WARC) 
podstawowymi rodzajami emisji 
(AM/FM/SSB/CW). 

Jest nast^pcq kilkunastoletniego 
juz poprzednika DX-77E, a przy 
tym duzo tanszy. Pomimo ze jest 
on w pierwszym rz^dzie pomy- 
slany jako sprz^t domowy jed- 
nak zdejmowana plyta czolowa 
pozwala rowniez na wykorzysta- 
nie urzqdzenia w samochodzie. 
DX-SR8E jest, jak na sprz^t dla 
poczqtkujqcych, stosunkowo 
dobrze wyposazony. Na plycie 
czolowej znajduje si^ pi^c galek 
i 23 przyeiski. W sklad standar- 
dowego wyposazenia wcho- 
dzi mikrofon dynamiezny 
EMS-64. Gniazdka na przedniej 
sciance pozwalaje na podlqcze- 
nie dodatkowgo glosnika albo 
sluchawek, zas gniazdko na tyl- 
nej sciance 3,5 mm sluzy do pod- 
Iqczenia klueza telegraficznego. 
Zakres strojenia roznicowego 
RIT i TXIT (XIT) wynosi tylko 
1,2 kHz z rozdzielczosciq 10 Hz. 




W sposob nietypowy jest rozwiq- 
zana mozliwosc regulacji wzmoc- 
nienia torn modulatora, mocy QRP 
i glosnosci tonu podsluchowego 
oraz sygnalizaeji dzwi^kowej (za 
pomocq znajdujqcych si^ we- 
wnqtrz obudowy potenejometrow 
montazowych). 

Szybkosc przestrajania 500 Hz na 
obrot galki uniemozliwia w zasa- 
dzie szybkie przeszukiwanie pa- 
sma, jednak galka jest wyposazona 
w efekt kola zamachowego o ro- 
snqcej szybkosci strojenia, dzi^ki 
czemu jej silny obrot pozwala na 
przestrojenie nawet o 60 kHz. 

Do szybkiego przestrajania naj- 
lepiej sluzq przyeiski Up/Down 

0 zmiennym kroku (M/kHz). 
Odbiornik jest superheterodyne 
z podwojnq przemianq cz^stotli- 
wosci (71,75 MHz/455 kHz) pokry- 
wajqce zakres 135 kHz - 30 MHz. 
Wedlug testu DG1NEJ czulosc DX- 
-SR8E w pasmach amatorskich jest 
zadawolajeca (liezba szumowa od- 
biornika dla SSB na 14,25 MHz 
wynosila 9,2 dB). 

Odbior w pasmie 40 m po zmierz- 
chu przy uzyciu anteny dipolo- 
wej z ukladem dopasowujecym 
okazal si^ jednak nie tak zly. Przy 
wl^czonym przedwzmacniaczu 
nie dalo si^ nie zauwazyc roz- 
mieszczonych co 5 kHz prqzkow 
ani wszelkiego rodzaju mieszanki 
pozornych sygnalow pochodzq- 
cych z zawodow telegraficznych. 
Przewaznie wystarezylo jednak 
wylqczyc przedwzmacniacz, aby 
usunqc te wszystkie efekty. 
Zauwazalny w trakeie nadawania 
znaezny poziom szumow uwi- 
daeznia si^ rowniez w odbiorni- 
ku w postaci przemiany zwrot- 
nej: slabe sygnaly znajdujqce si^ 
w poblizu silnych ginq w szumach. 
Przy odbiorze sygnalu o sile 9+10 
dB szumy slyszalne sq w zakresie 
+/- 15 kHz, a czasami w szerszym, 
oprocz nich wyst^puje dodatkowe 
piski i ewierkania interferencyjne. 
ARW nie daje si^ wylqczyc 

1 brakuje tez r^eznej regulacji 
wzmocnienia p.cz. Nadajnik 
pracuje tylko w granicach pasm 
amatorskich. Telegrafisci moge 
skorzystac z wbudowanego 
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klucza elektronicznego pracujqce- 
go z szybkosciami telegrafowania 
od 6 do 40 slow/min. Przebieg cha- 
rakterystyki przenoszenia nadaj- 
nika nie jest tak rownomierny jak 
w przypadku sprz^tu wyposazo- 
nego w cyfrowq obrobk^ sygnalow 
ale szerokosc pasma 2,4 kHz na 
poziomie 6 dB miesci si^ w normie 
dla emisji SSB. 

Tlumienie harmonicznych prze- 
kraczajqce przy mocy wyjsciowej 
148 W (!) w pasmie 7 MHz 68 dB 
mozna uznac za znakomite. 
DX-SR8E moze bye wykorzysty- 
wany do pracy emisjami cyfro- 
wymi, ale jest to dose niewygod- 
ne. Po stronie nadawczej wymaga 
to doprowadzenia sygnalu AFSK 
do gniazda mikrofonowego, a sy- 
gnal odebrany musi bye pobie- 
rany z gniazda sluchawkowego 
lub glosnikowego. Uzytkownik 
DX-SR8E musi pogodzic si^ nie 
tylko z ograniezonym zakresem 
funkcji, ale i z ograniczenia- 
mi w komforcie obslugi. Pomi- 
mo to sprz^t nadaje si^ do pra- 
cy w warunkach nieduzego tlo- 
ku na pasmach - i to zwlaszcza 
emisjq SSB. Radiostacja moze bye 
szczegolnie zalecana poczqtku- 
jqeym krotkofalowcow albo jako 
przenosna lub uzupelniajqca 
wyposazenie. Szerszy opis wraz 
z wynikami testow zostanie zapre- 
zentowany w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Tescun S-2000 
(„CQ DL” 12/2009) 


QQ DL^ 

m AMfilEyRFUMKWACAilH 12-2009 



Odbiorniki globalne cieszq si^ 
wciqz duzym powodzeniem, 
szczegolnie teraz, w okresie lata. 
Wsrod nasluchowcow sq poszuki- 
wane odbiorniki przystosowane do 
odbioru pasm amatorskich 
KF emisji jednowst^gowq SSB. 
Wydaje si^, ze takim urzqdzeniem 



jest nowy stacjonarno-przenosny 
odbiornik globalny Tescun S-2000 
ktorego opis przedstawil DF2BC 
w CQ DL 12/2009. 

Jest to nowoczesna superhetero- 
dyna z podwojnq przemianq cz^- 
stotliwosci (55,845/455 kHz-FM/ 
10,7 MHz) z syntezq PLL i wyswie- 
tlaczem LCD. 

Odbiornik umozliwia odbior fal 
srednich, krotkich i UKF z modula- 
cjq AM, SSB i FM. Zakresy odbiera- 
nych cz^stotliwosci: 

LW: 100-519 kHz 

MW: 522-1620 kHz 

SW: 1711-29999 kHz 

FM: 87-108 MHz 

AIR: 118-137 MHz 

Syntezer PLL ma zmienny raster 

kanalowy, ktory jest typowy i 

zalezy od zakresow (1000, 100, 25, 

10, 9, 5, 1 kHz). 

Czulosc odbiornika deklarowana 
przez producenta tez zalezy od 
zakresu i dla emisji SSB wynosi 
1 uV/SW (S/N 10 dB). 

Waga odbiornika to 2,7 kg 
zas wymiary: 372x183x153 mm. 
Urzqdzenie moze bye zasi- 
lane z sieciowego zasilaeza 
zewn^trznego 6V DC/300 mA lub 
4 baterii AA. 

ARDF 2010 („JARL NEWS” 
1 / 2010 ) 

W pierwszym z tego roku japon- 
skim periodyku krotkofalarskim 
wiele miejsca poswi^cono na pod- 
sumowanie ubieglorocznych za- 
wodow ARDF organizowanych 
przez JARL. ARDF (Amateur Radio 
Direction Finding) nazywanch jest 
tez radiolokacjq sportowq, radio- 
orientaejq sportowq, radiosportem 
lub po prostu polowaniem na lisa. 
Fowy na lisa jest amatorskim spor- 
tem „mapy i kompasu", Iqczqcym 
umiej^tnosci biegu na orientacj^ 
i poszukiwania kierunku nada- 
jqcego radia. Ten swoisty wyscig 
na czas, w ktorym zawodnicy 
do biegu na orientacj^ uzywajq 
mapy, kompasu magnetyeznego 



i anten kierunkowych sluzqcych 
do poszukiwania nadajnikow 
radiowych, zdobywa coraz wi^cej 
zwolennikow na swiecie. Regula- 
miny i mi^dzynarodowe zawody 
organizowane sq przez Internatio- 
nal Amateur Radio Union (IARU). 
Podczas takich zawodow uezest- 
nicy uzywajq urzqdzen radiowych 
na 2 m lub 80 m. 

Te pasma wybrane zostaly z powo- 
du ich uniwersalnej dost^pnosci 
dla krotkofalowcow we wszyst- 
kich krajach swiata. Odbiorniki 
radiowe z antenami kierunkowy- 
mi noszone przez zawodnikow 
podczas biegu sq zdolne do od- 
bioru sygnalu transmitowanego 
przez pi^c ukrytych nadajnikow 
wysylajqcych telegraficzne sygnaly 
identyfikacyj ne . 
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Navcomm TK- 890 



1 Widzialem zapowiedz, ze 
f j w SR 6/2010 bgdzie opis 
radiotelefonu Wouxun KG- 
-UVDlp i zwrocilem uwag§, ze obudo- 
wa tego radia jest bardzo podobna do 
Navcomma TK- 890. Czy parametry 
techniczne TK-890 sq identyczne z opi- 
sywanym urzqdzeniem? Nie wiem, 
co kupic, bo Navcomm udziela 3 lata 
gwarancji na swoj sprz%t, ale kaze sobie 
placic za dodatkowe akcesoria, ktore 
Wouxun zamieszcza na swojej stronie. 
Czy softem od Wouxuna da si§ progra- 
mowac Navcomma? B. proszg o opu- 
blikowanie parametrow TK-890 oraz 
roznic w tych radiotelefonach. 

Zbigniew Niwinski 


Podstawowe parametry i wlasciwo- 

sci Navcomm TK-890: 

- zakresy cz^stotliwosci: 136-174 
MHz (RX/TX), 400-480 MHz (RX/ 
TX) oraz 76-108 MHz (RX) 

- tryby pracy: UHF-VHF, VHF- 
-UHF, UHF-UHF, VHF-VHF 

- moc nadajnika: 5 W/l W 

- wymiary (bez anteny): 58xl05x 
38 mm 

- waga: ok. 260 g 

- funkcje DTMF i ANI (ANI progra- 
mowane z komputera) 

- tony CTCSS (50 grup), DCS (105 
grup) i 1750 Hz 

- uruchamianie nadawania glosem 
(VOX) 

- odst^p mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 
10, 12,5, 25, 50, 100 kHz 

- wielofunkcyjny skaner 

- funkcja SOS 

- pami^c 128 kanalow z opisem 

- blokada nadawania na zaj^tym 
kanale 

- automatyczna/r^czna blokada kla- 
wiatury 

- akumulator: Li-Ion 7,4 V/1300 
mAh (opcjonalnie 1700 mAh) 

- w komplecie szybka ladowarka 
biurkowa i uniwersalny zasilacz 
sieciowy 110-220 V 

- gniazdo antenowe SMA 50 Q 
(m^skie) 

- podswietlany wyswietlacz i 
klawiatura numeryczna 

- glosowe potwierdzenie wykona- 
nia operacji 

- wbudowane gniazdo wyjsciowe 
typu K na zewn^trzny mikrofon 
i sluchawki 

- mozliwosc podlqczenia zewn^trz- 
nego PTT 

- mocowany do obudowy uchwyt 
do paska z mocnq spr^zynq 

- opcjonalne oprogramowanie do 
edycji oraz kabel do klonowania 
ustawien. 

TK-890 podobnie jak KG-UVDlp 

jest duobanderem, czyli radiosta- 


cjq pracujqcq w dwoch zakresach 
cz^stotliwosci - VHF i UHF. Radio - 
telefony te sq wyposazone w po- 
dwojny tryb pracy ukladu nadaw- 
czo-odbiorczego i wyswietlacza, 
pozwalajqcy operowac w obu pa- 
smach niezaleznie, na dwoch roz- 
nych cz^stotliwosciach (nadawanie/ 
odsluch na cz^stotliwosci glownej 
+ odsluch na cz^stotliwosci pomoc- 
niczej) z dedykowanym klawiszem 
do przelqczania cz^stotliwosci glow- 
nej. Mozliwe jest takze ustawie- 
nie cz^stotliwosci nadawania i od- 
bioru w dwoch roznych zakresach 
cz^stotliwosci (np. 145,025 MHz RX 
i 445,750MHz TX). Jest takze szereg 
funkcji ulatwiajqcych identyfikacj^ 
i grupowanie (ton 1750 Hz, DTMF, 
ANI, CTCSS/DCS), obslug^ (pokr^- 
tlo szybkiej zmiany parametru, blo- 
kada nadawania na zaj^tym kanale, 
glosowe potwierdzanie wykonania 
operacji, uruchamianie nadawania 
glosem, automatyczna/r^czna blo- 
kada klawiatury) oraz programowa- 
nie (funkcja klonowania ustawien, 
programowanie z komputera przez 
RS lub USB). Sq tez funkcja zwi^k- 
szajqce bezpieczenstwo (funkcja 
SOS) oraz uzytecznosc (radio FM 
76-108 MHz, latarka, timer). W mo- 
delu TK-890 wi^kszosc funkcji ma 
przydzielone skroty klawiszowe, 
dzi^ki czemu nie ma potrzeby prze- 
bijania si^ za kazdym razem przez 
wielopoziomowe menu. Rowniez 
podswietlany ekran LCD poza zna- 
kami alfanumerycznymi wyswietla 
ikonki potwierdzajqce status wi^k- 
szosci wbudowanych funkcji. Obu- 
dowa radia miesci si^ swobodnie 
w dloni, a ergonomicznie rozmiesz- 
czone klawisze pozwalajq obsluzyc 
wszystkie funkcje jednq r^kq. Do 
jej wykonania uzyto stopow alumi- 
nium powleczonych grubq warstwq 
twardego tworzywa, co znaczqco 
podnosi odpornosc mechanicznq, 
a cz^sciowe uszczelnienie - kurzo 
i kroploodpornosc. Producent do 
TK-890 przygotowal calq gam^ 
opcjonalnych akcesoriow (pojem- 
niejsza bateria, modul pozwalajqcy 
zasilac radiostacje bezposrednio 
z gniazda zapalniczki, przewod do 
klonowania, przewod do programo- 
wania na USB, skorzany pokrowiec, 
podstawka do ladowania radiostacji 
z dodatkowq bateriq) pozwalajq- 
cych adaptowac ten model do kon- 
kretnych warunkow uzytkowania. 
TK-890 to bogato wyposazone radio 
o trwalej i niezawodnej konstrukcji. 
Pomimo podobienstw TK-890 i 
KG-UVD1P nie sq tymi samymi 
radiostacjami. Model TK-890 po- 
wstal we wspolpracy z jednq z firm 
na Tajwanie. WOUXUN korzysta 



z tej samej konstruk- 
cji, ale uzywa chinskich 
zamiennikow niekto- 


rych komponentow 
(w TK-890 sporo cz^sci 
jest produkcji japon- 
skiej: potencjometry, 
kondensatory, polprze- 
wodniki itp.) To pozwa- 
la firmie Navcomm dac 


3 letniq gwarancji na 
ten sprz^t (radiotele- 
fon jest drozszy o okolo 
200 zl). Choc obecnie 
TK-890 ma to samo 


oprogramowanie co 
wersja KG-UVD1 
z literkq P, jednak kolejne wersje 
firmwareu do tych modeli mogq 
si^ roznic. Wi^kszosc polskich 
sprzedawcow Wouxuna nie daje 
gwarancji w ogole, a jezeli juz to 
znacznie krotszq. Za wzgl^du na 
roznice w komponentach uzytych 
do produkcji plyt glownych firma 
Navcomm nie ma mozliwosci ser- 


wisowania modelu KG-UVD1P 


Syntezer czQstotliwosci RD3AY 

Kolega Zdzislaw SP6EER zmonto- 
wal i uruchomil syntez^ cz^stotli- 
wosci opartq na ukladzie AD 9951 
i procesorze Atmega 32 wg ukladu 
elektronicznego i oprogramowania 
autorstwa rosyjskiego krotkofalow- 
ca RD3AY. Synteza (DDS) oparta 
jest na kolorowym wyswietlaczu 
graficznym z telefonu komorkowe- 
go Siemens S-65 (132x175 pikseli; 
rozmiar ekranu 35x45 mm). 
Podstawowe parametry ukladu: 

- napi^cie zasilania: 9-12 V 

- pobor prqdu: 200 mA 

- cz^stotliwosc wyjsciowa: 
20 kHz.. .150 MHz 

- impedancja wyjsciowa: 50 Q 

- ksztalt sygnalu wyjsciowego: 
sinusoida 

- maksymalne napi^cie wyjsciowe: 
4 V. 

Po zmontowaniu i uruchomieniu 
syntezy okazalo si^ ze jest to w pel- 
ni kompletna i znakomicie przemy- 
slana konstrukcja uwzgl^dniajqca 
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wszystkie wspolczesne wymogi 
konstrukcji krotkofalowych. Ob- 
sluga syntezy jest intuicyjna i po 
przeczytaniu informacji ze stro- 
ny autora http://rd3ay.cqham.ru/ 
DDS_PC.htm (w j^zyku rosyjskim) 
w pelni wystarcza do zapoznania 
si^ z mozliwosciami oraz do uru- 
chomienia. Podstawowe pole od- 
czytowe syntezy zawiera informacji 
cz^stotliwosc nadawania i odbioru, 
cz^stotliwosci Rit Tx i Rx, S-metr, 
rodzaj emisji, wst^ga, tlumik, wzm. 
w.cz., wzm. automatyki, notchfilter, 
moc nad. i vox oraz jedna funkcja 
zalqczana wg. uznania konstruk- 
tora. Do ustawienia syntezy au- 
tor przewidzial dwa menu. Poru- 
szanie po nich jest bardzo proste 
i wystarcza do tego poslugiwanie 
sii klawiaturq, a nastawy sq wy- 
swietlane na ekranie. Cz^stotliwosc 
wyjsciowa moze bye do wyboru: 
xl, x2, x4 (SDR), +p.cz, -p.cz. 
oraz tzw. standard, czyli -p.cz. na 
nizszyeh, a +p.cz. na wyzszyeh 
pasmach. Kolorowy grafiezny ekran 
3,5 X 4,5 cm naprawde: robi wra- 
zenie i jest o kilka mm wi^kszy 
od monochromatycznego ekranu 
FT-897. Prezentuje si^ tez bardziej 
okazale od IC-7000. 

Aktualnie trwajq przygotowania do 
dokladnych pomiarow jakosci sy- 
gnalu wychodzqcego z syntezy. Po 
dokonaniu pomiarow wyniki zosta- 
nq niezwlocznie udost^pnione. 
Kolega Zdzislaw SP6EER zamierza 
wykorzystac DDs do uruchomio- 


Temat ten chyba nigdy nie byl porusza- 
ny na Waszych lamach, wige myslg, ze 
zrobicie wyjqtek i opublikujecie niezb§d- 
ne materialy (plytkg zaprojektujg sam). 
Oprocz mnie tematem tym interesuje 
sig szersze grono Czytelnikow. 

Jan Fiediukiewicz 

Aparatura jest przeznaczo- 
na do zdalnego przesylania na 
cz^stotliwosci 27 MHz trzech ko- 
mend: „WE4CZ-WYE4CZ". Umoz- 
liwia ona sterowanie modelem po- 
jazdu lub wlqczanie i wylqczanie 
dowolnych urzqdzen elektrycznych 
i moze bye uzyta do sterowania 
modelu statku lub samochodu na 
odleglosc 200-300 m. W jej sklad 
wchodzi nadajnik oraz wspolpracu- 
jqcy z nim odbiornik (na rysunkach 
podane zostaly aktualnie latwo do- 
stipne tranzy story). 

Dane techniczne aparatury: 

- cz^stotliwosc pracy: 27, 12 MHz 

- napi^cie zasilania: 9 V 

- cz^stotliwosc modulujqca I kana- 
lu: 390 Hz 

- cz^stotliwosc modulujqca II kana- 
lu: 1100 Hz 

- czulosc odbiornika: 3 uV 

- dlugosc anteny odbiornika: 
30-40 cm 

- gl^bokosc modulacji: 50% 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
100 mW 

- dlugosc anteny nadajnika: 70 cm. 
Schemat ideowy nadajnika jest po- 
kazany na rysunku 1. 

W sklad nadajnika wchodzq trzy 


wzmacniacze operacyjne 741, przy 
czym funkcji generatora akustyez- 
nego o czistotliwosci 390 Hz pelni 
uklad scalony US1, zas generatorem 
wytwarzajqcym sygnal 1100 Hz jest 
uklad scalony US2. Sygnaly obu 
generatorow sq doprowadzane do 
wejscia 2 ukladu scalonego US3, 
ktory pracuje jako wzmacniacz- 
-separator. W celu doprowadzenia 
sygnalow o odpowiednich ampli- 
tudach nalezy zamknqc wylqcz- 
niki przyeiskowe PI, P2, P3. Przy 
nacisniiciu przycisku P2 sygnaly 
akustyezne zostajq doprowadzone 
z obu generatorow (tj. 390 i 1100 
Hz o jednakowych amplitudach). 
Z wyjscia ukladu scalonego US3 
sygnal modulujqcy jest doprowa- 
dzany do bazy tranzystora przelq- 
czajqcego Tl. 

Generator w.cz. na tranzystorze T2 
jest synchronizowany rezonatorem 
kwarcowym 27,12 MHz. Cewka L2 
stanowi indukcyjnosc wydluzajqcq 
anteny. 

W celu umozliwienia kontroli pra- 
cy nadajnika zastosowano pomiar 
wyjsciowego sygnalu w.cz. za po- 
mocq sondy diodowej z mikroam- 
peromierzem. 

Dane techniczne cewek zestawiono 
w tablicy: 

Schemat ideowy odbiornika jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

W sklad odbiornika wchodzi uklad 
przemiany czistotliwosci z ukladem 
scalonym US1 - UL 1203 (A244D, 
TCA440), dwa amplifiltry ze 


skonale nadaje si^ takze do innych 


Ozna- 

Liczba 

Drut 


konstrukcji np. PILIGRIM , a pew- 


czenie 

zwojow 

nawojowy 

Sposob nawiniqcia 

nie i CDG2000 nie powstydziloby 

Nadajnik 

LI 

10 

DNE 0,8 

Cewka powietrzna o srednicy 7 mm 

sii bardzo funkcjonalnej syntezy 

Nadajnik 

L2 

20 

DNE 0,5 

Na korpusie TV o srednicy 7 mm 

z kolorowym ekranem LCD. 

Odbiornik 

LI 

8 

DNE 0,3 

Na korpusie filtru F4 

SP6EER sklada podzi^kowania 

Odbiornik 

L2 

3 

DNE 0,3 

Na LI 

kolegom Zdzislawowi SP4HKQ, 

Odbiornik 

L3 

8 

DNE 0,3 

Na korpusie filtru F4 

Andrzejowi SP3GTG i Jozefo- 

Odbiornik 

L4 

80 

DNE 0,1 

Na korpusie filtru 3-26A5 

wi SP9HVW za cenne wskazow- 

Odbiornik 

L5 

10 

DNE 0,2 

Na L4 

ki przy uruchamianiu ukladu. 

Odbiornik 

L6 

80 

DNE 0,1 

Na korpusie filtru 3-26A5 
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teza%20RD3AY/Synteza%202% 

20RDY.pdf 

Trzykanatowa aparatura do 
zdalnego sterowania 

Kiedys w „Radioelektroniku" 
byla opisywana trzykana- 
lowa aparatura do zdalnego 
sterowania z odbiornikiem na TCA440 
i nadajnikiem ma trzech wzmacniaczach 
operacyjnych 741. Poniewaz od roku to 
pismo nie istnieje na rynku oraz nie ma 
redakcji, postanowilem zaryzykowac 
i napisac do Was o pomoc w uzyskaniu 
schematu tego urzqdzenia, a takze nie- 
zbgdnych informacji o jego dzialaniu 
i sposobie uruchomienia. 



Rys. 1. Schemat ideowy nadajnika 
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Rys. 2. Schemat ideowy odbiornika 


wzmacniaczami operacyjnymi US2 
i US3 (ULY7741) oraz trzy uklady 
wykonawcze z tranzystorami Tl- 
-T8. Sygnal z anteny jest wzmoc- 
niony o okolo 30 dB, a nast^pnie 
mieszany z sygnalem generatora 
kwarcowego 26,655 MHz (decyduje 
cz^stotliwosc rezonatora kwarco- 
wego). 

Sygnal o posredniej cz^stotliwosci 
465 kHz ze wzmacniacza p.cz. pod- 
lega detekcji z diodq D6. Po odfiltro- 
waniu sygnal m.cz. zostaje skiero- 
wany do ukladu ARW umieszczo- 
nego wewnqtrz ukladu US1 oraz do 
wejscia amplifiltrow ukladow US2 
i US3. W pedli sprz^zenia zwrotne- 
go amplifiltrow zastosowano filtry 
typu podwojne T. Uklad scalony 
US2 przepuszcza sygnaly o cz^sto- 
tliwosci 390 Hz, a uklad US3 o cz^- 
stotliwosci 1100 Hz. 

Sygnal 390 Hz powoduje wyste- 
rowanie tranzystorow T3-T1 i w 
konsekwencji zadzialanie przekaz- 
nika Pzl. W podobny sposob sygnal 
o cz^stotliwosci 1100 Hz powoduje 
zadzialanie przekaznika Pz2. 

Kiedy pojawiq si^ w odbiorniku 
obydwa sygnaly, tj. 390 i 1100 Hz, 
nastqpi zablokowanie diod D2 i D3, 
a nast^pnie przejscie tranzystorow 
T7 i T8 w stan przewodzenia i za- 
dzialanie przekaznika Pz3. Styki 
przekaznikow Pzl, Pz2, Pz3 powo- 
dujq przelqczenie obwodow elek- 
trycznych silnikow w modelu, za- 
pewniaj^c np. jazd^ do przodu, do 
tylu, skr^t w lewo lub prawo. 

Po zmontowaniu ukladu nalezy 
zestroic obwody rezonansowe w.cz. 
oraz ustawic punkt pracy ukladu 
scalonego US1 za pomocq potencjo- 
metru R8 na maksymalnq czulosc 


ukladu. Rdzen cewki L3 nalezy 
ustawic w takim polozeniu, przy 
ktorym na wyprowadzeniu 6 ukla- 
du scalonego US1 b^dzie wyst^po- 
wala maksymalna amplituda w.cz. 
Obwod rezonansowy LI, C5 nale- 
zy dostroic do cz^stotliwosci 27,12 
MHz, obwod zas L4, C28 oraz L6, 
C29 na 465 kHz. 

Po nacisni^ciu w nadajniku przy- 
cisku PI powinien zadzialac w od- 
biorniku przekaznik Pzl. Opty- 
malne dostrojenie amplifiltru do 
cz^stotliwosci I kanalu nadajnika 
mozna przeprowadzic, dobieraj^c 
rezystor R16. Po nacisni^ciu w na- 
dajniku przycisku P3 w odbiorniku 
powinien zadzialac przekaznik Pz2. 
Korekty zestrojenia na tym kanale 
mozna dokonac, dobieraj^c wartosc 
R28. Po nacisni^ciu przycisku P2 
powinny zadzialac w odbiorniku 
wszystkie trzy przekazniki. 

Obecnie zaprezentowany uklad 
jest juz konstrukcjq przesta- 
rzalq, ale ze wzglejdu na dost^p- 
nosc elementow mozliwq do 
odwzorowania. 

Wzmacniacz mocy R140 

Coraz czgsciej mowi sig 
o mozliwosci wykorzystania 
szczegolnie podczas zawodow 
HF demobilowego wzmac- 
niacz mocy od radiostacji R140. 

Czy redakcja zamierza cos napisac 
na temat wycofanej z wojska radio- 
stacji R140? Byloby dobrze, aby ktos, 
kto ma juz za sobq adaptacjg takiego 
wzmacniacza, opisal, co i jak trzeba zro- 
bic w ukladzie, bowiem temat staje si§ 
na czasie wobec pozyskania przez PZK 
takiego sprzgtu. 

Staly prenumerator SR 







Widok wzmacniacza mocy R140 


Wycofana w Wojsku Polskim 
radiostacja krotkofalowa R-140 jest 
urzqdzeniem nadawczo-odbior- 
czym sredniej mocy montowanym 
do pracy na samochodach Star-660 
i Star 266. Radiostacja ta miala kilka 
wersji i mogla pracowac wszystkimi 
emisjami w zakresie cz^stotliwosci 
1,5-30 MHz z mocq okolo 1 kW 
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Panel WM wzmacniacza mocy 
pokazany na zdj^ciach jest tylko 
jednym z elementow nadajnika R- 
-140. W panelu tym jest zastoso- 
wana tetroda nadawcza Q-1P lub 
GU-43b. Ustawienia obwodow LC 
w zaleznosci od cz^stotliwosci pracy 
(1,5-30 MHz) odbywajq si^ r^cznie 
lub poprzez pami^c elektroniczno- 
-mechanicznq (10 fal nadawczych, 
a czas zmiany przygotowanej fali 
do 1 min). Moc na wyjsciu nadaj- 
nika jest nie mniejsza jak 1000 W, 
ale lampa pracuje ze sprawnosciq 
energetycznq tylko 25%. 

Wynikalo to z koniecznosci pracy 
lampy w klasie „ A", bowiem wzmac- 
niacz mocy musial miec charaktery- 
styk^ liniowq, aby nie znieksztal- 
cac wytworzonych we wzbudniku 
emisji telefonicznych. Wzmacniacz 
ma podzial pasma na 5 podzakre- 
sow (USD na 7 podzakresow). Ze 
wzgl^du na duzy wspolczynnik 
przestrajania (30/1,5 MHz = 60) pa- 
smo wzmacniacza mocy WM zo- 
stalo podzielone na nast^pujqce 
podzakresy: l,5-3,0 MHz, 3,0-5,0 
MHz, 5,0-10 MHz, 10-16 MHz, 
16-30 MHz. 

Jezeli ktos z Czytelnikow SR uzy- 
wa osobiscie lub w klubie Iqcz- 
nosci takiego wzmacniacza, re- 
dakcja prosi o informacj^ na te- 
mat szczegolow modernizacji 
WM R-140. 

Delta loop 

Na ostatnich warsztatach 
w Burzeninie ktos wystawil 
na dachu anteng w postaci 
odwroconej deity. Czy moze ktos wie 
w redakcji, co za antena i jak jq wyko- 
nac? Pytanie zadajg i z tego powodu, 
poniewaz ciekawy reportaz redakcyjny 
z war sztatow jest w SR 11/2009. 

Adam Lewandowski 

Pokazana na zdj^ciu antena to Delta 
loop na pasmo 7 MHz konstrukcji 
Krzysztofa SQ3LVZ. 

Szkic konstrukcyjny anteny jest po- 
kazany na rysunku 3. 

Do budowy anteny autor zastoso- 
wal zakupione w skupione w skle- 
pie w^dkarskim dwie w^dki z wlok- 
na szklanego dlugosci 6 m (lepsze 
sq oryginalne tyczki spiderbeam, 
bardzo solidne i duzo trwalsze, ale 
drozsze). 

P^tl^ anteny (obwod okolo 20 m) z 
doprowadzeniem symetrycznym 
mozna wykonac z miedzianego 
przewodu lub linki instalacyjnej. 
Antena stroi si^ za pomocq „skrzyn- 
ki" w zakresie od 7 MHz do 50 MHz 
(pracuje dobrze rowniez w pasmie 
3,5 MHz). 





CD „Swiata Radio plus” 

Czy mogg gdzies wyczytac 
jaka jest zawartosc plyty CD 
(spis programow) dolqczanej 
do wydania specjalnego „Swiat Radio 
plus Echolink i spolka"? 

Andrzej Tomczyk 



Ponizej pelny spis programow zpo- 
dzialem na tematy (zawiera progra- 
my bez wyroznienia instrukcji do 
nich i innych materialow uzupel- 
niaj^cych; cz^sc instrukcji zostala 
przetlumaczona na j^zyk polski): 
Dolqczony do numeru CD zawiera 
nie tylko liczne programy zwiqza- 
ne z Echolinkiem, D-Star i innymi 
systemami l^cznosci radiowo-in- 
ternetowych, ale rowniez progra- 
my przeznaczone dla wielu innych 
dziedzin krotkofalarstwa. Znalezc 
wi^c na nim mozna zarowno pro- 
gramy do pracy emisjami cyfro- 
wymi albo do odbioru za pomocq 
odbiornikow realizowanych pro- 
gramowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowiq rozwiq- 
zania sluzqce do komunikacji za 
pomocq slabych sygnalow i do ba- 
dania propagacji przy uzyciu in- 
dywidualnych radiolatarni malej 
mocy pracuj^cych emisjami WSPR, 
QRSS, Hella i innymi. W miar^ 
mozliwosci wybor programow 
uwzgl^dnia oprocz systemu 
Windows takze i inne platformy 
sprz^towo-programowe: Linuksa, 
Mcintosha i PocketPC, a do cz^sci 
z nich dodano instrukcje w j^zyku 
polskim w tlumaczeniu OE1KDA. 
Dodatkiem specjalnym jest drugie 
wydanie historii polskich radiotech- 
nikow (pierwsze ukazalo si^ w 2005 
roku na dysku SR-04). 


1. D-Star 

Dchat2.19 
D-Rats 0.3.1. 

D-Star TV 


DTERM 

2. Echolink 

Echolink 2.0.908 
EcholinkChat 
EchoChat 1.2.2 
Echolink Proxy 1.23 
EchoAnswer 1 .0 
EcholinkPlus 
Echol 23 1.2.6 
EchoStation 2.1 
Conference Controller 
QuickMix 

Razor Lame 1.1.5a 
Echolink 
FrnServer 8.08 
FrnClient 8.08 

3. Emisje cyfrowe 
Fldigi 3.11.4 i 3.11.6 
FLARQ 

Wrap 

FLDIGI 3.30 
FI wrap 1.1 
MultiPSK 4.16 
GMFSK0.6 
XPSK31 2.1 
PocketDigi 1.0.11 


dla Windows 
dla Windows 
i Linuksa 
dla Windows 
(SSTV dla D 
-STAR) 
dla Windows 

dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 

dla Linuksa i 0SX (Macintosh) 
dla Windows (sieci CB i PMR) 
dla Windows (sieci CB i PMR) 



dla Windows XP i Visty 
dla Windows 
dla Windows 

dla Linuksa i 0SX (Macintosh) 
dla Linuksa i 0SX (Macintosh) 
dla Windows 
dla Linuksa 
dla Linuksa 
dla PocketPC 

4. Komunikacja przy uzyciu stabych sygnalow 

Argo 1 .34 dla Windows 

QRS 4.06 dla windows 

Slowfeld dla Windows 

Xfhell 2.0 dla Linuksa 

Jason 0.99 dla windows 

5. Odbiorniki realizowane programowo (SDR) 


KGKSDR 1 .1 
PowerSDR 1.8.5 
Rocky 3.6 
Spectran 2.16 
Baudline 1.07 
SDRadio 0.99 
Winrad 1 .33 
Quisk 3.3.6 


dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Windows 
dla Linuksa 
dla Windows 
dla Windows XP 
dla Linuksa 


6. Internetowa telewizja SSTV 


Interace 
RFJSSTVD 
PCJSSTVdj 
WWW SSTV 4.0 
eSSTV 2.02 
MMSSTV 1.1 1G 
MMSSTV_Eng 1.06 
Minisstv 
QSSTV 5.3c 

7. WSJT 
WSJT 7.03 
WSJT 7.04 

8. WSPR 
WSPR 2.0 

9. Programy rozne 
Hamradiodeluxe 4.0 
RFSIM99 

LT Spice IV 
LT Spice IV 
4NEC2 
Swisslog 5.6 
Eagle 5.6 
TinyCad 2.6 
DTMF 


dla Windows 

dla Windows (bramka ISSTV) 
dla Windows (klient ISSTV) 
dla Windows 

dla Windows (SSTV sieci CB i PMR) 

dla Windows 

dla Windows 

dla Windows 

dla Linuksa 

dla Windows 
dla Linuksa 

dla Windows i Linuksa 

dla Windows (sterowanie TRX) 

dla Windows (symulator ukt. w.cz.) 

dla Windows 

(symulator ukt. elektr.) 

dla Windows (symulator anten) 

dla Windows (dziennik stacji) 

dla Windows (projektowanie ptytek druk.) 

dla Windows (kreslenie schematow) 

dla Windows (generator DTMF) 
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r Y/ 7 &\ Kolezanki i Koledzy Krotko- 

^ — -22 Polemiki zwykle rzqdzq sig 
pewnymi prawami. Czasami majq sluzyc 
zdyskredytowaniu adwersarza, najczg- 
sciej przedstawiajqc go w oczach czytel- 
nikow jako miernotg, krgtacza czy glupca. 
Nie podzielam tego sposobu dyskutowa- 
nia - moim credo jest „przede wszystkim 
wiarygodnosc". Dlatego ponizszy tekst 
bgdzie nudny, bo bgdzie oparty na cyta- 
tach z dokumentow. W przeciwiehstwie 
do mojego konkurenta, mam niezlq pa- 
migc ijak przyslowiowy chomik zbieram 
rozne dokumenty. Dzigki temu kazde 
napisane ponizej zdanie mogg poprzec 
dowodami, ktore bez obaw mogg przed- 
stawic nawet w sqdzie. Ale ad rem. 

Kolega Prezes zarzuca mi „ze przekazy- 
wanie nadmiaru szczegolowych informa- 
cji stwarza mozliwosci ich nadinterpre- 
tacji oraz manipulacji nimi przez osoby 
wrogie naszej organizacji" (SR 6/2010 , 
s. 54). No coz, zdajg sobie sprawg, ze 
przez niektorych czlonkow najwyzszych 
wladz PZKjestem postrzegany jako wrog 
Zwiqzku, czlonek „bandy czworga", a bye 
moze jeszcze cos gorszego. Dzieje sig tak 
wlasnie dzigki manipulacji faktami oraz 
ukrywaniu istotnych informaeji przez 
Kolega Prezesa ijego najblizszy zespol 
(znakow nie wymienig, bo skladu tego 
zespolu nie znam, a mam powody sqdzie ', 
iz nie jest on tozsamy ze skladem statuto- 
wych organow PZK). 

Sytuacjg ulatwia fakt, ze Kolega Prezes 
w swojej wypowiedzi przyjql taki sam 
uklad tematyezny, jak ja miesiqc wczesniej 
(SR 5/2010 , s. 58-59). 1 tak w odpowiedzi 
dotyczqcej akcji , /Victory Day " Kolega 
Prezes eksponuje rolg Staszka SP5COC, 
owczesnego prezesa WOT PZK (sugeru- 
jqc czytelnikom, ze w moim tekscie go po- 
minqlem) oraz fakt , iz r/ byla tez wowczas 
zupelnie inna atmosfera sprzyjajqca pracy 
spolecznej i najrozniejszym iniejatywom, 
a wspolpraca migdzy Zarzqdem WOT 
a prezydium ZG PZK byla bardzo dobra". 
Uwazny czytelnik znajdzie w moim arty- 
kule podobny, a nawet dokladniejszy opis 
sytuacji (ja np. nie pominqlem waznej 
roli Janusza SP5JXK). Zwracam jednak 
uwagg na ostatnie zdanie wypowiedzi 
Kol. Prezesa w tym akapicie: /r Nie bylo tez 
problemu z poparciem tej akcji z naszej 
strony, bez czego byloby niemozliwe uzy- 
skanie dotaeji z MON". 1 wlasnie o brak 
poparcia ze strony Prezesa PZK , unie- 
mozliwiajqcy uzyskanie dotaeji z MON, 
poszlo przy pierwszym podejsciu do akcji 
„Polonia Restituta". Racja Kolegi Prezesa 
to: „proszg najpierw znalezc punkt lub 
paragraf w Statucie PZK, ktory mowilby 
o tym, ze prezydium ZG PZK ma za za- 
danie realizowac jakiekolwiek pomysly czy 
uchwaly walnych zebran OT PZK. Oczy- 
wiscie takiego punktu nie ma. " Moja racja 
brzmi inaezej - „nos dla tabakiery, czy 
tabakiera dla nosa?". Ja na miejscu prezesa 


Zwiqzku bylbym zachwycony, ze zna- 
lezli sig wariaci, chcqcy w roku dziewige- 
dziesigciolecia odzyskania niepodleglosci 
przeprowadzic wielkq akcjg dyplomowa, 
z ktorej splendor splynie i na zwiqzekjako 
ealose, ina Prezesa personalnie (tak bylo 
w roku 2005). Tym bardziej ze byl to ten 
sam zespol, co przy akcji , /Victory Day", 
majqcy na koncie doswiadezenie i sukces. 
Ale zmienila si% atmosfera, zaciqzyl na 
niej konflikt personalny Kolegi Prezesa 
PZK z prezesem WOT PZK, Robertem 
SP5XVY. 1 chyba dlatego Kolega Prezes 
(obeeny na Walnym Zebraniu WOT PZK 
w chwili zglaszania iniejatywy i podej- 
mowania uchwaly z prosbq o powierzenie 
WOT PZK roli koordynatora akcji) uznal 
za niecelowe udzielenie zgody i pelnomoc- 
nictw do dzialania. Cytujqc dalej: „oczy- 
wis'eie wszystko mozna bylo zalatwic, 
gdyby zastosowac drogg formalnq, czyli 
wystqpienie do prezydium przez Zarzqd 
WOT okreslajqce konkretne potrzeby i za- 
kres spraw do zalatwienia na szczeblu 
centralnym, co prezydium pewnie by 
uezynilo". A na Boga, czyz przeslanie 
do Prezesa PZK uchwaly Walnego Ze- 
brania (ktorq zresztq znal wczesniej) nie 
jest formalnym wystqpieniem. To trzeba 
jeszcze mnozyc biurokraejg?! Przeciez my 
chcielismy tylko zgody wladzy naczelnej 
i powierzenia nam organizacji akcji, a calq 
strong formalno-prawnq bylismy gotowi 
(tak, jak w roku 2005) przeprowadzic 
sami, nie obciqzajqc tymi czynnosciami 
Kolegi Prezesa i Prezydium ZG PZK. 

A tak nawiasem mowiqc, powyzsze cytaty 
z wypowiedzi Kolegi Prezesa swiadezq 

0 skuteeznym oderwaniu sig wladz PZK 
od mas czlonkowskich i lekeewazeniu tego 
co dzieje sig w OT oraz potrzeb artykulo- 
wanych przez OT pod adresem Centrali. 
Ta niebezpieczna tendeneja ma swoje 
odzwierciedlenie takze w nowym projekeie 
Statutu PZK, czemu sig wyraznie i glos'no 
sprzeciwiam. Ale o tym dalej. 

Na posiedzeniu ZG PZK (lub zaraz po 
posiedzeniu - nie bylem przy tym) ak- 
eja zostala przejgta przez Ligg Obrony 
Kraju, a konkretnie przez klub SP5KCR 

1 Kolegg Wlodka SQ5WWK. Kolega Wlo- 
dek byl w tym czasie skarbnikiem WOT 
PZK i zdecydowal, ze dotaejg z MON 
zalatwi za posrednictwem prezesa LOK, 
ale wplaty na dyplomy bgdzie przyjmo- 
wal na konto WOT, ktorym dysponowal. 
1 tak powstala hybryda, ktorq do dzis 
rozplqtujemy. Sukcesy - na konto LOK, 
pretensje do WOT PZK - tak mozna 
w skrocie podsumowac tg akcjg. 

Kolega Prezes przedstawia mnie czytel- 
nikom jako diabolieznego „superkontrole- 
ra", ktory mial na celu „zdyskredytowac 
prezydium", prowadzqc kontrolg „w iscie 
PRL-owskim stylu". Nic bardziej blgdne- 
go. Chodzilo nam (czlonkom GKR PZK) 
o to, by zaden kontroler zewngtrzny nie 
mial powodow stawiac Zwiqzkowi zarzu- 
tow, by wszystkie braki i niedociqgnigcia 


wyeliminowac we wlasnym gronie. Ko- 
legg Prezesa zawodzi pamige, gdy pisze 
„Nawet tak drobiazgowa kontrola nie 
wykazala przekroczenia kompeteneji kto- 
regos z czlonkow prezydium". Owszem, 
wykazala i przekroczenie kompeteneji, 
i niedopelnienie obowiqzkdw, zwlaszcza 
w zakresie dokumentaeji finansowej (bra- 
ki w dokumentaeji zaliczek pobieranych 
przez Prezesa, nieterminowe rozliczanie 
delegacji krajowych i zagranicznych, nie- 
dopuszczalny zysk na odplatnej dzialalno- 
sci pozytku publieznego i sporo innych). 
Proste niedociqgnigcia typu braku podpisu 
czy blgdnej dekretaeji mozna bylo popra- 
wiac od rgki, i pani ksiggowa poprawiala, 
oczywiscie o He byl wymagany dokument. 
Gorzej, gdy dokument trzeba bylo istotnie 
poprawic albo wytworzyc od zera. Glow- 
nq kos'ciq niezgody byla jednak sprawa 
tzw. srodkow publicznych. Prezydium 
ZG PZK udostgpnilo konto Zwiqzku dla 
zbierania funduszy na ekspedycjg krotko- 
falarskq pod haslem „Agalega". Pierwszy 
problem polegal na braku odpowiedniego 
umocowania prawnego dla zbierania, wy- 
datkowania, a nastgpnie rozliczania tych 
srodkow. Drugi - powazniejszy, na blgd- 
nym ksiggowaniu srodkow, ktore na prze- 
lewach bankowych mialy opis „1% PIT na 
ekspedycjg Agalega". Pieniqdze te zaksig- 
gowano od razu na koncie ekspedycji, nie 
ujawniajqc ich na koncie srodkow zl%. 
GKR to zakwestionowala, bo z punktu 
widzenia jakiejkolwiek kontroli liezy sig 
opis przelewu, a nie stwierdzenie darezyh- 
cy, ze „przez pomylkg wyslal pieniqdze 
na formularzu wplaty 1 % PIT". Niestety 
wyslal, a w konsekweneji te pieniqdze po 
wejsciu na konto PZK staly sig srodka- 
mi publieznymi podlegajqcymi z mocy 
ustawy ujawnieniu w sprawozdaniu fi- 
nansowym. Tej operaeji pani ksiggowa nie 
zrobila ani po pierwszej, ani po drugiej 
kontroli - i to byl faktyezny powod odby- 
cia nadzwyczajnego posiedzenia ZG PZK 
w Szczyrku. Przypomng tu Kol. Prezeso- 
wi (patrz protokol z obrad), ze w trakeie 
tego wieezornego posiedzenia zarzqdzil 
przerwg technicznq po to, by dwuosobo- 
wy zespol - pani ksiggowa ija - mogl 
uzgodnic ostateeznie salda w informaeji 
dodatkowej do sprawozdania finansowego. 
Gdybym byl takim „superkontrolerem ", 
jak chce mnie Kolega Prezes kreowac - to 
nastgpnego dnia nie byloby w ogole ab- 
solutorium dla ustgpujqcego Prezydium 
ZG PZK, a zwlaszcza dla Kolegi Skarb- 
nika (czy mam przypominac publiezne 
wypowiedzi Kolegi Prezesa na ten ostatni 
temat?). Zamiast tego, dla dobra Zwiqz- 
ku, wspolpracowalismy jak sig tylko dalo, 
co nie oznaczalo przymykania oezu. 
Nieprawdq jest tez stwierdzenie „przez 
caly rok 2007 GKR z Markiem UAR 
w skladzie jakoby nie miala sposobnosci 
zapoznac sig z dokumentaejq finansowq 
PZK". A nie miala, i to z przy czy n le- 
zqcych na terenie Bydgoszczy. Oto cytat 
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„...jestem postrzegany jako wrog Zwiqzku” 


z notatki sluzbowej z udzialu w posiedze- 
niu Prezydium ZG PZK w Bydgoszczy 
w dniu 31 marca 2007 r.: „(...) Tematem 
posiedzenia bylo przyjgcie sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania mery- 
torycznego OPP za rok 2006 , a takze 
sprawy rozne. (...) Na szczegolowe pyta- 
nia dotyczqce konkretnych pozycji i kwot 

- skarbnik nie umial odpowiedziec , 
a ksiggowej i dokumentacji analitycznej 
nie bylo. W tej sytuacji poprosilem o za- 
znaczenie w protokole, ze Prezydium 
nie sprawdzilo zgodnosci sprawozdah 
z dokumentacjq ksiggowq (analitykq)". 

A oto inny cytat, ze stanowiska GKR 
z dnia 21 kwietnia 2007 : „(. . .) znalezione 
blgdy wymagajq dokladnego i rzetelnego 
sprawdzenia, istnieje bowiem domniema- 
nie, ze dokumenty finansowe (za rok 2006 

- przyp. M.R.) po przyjgciu ich przez 
Prezydium ZG PZK w dniu 31 marca 

2007 r. byly poprawiane lub przerabiane 
i to w sposob niespojny. GKR wyraza 
zaniepokojenie, ktora wersja dokumentow 
zostala przeslana do Urzgdu Skarbowego 
oraz wlasciwego ministerstwa (. ..)". 
Uczestniczylem w kolejnym posiedze- 
niu Prezydium ZG PZK , 29 lipca 2007 
w Choczewie, ale tarn tez nie bylo mozli- 
wosci skontrolowania dokumentow ; ktore 
pozostaly w Bydgoszczy. A nastgpne po- 
siedzenie Prezydium zostalo zaplanowane 
21 pazdziernika 2007 - w dniu wyborow, 
co w oczywisty sposob ograniczylo czas 
ewentualnej kontroli. W efekcie prawdzi- 
wa kontrola odbyla sig dopiero 8-9 marca 

2008 (dotyczyla roku 2007), przy czym 
9 marca spotkalismy si§ takze z czlonka- 
mi Prezydium ZG PZK. 

A oto cytat z audytu z dnia 6 marca 

2009 r.: „Sprawozdanie finansowe za rok 
2007 nie posiada tak istotnych blgdow, 
ktore kwalifikowalyby do anulowania 
zatwierdzenia sprawozdania i wprowa- 
dzenia istotnych korekt. (...) Stwierdzone 
uchybienia w dowodach zrodlowych oraz 
w ksiggach rachunkowych w zakresie 
formalnym i merytorycznym (...) zostaly 
ujgte wraporcie (...)". To jest wlasciwa, 
rzetelna ocena nie tylko pani ksiggowej, 
ale przede wszystkim konsekwencji i upo- 
ru naszego skladu GKR. 

Nieprawdq jest takze stwierdzenie „mam 
pismo upowazniajqce Marka SP5UAR 
do kontroli w WOT z ramienia GKR oraz 
wnioskowania o nadzor komisaryczny". 
Po pierwsze, jako czlonek WOT i jeszcze 
do niedawna skarbnik tego oddzialu, nie 
moglbym podjqc sig kontroli we wlasnym 
srodowisku; po drugie, nigdy nie bylo 
przeslanek do wnioskowania o nadzor ko- 
misaryczny w WOT PZK; po trzecie, o to 
zaswiadczenie wystqpil do Prezesa Maciek 
SP9DQY, by umozliwic mi zapoznanie 
si§ z aktami PZK w Organie Nadzoru 
(krqzyla wowczas plotka o zamiarze wpro- 
wadzenia kuratora do PZK jako calosci, 
a nikt z Prezydium ZG PZK nie zamierzal 
pojechac na rozmowg do Organu Nadzoru 


do Warszawy). Czyli znow Kolegg Prezesa 
zawiodla pamigc albo zamierzal zdyskre- 
dytowac mnie w opinii czytajqcych „Swiat 
Radio" krotkofalowcow z WOT. 

Cieszg si§, ze nareszcie Kolega Prezes 
przyznal sig do swojego niedopatrze- 
nia w sprawie niedopelnienia obowiqzku 
wpisu mojej osoby w KRS. Ale przez dwa 
lata na wszystkich forach Kolega Prezes 
szedl „w zaparte", a mnie nazywal klam- 
cq. A wystarczylo wyslac zaufanego czlo- 
wieka do przejrzenia akt w sqdzie . . . 

Tak, Zarzqd WOT PZK rowniez nie do- 
konal zmian w KRS-ie. Ale nie ukrywali- 
smy tego i nie oszukiwalismy zaintereso- 
wanych. Oddzialowej Komisji Rewizyj- 
nej nie dalo sig wpisac do rejestru w roku 
2009, bo do Organu Nadzoru wplyngla 
skarga na nieprawomocnosc wyborow 
OKR na Walnym Zebraniu. Przypomng, 
ze wybory te byly skutkiem utraty praw 
czlonka PZK po nieoplaceniu skladek 
(wypisz wymaluj taka sama sytuacja jak 
w GKR). Ale nam Organ Nadzoru nie 
udzielal ostrzezenia, bo natychmiast po 
ujawnieniu zdekompletowania OKR pod- 
jglismy decyzjg o wyborze nowego skladu 
komisji, przedluzeniu kadencji wladz 
i zwolaniu kolejnego Walnego Zebrania. 
A co czeka nas na szczeblu centralnym? 
Natomiast z KRS-em walczymy do dzis, 
bo zbytnio zaufalismy opinii prawnej 
wystawionej przez radcg prawnego PZK 
w dniu 17 marca 2010 -jednak sqd zazq- 
dal dodatkowych oswiadczeh o niekaral- 
nos'ci czlonkow Zarzqdu WOT. 
Nieprawdq jest, ze na listopadowym Wal- 
nym Zebraniu WOT PZK obaj z Rober- 
tem SP5XVY deklarowalismy „chgc zalo- 
zenia niezaleznego stowarzyszenia zrze- 
szajqcego krotkofalowcow stolicy i okolic, 
ktore podpisaloby porozumienie z ZG 
PZK dotyczqce np. obslugi QSL. Mialoby 
ono stanowic przeciwwagg dla rosnqcego 
w site Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow". W tym fragmencie Kolega Prezes 
minql sig z prawdq trzy razy: po pierwsze, 
Mazowieckie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow zalozylismy w 2000 roku (przed 
KZD w Kolobrzegu), przygotowujqc si§ 
do ewentualnego przeksztalcenia PZK; 
po drugie, ws'rod zalozycieli Mazowiec- 
kiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
byli (isq wnim do dzisiaj) tak zasluzeni 
nadawcy jak Zygmunt SP5ELA, Staszek 
SP5COC, Wiesiek SQ5ABG, natomiast 
Robert SP5XVY nie byl nigdy czlonkiem 
MSK; po trzecie, moj wniosek na Wal- 
nym Zebraniu dotyczyl negatywnej oceny 
projektu nowego statutu i ewentualnego 
wystqpienia WOT jako calosci ze struk- 
tury PZK po uchwaleniu nowego statutu, 
oraz wstqpienia WOT do PZK na pra- 
wach czlonka wspierajqcego. Gdzie zatem 
przeciwwaga dla zwiqzku? My po prostu 
nie akceptujemy dzialah zmierzajqcych do 
calkowitego usunigcia wplywu oddzialow 
terenowych i szeregowych czlonkow na 
dzialalnosc PZK. 


1 wreszcie nieprawdq jest, ze poczynilem 
jakiekolwiek zabiegi, by w skladzie wladz 
WOT PZK znalezli si$ czlonkowie SSR 
„Manufaktura". Weszli w sklad wladz, bo 
po pierwsze ich wybrano, a po drugie, nie 
bylo innych kandydatow. Przypomng tyl- 
ko, ze ustgpujqcy prezes OKR nie uzyskal 
w pierwszym glosowaniu wymaganych 
50% glosow i automatycznie nie mogl bye 
brany pod uwagg jako kandydat w drugim 
glosowaniu. A (odpukac w niemalowane) 
jak na razie wspolpraca Zarzqdu WOT 
PZK z czlonkami „Manufaktury " uklada 
sig lepiej niz wspolpraca Zarzqdu WOT 
z czlonkami Prezydium ZG PZK jako ca- 
losci, czy z GKR-em. Nasze listy i wnioski 
do wladz centralnych Zwiqzku sq albo 
kwitowane milezeniem (wnioski co do 
trybu uchylenia uchwaly ZG PZK upra- 
womocnionej 11 lutego br. w sprawie zwo- 
lania XIX NKZD na 27 lutego, czy wnio- 
sek w sprawie OH lub zamiennie Medalu 
Odyhcow, ktory w ogole nie wszedl pod 
obrady posiedzenia ZG PZK 12 czerwca). 
Z kolei wnioski zgloszone formalnie na 
czerwcowe posiedzenie ZG umieszczono 
w porzqdku obrad w ostatnim punkeie, 
juz po rozpatrzeniu konkurencyjnych 
wnioskow wladz w tych samych sprawach 
(liczqc, ze moze juz quorum nie bgdzie 
i nasze stanowiska spadnq automatycznie 
w niebyt). 

Byloby jeszcze wigeej zastrzezeh do wypo- 
wiedzi Kolegi Prezesa, ale szczuple ramy 
„Swiata Radio" sq tu istotnym ogranicze- 
niem. Wypada jednak przyznac, ze Kolega 
Prezes wylapal z gorliwosciq czekisty moj 
niefortunny skrot myslowy w sprawie ar- 
gumentaeji co do terminu XVIII NKZD. 
To prawda, ze Kolega Prezes korespon- 
dowal tylko z Organem Nadzoru (ktory 
notabene nie narzucal terminu zwolania 
Zjazdu, tylko zqdaljego zwolania), ale jak 
sam Kolega Prezes mowil „bylem pod pre- 
sjq ewentualnej skargi do Sqdu Rejestro- 
wego ze strony Kolegi Darka SP2HQY 
lub Organu Nadzoru". Gdyby zatem 
literalnie rozpatrywac pismo Organu 
Nadzoru z dnia 28 grudnia 2008 roku (w 
zestawieniu ze Statutem PZK), to Zjazd 
Nadzwyczajny mogl sig odbyc zarowno 
w kwietniu, jak i w czerwcu 2009. 

Jeszcze raz przepraszam za nudny styl 
mojej polemiki, bo niestety musialem bar- 
dziej opierac sig na dokumentach i pro- 
stowac niescislosci oraz pomowienia, niz 
dyskutowac w sprawach merytorycznych 
przyszlosci Zwiqzku (a tych sig tez na- 
zbieralo). 

Ja tez uwazam, ze celem nadrzgdnym 
w roku jubileuszu musi bye Zwiqzekjako 
calos'c (korekt % proszg o pozostawienie 
duzej litery w slowie Zwiqzek), a nie oso- 
biste ambieje. Tylko roznimy si§ z Kolegq 
Prezesem w tworzeniu listy adresatow 
tego poboznego zyezenia. 

Vy73 

Marek Ruszczak SP5UAR 
Prezes WOT PZK, delegat na KZD 



Rozstrzygni?cie 
minikonkursu 
z SR 5/2010 

Na zdj^ciu jest prezen- 
towana kierunkowa 
antena Grauta AH-15 
(mniej widoczna jest 
takze antena pozioma 
dipol). Anteny te nalezq 
do klubu Jantar SP2PHA 
w Stegnach. 

Konkurs okazat si§ 
dose trudny, poniewaz 
naplynqlo wiele niepo- 
prawnych odpowiedzi 
(najczqsciej byla wy- 
mieniana antena typu 
SP7GXP). 

Nastqpujqcym uezestni- 
kom konkursu ktorzy 
odpowiedzieli prawidlo- 
wo na zadane pytanie 
„Co to za antena?" 
zostaly wyslane wydania 
specjalne Swiata Radio 
plus „Echolink i spolka": 
Grzegorz Jakubowski 
Adam Razny 
Jacek Frankowski 


Swiat Radio Lipiec 2010 






www- swiat radio- El 

L)J-\ 


RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

KupiQ filtr PP9 + piloty. 

OstrotQka. Tel. 29 766 44 58 


PoszukujQ instrukcji obstugi 
w jQzyku polskim do trans- 
ceiver Kenwood TS-570D. 

KoszQcin. Tel. 722 383 602 


PoszukujQ odbiornika OK-102 

w dobrym stanie funkcjonalnym 
i wizualnym. Wroclaw. 

Tel. 664 288 846. 

E-mail: searambler@o2.pl 

Sprzedam 

Akcesoria do Motoroli, 

ladowarka stotowa, tadowarka 
kondycyjna, dyskretny zestaw 
sluchawkowy. Wszystko wspoi- 
pracowato z GP300, pasuje 
tez do innych modeli cenaza 
komplet. Cena 200 zt. Kutno. 

Tel. 511 636 259 


Alan 87, CB radio moc 10 
W/25 W, stan bdb, kompletny, 


6x40, 25,610 MHz-28,320 
MHz, AM/FM/USB/LSB/CW. 
Instrukcja obstugi po polsku, 
oryginalny mikrofon, wieszak, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585. Cena 550 zl. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Antena stacjonarna Masen Su- 
per Star 5\8 z 8 przeciwwagami 
SWR/Power meter&matcher 
Dragoon Ds-100 i ok 15 m 
kabelka. Wszystko uzywane 
i jest w super stanie. Istnieje 
mozliwosc kupna pojedynczych 
rzeczy. Cena 200 zt. Krasnik. Tel. 
607 289 356. 

E-mail: papaj6611@interia.pl 


CB Realistic Navaho, 40+10 
kanatow, bazowo-samocho- 
dowy, 230/1 2 V, EC/DC 9/1 9, 
przycisk LCR, dodam zasilacz 
+ mikrofon nowy. Cena 400 zt. 
Lodz. Tel. 42 655 10 10 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 


Beep, zasilanie bateri 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 80 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 100 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Instrukcje obstugi do Icom 

706 (pierwsza wersja Icoma) 
w jQzyku polskim. Cena 20 zt + 
koszty przesytki. Andrychow. 
Tel. 668 712 662. 

E-mail: piotrkol@o2.pl 


Japonska radiostacja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6 m/2 m/70 cm, All-Mode, 
modyfikowany nadajnik, TX 
1,8-56 MHz, 140-154 MHz, 
420-470 MHz, pracuje rowniez 
w pasmie CB, zasilacz, akumu- 


lator, nowa, gwarancja. Cena 
2299 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Japonski radiotelefon Yaesu 
FT-60E, duobanderVHF/UHF 
skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. 

Cena 859 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Kenwood TH-F7 jedyny 
na swiecie, ktory posiada 
odbiornik KF ze wstqgami oraz 
nadajnik 2 m/70 cm, dualband 
w SSB, pracuje takze na 
2/70 cm (odbior), TX 137 do 
1 74 MHz i 410 do 470 MHz, 
nowy, gwarancja. Cena 1249 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Kenwood VB-3200, uzywany 
wzmacniacz mocy UHF 70 cm, 
430-440 MHz firmy Kenwood 
wraz z regulowanym przed- 
wzmacniaczem do odbiornika na 
tranzystorze GAS-FET, oryginal- 
nie byt produkowany do radio- 
telefonu. Cena 250 zt. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Kolekcjonerowi sprzedam 

pierwszy japonski dyktafon na 
mikrokasety Panasonic. Stan 
idealny, waga3kg, wymiary 
23x1 7x3 cm. Zamosc. 

Tel. 781 136 846 


Menuet Diora 6204 stary 
odbiornik radiowy. Cena do 
uzgodnienia. Andrychow. 
Tel. 668 712 662. 

E-mail: piotrkol@o2.pl 


Motorola GM 1200E, uchwyt 
mocujqcy, gtosnik zewnQtrzny, 
kabel zasilajqcy, mikrofon 
biurkowy. Stan radia jest idealny. 
Radio zaprogramowane, spraw- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/201 0 



























































































































































□ Kupi^ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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ne 100%, typ MD534AE, model 
M01RHN9CK8CN. WiQcejinfo 
i foto na maila. 

Cena450 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM 300, szuflada + 
uchwyt do szybkiego montazu 
w aucie. Uchwyt jest nowy. 
Cena 100 zt. Radom. Tel. 

604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GM1200/UHF 403- 
-470 MHz, mikrofon z klawiaturq 
(mocno uzywany, sprawny). 
Uchwyt + ramka do montazu 
w aucie. Zaprogramowane 
1 0 kanatow, moc 25 W, typ 
MR504A, model M01RHN9C- 
K8CN, seria 346IYJ0461 , ESN 
002/07. Cena 350 zt. Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola GP 1200, pasmo 
UHF 403-470 MHz, CTCSS, 
DCS, tadowarka + zasilacz, 
posiadam 2 komplety. Radia 
zaprogramowane i sprawne. Nie 
wysytam za pobraniem. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Motorola MC Micro na pasmo 
70 cm. Cena 110 zt. Kutno. 

Tel. 511 636 259 


Odbiornik komunikacyjny Sange- 
an ATS-909, pasmo 150 kHz-30 
MHzzSSB plus UKW 76-1 08 
MHz, RDS, AM wide i narrow 
9 i 1 0 kHz, precyzer, antena 
KF 1 5 m, doskonaty do nauki j. 
obcych, ptywajqcych na yachtach 
itd., nowy. Cena 669 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefon Standard 
GX1508V, VHF 144-145 MHz, 
CTCSS, 8 kanatow, moc 25 
W, radio, mikrofon, uchwyt 
mocujqcy. Kanaty 1.144,500, 
2.144,825,3.144,900, 
4.145,250,5.145,325, 
6.145,350,7.145.48750, 
8.145,175 MHz. Cena 200 zt. 
Radom. 

Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Radiotelefony Radmor/2m 

3033 i 3001 , wstawiam synteze- 
ry G-4 160 kanatow, skaner 100 
pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 360 zt. 
Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjna radiostacja Icom 
IC-706 MK2G z DSP w idealnym 
stanie, bez otarc i rys, w petni 
odblokowane. Do urzqdzenia 
dorzucam polskq instrukcjQ 
obstugi. Polecam i pozdrawiam. 
Cena 2600 zt. Krasnik. 

Tel. 607 289 356. 

E-mail: papaj6611@interia.pl 


Rewelacyjny miernik cyfrowy 
SWR/PWR KF, VHF, UKF, 
SP2GPC z wyswietlaczem 
LCD, nie trzeba kalibrowac, 
mierzy Waty, SWR, dBm, Volty, 
mierzona moc do 200 W KF i do 
150 W UKF sterowany pilotem, 
zapewniam gwarancjq i serwis. 


Roztazino. Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1 300 MHz - ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W- FM, funkcja 
detektora podstuchow, dekoder, 
bardzo solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany. Cena 555 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Skaner radiowy IG-R20, zakres 
odbioru 100 kHz-3305 MHz, 
odbiera wszystkie emisje, skok 
strojenia 10 Hz-100 kHz, duza 
czutosc odbiornika, wbudowany 
cyfrowy magnetofon, antena 
teleskopowa, akumulator 1600 
mAh, tadowarka. 

Cena 1600 zt. 

Barciany. Tel. 722 039 029 


Sprzedam nowy zasilacz 
SEC 1223 made in Taiwan. 
NapiQcie 1 3,8 V/23 A, wymiary 
190x180x60, waga 1,6 kg. 

Stan techniczny bardzo dobry, 
bez rys, plam i wgniecen. 

W komplecie przewod sieciowy 
i oryginalne opakowanie. 

Cena 630 zt. Zychlin. 

Tel. 662 787 239. 

E-mail: wwtranslator@gmail. 
com 


Uniden UBC-30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiQci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, popu- 
larny skaner, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 259 zt. Zielona 


Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 305 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-800 XLT, 2500 
pamiQci. Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 
-Ericsson, SCAT, Motorola type 
I, II, Smartnet, Privacy Plus, 

LTR. Fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany. 
Cena 1369 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Wouxun KG-UVD1P kabel 
RS232+ programy, kabel do 
zmiany zakresu pracy radia 
UNLOC(odblokowanie). 
Programowanie, zapisywanie 
ustawien, CTCSS, DCS, moc 
i inne. Kabel nowy, sprawdzony, 
sprawny 1 00% Nie wysytam za 
pobraniem. Cena 35 zt. Radom. 
Tel. 604 833 822, gg 2420946. 
E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
i bardzo solidne radyjko. Cena 
969 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Yaesu FT-920 HF/50 MHz 
z filtrami. Radio jest w 1 00% 
sprawne i jest w idealnym stanie 
zarowno technicznym jak i wizu- 
alnym, nie byto naprawiane, nie 
grzebane. Filtry: AM, FM, CW, 
TCXO-7, sprzedam z filtrami lub 
bez. Cena 3800 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Yaesu VHF-FYG-5V proglamato- 
r+ przewod do programowania. 
Programator jest w idealnym 
stanie. Cena 100 zt. 

Radom. 

Tel. 604 833 822. 

E-mail: sq7eqw@tlen.pl 


Zasilacz do CB firmy EMA 1 3,8 

V, 10-12 A, fotki na e-mail. 

Info GG 158585. Cena 150 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 

Inne 

Zlecg renowacjg posiadanego 
odbiornika komunikacyjnego 
Elektromekano M84. W zakres 
prac wchodzitoby lakierowanie 
obudowy i odtworzenie napisow 
(sitodruk) oraz konserwacja 
mechaniczna i elektryczna do 
stanu fabrycznego. 

Wroctaw. 

Tel. 664 288 846. E-mail: 
searambler@o2.pl 



Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz! 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, szerokie opcje, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
fantastyczny radiotelefon. Cena 
1329 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, odblo- 
kowany TX 50-54 MHz, 1 40-1 74 
MHz, 420-470 MHz, odbiornik 
500 kHz-1000 MHz, 1267 pamiQ- 
ci, antena dla AM, bogate opcje 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 1 729 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 




AUDIO T3 ftSfisr* radio 

Dorn E^autsnratjika .pterkusista Qj ta rzysta 

w uiina 


rntodu 

frchnii 


To znaczy, le jestes jul czfonKfem Klubu avt uprawnionym do comiesiecznego lamowiania 
bezptotnych egiemplarzy noszych ciasopism, wydanyth pried 1 mtesiqcamL jesii prenumerujesz 
ji cz a so pis m t mozesz zom&wie ih I darmowycti egzempiarzy fnp. Prenome rotor i tytutow mole 
otrzynH t za darmo l egzemprarz, ia& Prenu me rotor otytutdw mo prawo do 5 dormowych 
egzemplorEy), Preientocie ohtuoirie oferowanych numerow wszysthioh ciasopism znoidziesE 
no stronoch www.Klub.AVT.pl . Tom rowdiez moiesz zlolyd bezptotne zamowienie. 


Zaprenumeruj* ZajrzyJ na strong 1 0 lub skontaktuj z Qzfalem Pranume , r£ty 
Tel&fon 022 2578422, e-mail' prenumerata@avt.pl 


Prenumerujesz wi^cej nil jedno z poniiszych pism? 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


PRZEDSPIORSTWO HAN DLOWO - PRODUKCYJ N E 
ZAKtAO ELEKTR0N3CZM0- IIECHAMICIMf 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24 b 

tel: ( 0 - 22 ) 715 - 64-92 

tel/fax (0-22) 720-30-09 

e-mait:buro@buro.pl 

http://www.buro.pl 


BURO*^ 

Producent 


ANTEN 


OFEHCJE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* NIONITORINGU 

* TELEFONII KQMORKOWEJ 

* TELEFONII STAC JON ARNE J 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz$stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



HAMSERVICE 

AEek sander Drozdz SP9NLK 
Blelsko-Blala, uf. Babiogorsha fl 
tel. 033 498 93 00, kom. 691 178 997 
e-mal I: s p9 n I k^ha im ra d I o.e am. pi 
www. h am rad Lo. co m. pi 




Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
uLPodrzeczna 5 pawilon 5 
leL/faks: (24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysylka sprz?tj do tirnn, sklepow 
j odbiorcow indywidualnych. 



RAMIX 


Rokzatozensa 1992 



Tentwii 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacy|nego 

RadtosEacje Amalorskie. Mwska Lotrsicze . Profesjonalne. Anteny 
Syslemy cytrowe D-$tar r IDAS. NEXEDGE, cz^sci zamienrw 


www.ten-tecm.pl 


Iwffl, Vaesii, Kenwood, Alinco, SteppTR, DianwrwJ. MicroHAM, 
Kelemen Antenna, Maas Elektmnik, Heil Sound, i wiele innych 



Skanery, 

transcelvery 


YAESU S17ND S57D B97D 7600, UX3, 

vxe. W7. rrao . vfl sooo. v r 1 20. 

VR 300, FT 2000, FTSsOOE 
LINID&I m 69, 72, 92. 276, 780, 795, 
3fiQQ; 3300. eOO.EDACo-Ericsson 
I COM 716. ICE9Q , 70eM)G2G. 1C 7000. R3, 
BC24eT, BCT15JCE91, 1CE92. R2Q. H5 
AllrrcoX3, X7. X30 
Anteny Diarrond X 300,. X 510, X 700, 
WflOlO, CP 6. NR 7900. AZ 510. MR 77 
Sangean ATS 909 1 LtMtronfsf E 5 
Kenwood TH F 7: MFJ 16010. 345. 269 
AQn S6QD MARK 3. AGR G2WMK3 
TX I radiotelefony udhlckowane 


Skrzynig. zosiiBcge 


tel. 0605 380 492 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracia Sp» z o.o., 03-197 Warszawa, til. Leszczvnowa 11 
tel, 022 257 34 50. fax 022 257 84 55. e-mail: hanrtlowv^avinl 


UDOSKUNAL SWOJ WZMACNIACZ 

Zdalnjs sterowany potefj^Jpmetr 
do apJlkacp audio 

Urctidzenle doskonale nadaje sl$ do feaidego wzmacniacza audio 
wypoaatonago w start ^at do wy, “r^czny” potancjomatr 




Sktad kompletu: 

- zestaw AVT594B 

- potencjometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 


kod handlowy 

AVT594B+ KPL 

cena: 90 zi 


72 Swiat Radio 











RYNEK / GIBUMtADIOrHBIBAaEBCBWERYnfrCMfUSBIEVLIlUANllENtEK / G I EL DA 


PlRIOlFlK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Teielony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjg PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Syslemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Tetefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy insta!acje r serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Glsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


GENERALITY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. CON-SPARK 5p. z q.q.. 81-345 Gdynia 
aL Jana Pawta I1 1, tel./fax: 58 620-92-61, 58 @20-98-62 
e-mail: sales@conspark.com. pi. www. con spark, com, pi 


HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbicrcdw indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
lei. kom. 608434672, e-mail: biuro@leltad.pl 



Pdecamy sprzet radiokonnunikacyjny najlep&zych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTEK. COBRA, BUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODGWE: SIREQ, PRESIDENT, LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, 
reflektometry. gtosniki, mikrofony, ^asilacze. reduktory napiecia 
24 / 1 2 V, kable, zlacza i inne 


KOMPUTERGWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.teltad.pl 



A in RADIO 

® centrum rodiokomunJkacjl 


92-51 S Lodz, ul. Pupkina 80 

tel. +42 S49 28 28; e-mail: blufiD@inradto.pl 

internet www.inRADIQ.pl 


YAESU 

.lirifTOcm 3 W 


(COM E-90 

[Bm/Sm/TOrm 5 YV 


YAESU VX-& E 

2m/70crn 5W 


I COW E-7 
l2rTVT0cin 1 5W 


[COM iC-VflS 7Wat 1 


any przfiilstawtckfl YAESU w Police 


luNiLtr, 

USMWtUT 


fUHlDEW 

U&C-S2XLT 


iunioen 

UBCTSLT 


[LJNMDEN 

Uiec.BaXLTj 


UNI DEW 
U$C-WXLt 


TnffAQ/0 - ofiEjalny przftdsiawkiflt LJNIDEN- Search rw Polsce 


ICOM 

IC-706MK2G 


YAESU 
FT-45D Er 


ICOM IV-756PRCIII 


0 fi gamy f]i7ctlstJiwicicl YAESU 


inPADfO - olicjalny prmfstawkfel MSE w Pols« 


Przyst^pne ceny. wysoka jakosd. bardzo 
dobry serwis sprawiaj^. ie tunery LDG 
ciesza si§ d utk pQpuiamojtcia . IN RAD IG 
jest wyl^cznym rn sv j^qtec e 
firniy L DG-U Sff ' 

■uner y * Ucfnr- 


Od wtdu !al ;es tem clynnym krdSkofaiow'cem Bywafem na 
wiefu ztotach i Subitem pracg w terenie Niestety, ostainio 
mratern wypadek komunikacyjny i stracitem nog§ Ponad 
rok letatem w szpitaSu..3 operacje. rebabihtacje, .Chyba 
mgdy nie zbior§ pienj^dzy na protezp, ktdra kosztiije ponad 
1 00 OOOzf Zbyszek SQ512R/ Warszawa, ret. 507 507 63? 
Apefujemy do tudzi dobrpj woli o pomoc Zbyszkowi. 
Zadz won do ntogo. okaz dobro sorce. Pomoz koiedze 
wpotrzebie. e yC.TGffCilv: www.lixii nr nl 


Chwalcme reczne transceivery VHRUHF 


Chwalone odbiornrki szerokopasmowe UNfDENl 


lonarne i stacjonarne 


Dobre l tame zasilacze 


Analizatory antenowe 


RigExpert 


Gios naszych ktientow 


Automatyczne tunery antenowe 


To tytko przykladowe urz^dzenia. Ponad 7300 urz^dzeri jest 
dost^pnych natychmiast ! Ozwon do nas i pytaj o inne urzqdzenia 

Wi^cej informacji: 
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KQD: \ST-m 
CEC m. 

■ nap^gia dc nmAmvw/eow/t«Mv; mwtmwmmimi 

* NAPlgfM AC 6DQMV/GV,W60Dvy 1 OOGV, #V/4OV/4MW1G0OV 

* PASMD AC10GKHZ 

* PftAP^DC GOOMA'eoaOMA-l&DMA/MOMA'iOA; 4DOMA/4IMOMMaMM(lffMfrT(M 

* FRi\JDYAC «DQMA'6DOOMA^IWArtiWWA-1flA. 4DDMA'*raaMfc«JWWWM # IOj 

* R^Z¥$TjMJtJA 6 WMi' 6 KjQW^KC 1W& 

- pojemwscj mimmam 

EWMHZ; fiRZftttHMIOWMIGartOO^ 

•WrjSCif DO AJJFDVATVKI PRZtMYStDWEJ - PETLA WKWA 4-20MA 

■ ZM1AWA ZAKAEV TftV0 ALTOMWYCZ/^, MANUAi/FY 
1 FDMUflV AC+DC 



WMFWdMT 


* rmie rm$ 

* DATA LOGGING. DATA RECALL 

* test ultra 

* TEST C^QtOSCI QBWODU 
- peak mo 
■ TRYfl m ijwmw 

* TRW FtEiAlIYE MODE 
’ DATA HOLD 

* POLACZFNIE tffl KOMPUTEFW - POUT AS232C. US0 

* PODSWlFTLANYW¥Swrn.AC? {MOLTIfflSPLAV) 120 X 26 m 

* SLEEP MODE 

* SYONAUTAOJA St-ABEJ BATERII feiXHIAJ 

* MOafWDSO ZASILANIA Z SlECl ?3tlYAC 

* WAGA2.2KC 

'WYMLVrrjMX 245X1G0 MM 


URZADZENIfl POMIARflWF 

m 



VC' 1 2. 


, * 


*•1 „/ 


he* ? v 


X 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUTTO 1000 Zt 
CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 


www.sklep.av vb\ 


Q$A97 Warszawa, til- leszczytiowa II 
tak OZZ ZS7 U 50. fax OZZ Z57 1 4 55. handbwyffavt.pl 


NIE PLAC MANDATOW ! 4 6 , 

Automaiyczny wfqcznik swiatal 

AVT 

990 




‘/fu±isnut jjyj-iltfjJM/UsJlJ £tf3 ajj. 
tt-IU ill 

ii*i tm m m sot nes m i*d 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana 
B - konnpjQt el amen low 
w C - uklad zmontowany 



I 


7/7/7/.^ lUr) tMilitf ij 




Bezposredni importer: 
Sino, CRT, RM, Maxon f 
chriiscy i korean&cy dostawcy 


□ 


Radia 

CB 


Wysyika spfz^tu dla sklepow 
Rrma litnieje raa rynku od 


95-200 Pabianice 
uL Fietmsiri&kiego 14 
lel /faks 42 213 01 12 
www.sonar.bi2.pl 
e-mail: sonar@sonar.biz.pl 

czynne od pan. da piqtku w godz. 5-17 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


Zapraszamy do sklepu internetowego 


www.fhu-netpol.pl/sklep 


eNkas.c. Generalny Dys trybutor 

f CtMET 

Driven to Perform, in STYLE! 


CHA250BX II 

Typ! gp (Ground Plane) 
Czestotliwosc; 

Nadawanlci 3.5 - 57 MHz 
Odbior: 2 90MHz 
hcpc maksyinaina; Z50W 558 
TVp z^cza: 5G-239 (UC1) 
lmpcd«nCjZi: 50 ft 
USWR < 1,5 
Dluqvjt: 7,13 m 

Wytrzymafost na wiatr: 106 km/h 
Wdgai 3.2 kg 


VA250 

Cz^stoMlwpsc: 

NbdawAniC: 3,5 - 54MHz 
Odbior- 2 . 90 MH* 

MdC maksymolnd: 200 W 550 
iyp z+atza: SO-239 (UClJ 
ImpL-dancjo: 50 (1 

Anteny K a b J e Z t 3 c z a Przelotki 
Akcesoria Radi otelefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



1 


V.SWR -c; 1,5 
Wymiary- 

Rezpietosti 2,56 ni 
WyEoltosc^ 0,66 m 
WytfTymaioie 

n* w1*t r^ 144 km/h 
Wag a: 23 kg 



Uchwyt ( magnes13cm) 



SUNKER ELITE U1 03 


Montaz na magnes 
RG53 W/PL259 
Srednica: 120mm 

A 


Antena samochodowa — 

CB Sunker ELITE CB 10T 

Cpna‘ 70 00 7l Cz^slotliwosc: 26-28MHZ Impedancja; 500 Vifaga: 290g 
vci 1 a. 1 u,uu i.1 Wzmocnienie: 4dB Moc max: 500W Monlaz: . ' 12,5mm 

(ANT0422J V.S.W.R: 1,1:1 Diugosc: 1.58m 
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Zamowienia przyjmuje Dziai Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 





CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 




0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kotkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow i 
serwisantow, ktorzy musz^ 
przemieszczac siQ ze spor^ 
ilosci^ ciQzszych narzqdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 
cena: 449 zt 




ysw ietla czem 


alanogowym 




n 


m 


Vi 


u. 


L ! L U liUClHll: llSMu L LI U LMll SLL L U .U 
U trim? ILL. U^a^LLUWLL 

ull uzz llik m . m B4 m 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541 , TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-1 OE/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821 H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikrohlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v. 7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
teL/fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 


■ napiQCie znamionowe 1 V 

■ pr^d wyjsciowy 20 OmA 

■ wymiary 46 x 75 x 6 mm 

cena: 15 zt 

www.sklep.avt.pl, tel 22 257 84 50 


OTBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 
cena: 77 zt 


AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


www.fldcp.avf.pl 


SKRZYNKI NARZEDZI0WE 


Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 


OTBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 
cena: 89 zt 


i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych 


OTBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x 280 x 275mm 
cena: 119 zt 


OTBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 
cena: 98 zt 
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PODR^CZNY INFORMATOR HANDLOWV 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjQ w ofercie firm ogtaszaj^cych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRADIO, ul. Krotoszynska 35, 63-400 OstrowWIkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

7/10 

2, 27 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 1 1 , 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

7/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


7/10 

43 






Anmar,ul.Zabia 11, 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 

617 09 09 

12/08 

21 






Anprel Electronics, ul. Kameiskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

75 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/09 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

11/08 

74 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 Lukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

7/10 

23 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

3/09 

41 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

2/10 

65 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

7/10 

72 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

7/10 
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• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

1/09 

15 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. L^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

4/10 

3 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

12/09 

27 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

11/09 

2 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

7/10 
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• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

12/09 

23 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

5/10 

72 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

6/10 

25 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

1/10 

2 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

12/08 

73 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 


75 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


73 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 

2/10 

25 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

7/10 

72 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 


49 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 1 1 , 01 -232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 

5/10 







Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

11/08 

25 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

7/10 

72 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


6/09 

3,13, 
15, 17 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

11/09 

72 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


7/10 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. Lqzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

7/10 

47, 92 






President Electronics, ul. Jagiellohska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

7/08 

74 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/10 

73 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

7/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

7/09 

29 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

12/08 

2 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

7/10 

72 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

8/09 

26 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


9/08 

74 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

7/10 

29, 74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

7/10 

72 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

9/08 

61 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

12/09 

72 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

7/10 

73 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

7/10 

72 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

12/08 

3 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 15 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 







76 Swiat Radio 


PROTOTYPOWE PIYTKI STYKOWE 


SWIATA RADIO 


Do montazu uktadow elektronicznych bez lutcwania 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




Ptytka 1680 p6t stykowych 
z trzema gntazdami zasilania 
wymiary: 224^150^21 mm 





wmm 

Plytka 840 p6 1 stykowych 
wymiary plytki: 168*55*10 mm, zaczepy 
znajduj^ce s\q z boku plytki umozliwiajq 
t^czenie kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 


w (mm 

Ptytka 2420 pdl stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary 240« 195*21 mm 


ummh 


Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 



Zestaw 140 l^czowek 
do ptytek stykowych 


U.MIlldaiH.) 

Zestaw 300 tqczowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



montera 

elektryka 




Poradnik montera elektryka. Tom 2 

Nazyczenie Czytelnikow nowe, 4. zmienione, rozszerzone i uaktualnione 
wydanie Poradnika montera elektryka zostato podzielone na 4 tomy. W tomie 2 
omowiono: energetyczng automatykg zabezpieczeniowg, pomiary, sterowanie 
i sygnalizacjg, elektrotermig, technikg swietlng, oswietlenia zewngtrzne, aku- 
mulatory jako zrodta energii. I/I / wydaniu tym uwzglgdniono aktualne normy, 
najnowsze rozwigzania techniczne w danej dziedzinie. Poradnik jest przezna- 
czony przede wszystkim dla monterdw i technikow elektrykow zajmujgcych sig 
montazem, eksploatacjg oraz konserwacjg urzgdzen i instalacji elektroener- 
getycznych. Moze bye rdwniez doskonatg pomoeg wnauce dla studentowi 
ueznidw szkot o profilu elektryeznym czy energetyeznym. 

Praca zbiorowa, stron: 480 cena: 46 zt 


Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 w 
jgzyku C, pierwsze kroki 

Ksigzka jest praktyeznym przewodnikiem po rodzinie mikrokontrolerow 
LPC2000 (rdzen ARM7TDMI) oraz sposobach ich programowania w jgzyku 
C. Omowiono wniejzardwno budowg i dziatanie blokow peryferyjnych, jak 
i sposoby obstugi elementow oraz urzgdzen peryferyjnych dotgczanych do 
mikrokontrolera, np.: wyswietlaczy LCD, klawiatury matrycowej interfejsow 
komunikacyjnych, przetwornikow A/C i C/A, generatordw PWM itp. Przed- 
stawiono takze dziesige kompletnych projektow w jgzyku C pokazujgcych 
wzajemng wspotpracg blokow peryferyjnych mikrokontrolerow LPC2000 oraz 
ich wspotpracg z typowymi urzgdzeniami zewngtrzny mi. 

Jacek Majewski, stron: 240 cena: 69 zt 


Satelitarne sieci teleinformatyczne 

Ksigzka jest poswigeona analizie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych 
swiadezenie takich ustug masowemu odbiorcy w dowolnym miejscu na kuli 
ziemskiej iz wtasciwg dla danej ustugi jakoscig. Opisano zagadnienia zwigzane 
z orbitami i z zapewnieniem tgcznoscina powierzchni catej Ziemi. Przedstawio- 
no zagadnienia dotyezgee bilansu energetyeznego tgcza satelitamego, a takze 
modulacji i demodulacji sygnatu. Podano sposoby realizaeji ustug multimedial- 
nych, ktora wymaga wtasciwego sterowania przepiywem danych i stosowania 
odpowiednich protokoiow transmisyjnych. Omowiono kwestie zwigzane ze 
skuteezng obstugg wielu milionow abonentow, mozliwe dzigki stosowaniu 
odpowiednich mecbanizmdw zwielokrotnienia tgcza i dostgpu. 

Zielinski Ryszard 1, stron: 536 cena: 37 zt 



^K^005(H 


Projektowanie 
ztozonych uktadow 
cyfrowych 

Marek Pawtowski, 
Andrzej Skorupski 


Stron: 248 59 zt 



Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Stron: 304 35 zt 




KS-1 00204 



Programowanie ster- 
ownikow PLC w jgzyku 
drabinkowym 

Stanistaw Flaga 


Wstgp do pro- 
gramowania ster- 
ownikow PLC 

Robert Satat, Krzysztof 
Korpysz, Pawei Ob- 
stawski 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Stron: 260 44 zt 

Stron: 191 69 zt 



Stron: 536 


70 zt 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko 

Roman Kubacki 


Stron: 232 47 zt Stron: 241 


30 zt Stron: 280 51 zt 




Frosts konstruKcje 
I a in no we audio 

Adam Taint 


r r * i i * 


% 

mm kod zamowienia I 

■ m 


Budowa pojazdow samochodowych. Czgsc 2 

1/1/ dmgiej czgsci podrgcznika zaprezentowany jest materiat dotyezgey: silnikow 
ozaptonie samoezynnym, uktadow napgdowycb, jezdnych, kierowania, ham- 
owania, zrddet energii elektryeznej, rozrusznikdw oswietlenia oraz stosowanych 
w samochodach uktadow elektronicznych i nadwozia. Przedstawione sg 
rdwniez zagadnienia bezpieczenstwa pracy ochrony srodowiska, recyklingu, 
organizaeji pracy, rachunkowosci i marketingu. 

K J. Berger, M. Braunheim, E. Brennecke, H. Ch. Ehlers, G. Helms, 
D. Indlekofer, H. 1/1/ Janke, J. Lemm, R. Thiele, F. Krenn 

stron: 499 cena: 35 zt 


AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla 
kazdego 

Poznaj sposoby programowania mikrokontrolerow - nigdy nie wiadomo, kiedy 
zycie zmusi Cig do skonstruowania robota. • Jak efektywnie nauezye sig pro- 
gramowania mikrokontrolerow? • Jak skonstruowac programator lub zdobyc go 
w inny sposob? • Jak obsiugiwac wyswietlacz LED w czterech jgzykach? Jezli 
nie masz pojgcia o programowaniu mikrokontrolerow, a chcesz sig tego nauezye, 
ta ksigzka jest wiasnie dla Ciebie. Nie musisz wczesniej miec wiedzy z zakresu 
elektroniki, poniewaz wszystkie potrzebne pojgcia zostaiy tu wyjasnione od pod- 
staw. Niepotrzebna Ci takze znajomosc programowania wjakimkolwiek jgzyku 
- te informaeje, podane wmozliwie najbardziej przystgpny sposob, tez znajdziesz 
w podrgczniku. Wobec tego wszystko, czego potrzebujesz, to chgc nauki. 

Pawet Borkowski, stron: 528 cena: 77 zt 


Proste konstrukcje lampowe audio 

Ksigzka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzgdzen audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow cenigcych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatorow i zawodowych konstruktorow, zamierzajgcych zgtgbic od 
strony praktyeznej tajniki swiata elektroniki prdzniowej. 

Dzigki przygotowanemu przez autora krotkiemu wprowadzeniu w podstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksigzka bgdzie przydatna takze dla 
poczgtkujgcych fanow lampowych urzgdzen audio. Opublikowane w ksigzce 
noty katalogowe lamp zastosowanych wprojektach dostarezajg waznych, 
czasami tmdnych do zdobycia, informaeji technicznych konstruktorom 
zamierzajgcym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano w ksigzce. 

Adam Tatus, stron: 224 cena: 59 zt 



Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


Stron: 402 42 zt 


n.alrrm' 


■I 


-H 

IfrHH 


t r- 




KS-21 1010 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 124 22 zt 



Pomiary oscyloskopowe Wspotczesny oscylos- 

Rydzewski Jerzy kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Mikrofale. Uktady i 
systemy 

Jarostaw Szdstka 


Stron: 242 38 zt 



Angielsko-polski 
stownik specjalistyczny. 
Elektronika 


Stron: 391 49,50 zt 


Stron: 328 69 zt 



PADS w praktyce. 
Nowoczesny pakiet CAD 
dla elektronikow 

Maciej Olech 


Stron: 398 69 zt 


Stron: 352 44 zt 



Transmisja internetowa 
danych multimedial- 
nych w czasie rzeezy- 
wistym 

Bartosz Antosik 

Stron: 332 52 zt 


www.sklep.avt.pl 
























KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 



Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS-9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik tqcznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKt, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKt, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKt, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKt, str. 1 91 32 zt 

KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzeii A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS-21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik t. Komsta. WKt, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKt, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS— 22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtoiiski. BTC, str. 226 39 zt 

KS-221005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS— 221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKt, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKt, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKt, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKt, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKt, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS-2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS-2301 1 8 RS 2320 Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKt, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKt, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzqcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKt, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKt, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS-231 220 Uktady cyfrowe HI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKt, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gorecki, BTC, str. 334 
KS— 241031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251020 Mikrokontrolery dla poczqtkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS— 251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 

KS— 251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 

KS— 251 212 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 

KS-2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt. R Kozak WKL, str.444 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 
Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 
KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 
KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 
KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 
KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 
KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 
Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtoiiski, str. 128 
KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS-290915 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
KS-290916 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 
KS— 291 000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMO 






AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzycie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogach i 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabrycznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czqstotliwosci: 87, 5... 108 
MHz. Na pfytce odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 
akustycznym. Odsluch stacji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego gtosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzeri 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadczeni elektronicy. 

Dokladny opisw EdWl/01 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
lpF.JOpiF. 


NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


NWT7 Analizator obwodow 


AVT735 Regulator impulsowy 6 24 V/10 A 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


AVT1066 Miniaturowy zasilacz uniwersalny 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
0-25V 0-5 A 
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AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 



AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzeri nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 



Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KFnp.: 80/40 mlub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia pola elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju poslu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cale urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszechnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0...14,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 


81 






















Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 
amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaczu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3,5— 3,8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie stacje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stacjonarnie, w domu ale i podczas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 
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Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 


Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do stacji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawezo- 
odbioreze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowych 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


AVT 157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 


AVT355 Modem radiowy 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 
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Wtadystaw Grabowiecki SP3SUZ 
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Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX 
sp2fax@wp.pl 
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Marek Garwolinski SQ2GX0 
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Zdzistaw Bienkowski SP6LB 



Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
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Marek Kulinski SP3AM0 
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Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
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Informacyjnego PZK 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD 
ul. Sutkowskiego 21, 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. 022 724 23 80, 0607 928029, 

0603 545765, 0505 207773, 

0604 714321, Skype: sp5bld 

Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 

Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


Od Redakcji 

W lipcu mija pi?c lat od chwili ukazania si? „Krotkofalowca Polskiego” jako wkladki do mie- 
si?cznika „Swiat Radio”. Przejscie ze stron czarno - bialych na cztery, a potem na osiem koloro- 
wych w duzym stopniu podnioslo jakosc i wizualnosc naszego miesi?cznika, pozwolilo na za- 
mieszczenie wi?kszej ilosci materialow oraz jako dodatek do SR zwi?kszylo liczb? Czytelnikow. 
Lipiec to takze pi?ciolecie mojej dzialalnosci jako redaktora naczelnego KP. Chcialbym bardzo 
podzi?kowac w tym miejscu: Ewie SP5HEN za pomoc przy korekcie naszych tekstow, Piotrowi 
SP2JMR, Jankowi SP2JLR Tadeuszowi SP9HQJ i wszystkim, ktorzy przez te lata dostarczali 
materialy do KP oraz tym, ktorym sprawa ukazywania si? KP jako osobnego, wtasnego wydaw- 
nictwa lezy na sercu. W naszym lipcowym numerze znajduje si? obszerna relakcja ze spotkania 
„LOS 2010”, dalszy ci^g historii krotkofalarstwa polskiego oraz relacja DASR z udzialu w akcji 
powodziowej. A tym, ktorzy wybieraj^ si? na wakacje, zycz? jak najwi?cej slonecznej pogody, 
duzo wymarzonych DX-ow zamkow, latarni morskich i powiatow. 

Vy 73! Wiestaw HF80ABG 


tOS 2010 - czyli ogolnopolskie spotkanie krotkofalowcow 


Tegoroczne spotkanie na 
granicy trzech wojewodztw 
lodzkiego, opolskiego i sl^- 
skiego, bylo faktycznym 
centralnym punktem obcho- 
dow podwojnego jubileuszu 
- 80 lat PZK i 85 lat IARU. 
O samych jubileuszach oraz 
obchodz^cych je organiza- 
cjach napisano juz chyba pra- 
wie wszystko. Tak wi?c te- 
raz pozostala do przekazania 
relacja z tego najwi?kszego 
w SP spotkania krotkofalow- 
cow. Glownym organizato- 
rem tegorocznej imprezy byl 
Tadeusz SP7FDV, czlonek 
SP7KED pelni^cy takze od- 
powiedzialn^ funkcj? preze- 
sa PKUKF. Organizatorami 
byli z klubu SP9KDA: Marek 
SP6MQO, Janusz SP9LJE, 


Janek SQ9CWO, Andrzej 
SP6-8522, Witek SQ9CWI, 
Sebastian SQ6MWI, Pawel 
SQ6IUA, Danka SQ6IUN, 
Andrzej SP6GCU, Maciek 
SQ6IUO, Janek SQ9CYW, 
Janek SP9FSZ, Zdzistaw 
SQ6IUF, Piotrek SQ6IUS, 
Marcin SQ9SBF, Adam 
SQ6KIN, Marek SP9UO, oraz 
z klubu SP7KED: Heniek 
SP7FUZ, Boguslaw SP7I- 
VO, Pawel SP7NJR, Janusz 
SQ7JZS, Wlodek SQ7CGN, 
Janusz SP7HJF, Maciek 
SP7VVK, Robert SQ7LRQ, 
Pawel SP7FI, Adam SP7TOT, 
Daniela SP7LIL, Michal 
SQ7NUR, Poldek SQ7MRW, 
Jacek SP7DPJ, Rysiek 
SP7RFZ, Piotrek SQ7JZG, 
Mariusz SQ7JZR, Irena 


SP7QL, Piotrek SQ7JZH, 
Krystian SQ70IZ, Patryk 
SQ70BL. Organizatorem nie- 
krotkofalowcem byl Grzegorz 
Karkos. Internet zorganizo- 
wala miejscowa firma z Ja- 
worzna, a sponsorami byli; 
ICOM Polska, Radiosklep, 
SP7DDD, SP6IEQ, PiastCa- 
tering oraz oddzialy PZK: 
lodzki, opolski, oliwicki i 
sl^ski. Spotkanie bylo takze 
jak co roku w znacznym stop- 
niu dofinansowane z budze- 
tu centralnego PZK zgodnie 
z projektem budzetu na rok 
2010. Organizatorzy zgodnie 
z zapowiedzi^ zalatwili dobr^ 
pogod? (?!). Deszcz pokazal 
si? tylko w nocy z pi^tku na 
sobot?. Podczas wlasciwej 
imprezy bylo cieplo i 




KROTKOFALOWIEC POLSKI 


przybylych, w tym przed- 
stawiciela starosty z Olesna 
oraz wojta Gminy Rudni- 
ki Andrzeja Pyziaka. Byla 
to tez znakomita okazja do 
wr?czenia grawertonow oko- 
licznosciowych z okazji 80 
lat PZK. Otrzymali je Ewa 
SP5HEN za popularyzacj? 
krotkofalarstwa w Polskim 



LOS 2010 - byta takze i czgsc 
artystyczna. Fot. SQ2EEQ 


Pole samochodowo-antenowe 
z Markiem SP9U0 w tie (HF80JMR) 


Znacznym zainteresowaniem 
cieszyta si? gietda 


LOS 2010- Andrzej SP9EN0 
i Roman SP9MRN - szefostwo 
gliwickiego OT PZK. 

slonecznie. Cz?sc oficjal- 
rozpocz^l szef komitetu 
organizacyjnego Tadeusz 
SP7FDV, witaj^c obecnych 
i odczytuj^c pisma od kilku 
z zaproszonych, a nieobec- 
nych osob. Bylem drug^ oso- 
b^ wyst?puj^C 3 pod namio- 
tem prelekcyjnym. Powitalem 


Radiu oraz wspoludzial w wy- 
dawaniu „Krotkofalowca Pol- 
skiego”, Wlodek SP5DDJ za 
propagowanie wszystkiego, 
co wi^ze si? z prac^ w ete- 
rze mal^ moc^ (QRP) oraz 
promowanie samodzielnych 
konstrukcji amatorskich, 
a takze Tadeusz SP 6 MRC, 
glowna sila nap?dowa bazy 
na Kopie Biskupiej. Pozosta- 
li wielcy nieobecni, a wi?c 
Adam SP2EDA, giowny or- 
ganizator oraz kierownik 5 
szkoleniowych obozow krot- 
kofalarskich, Jurek SP 8 TK 
za wieloletni^ dzialalnosc na 
rzecz rozwoju krotkofalarstwa 
w SP, Mietek SP 6 EZ za calo- 
ksztalt dzialalnosci, w tym za 
inspiracje i udzial w budowie 
bazy krotkofalarskiej na Ko- 
pie Biskupiej oraz Sylwester 
SP2FAP, redaktor i wydawca 
MK QTC oraz inspirator chy- 
ba rekordowej liczby zawo- 
dow i innych przedsi?wzi?c 
operatorskich otrzymaj^ je 
drog^ pocztow^. Koncz^c pro- 
wadzon^ przeze mnie cz?sc 
spotkania, przedstawilem 
w skrocie zarys historyczny 
PZK oraz omowilem biez^- 
c 3 sytuacj? naszej organiza- 
cji, podkreslaj^c pozytywne 
aspekty naszej rzeczywistosci. 
Ta cz?sc mojej bytnosci w na- 
miocie prelekcyjnym zosta- 
la brutalnie przerwana przez 
gornika, ktory nie wiadomo 
sk^d tarn si? wzi^l, a ktory 
zacz^l dociekac powodow na- 
szej tarn bytnosci, a na doda- 
tek mowil jakims dziwnym 
j?zykiem. Gornikiem okazal 
si? ubiegloroczny szef komi- 
tetu organizacyjnego Marek 
SP9UO. Tym humorystycz- 
nym akcentem zakonczylismy 
tzw. cz?sc oficjaln^. Cz?sc pre- 
lekcyjna spotkania rozpocz?la 
si? bardzo ciekaw^ historycz- 
n^ prezentacj^ opracowan^ 
przez Tomka SP5CCC, ktorej 
premiera miala miejsce 26 
lutego w Warszawie. Prezen- 
tacja ta traktuje o najmniej 
znanym okresie w historii 
PZK, a mianowicie w latach 






1945-1957. Inne wygloszone 
prelekcje to te dotycz^ce QRP 
prowadzone przez Wlodka 
SP5DDJ oraz przepisow an- 
tenowych, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem zagadnien 
zwi^zanych z ochron^ sro- 
dowiska prowadzona przez 
Dionizego SP 6 IEQ. W bloku 
„edukacyjnym” znalazl si? 
rowniez pokaz ratownictwa 
medycznego. Byl takze czas 
na minicz?sc artystyczn^. 
Frekwencja dopisala zgod- 
nie z prognozami. Bylo nas 
ponad 550 osob, a na liscie 
przybylych zarejestrowalo si? 
485 krotkofalowcow. Z tzw. 
wladz naczelnych PZK byli 
prezesi OT, trzech czlonkow 
prezydium oraz caly sklad 
GKR PZK, ktorzy podczas 
spotkania odbyli swoje po- 
siedzenie. Podczas spotka- 
nia mialo miejsce podpisanie 
umowy uzyczenia nierucho- 
mosci, pomi?dzy Gminq Rud- 
niki a Polskim Zwi^zkiem 
Krotkofalowcow OPP. Chodzi 
tu o kawalek ziemi b?d^cy 
wlasnosci^ gminy, na ktorym 
odbywaj^ si? nasze coroczne 
spotkania. Ciekawym nie tyl- 
ko kolorystycznie elementem 
byl wojskowy pojazd b?d^cy 
wlasnosci^ PZK z radiosta- 
cj$ R-140 oraz agregatami, 
ktore pracowaly podczas spo- 
tkania, daj^c prawie 6 kW, 
co w zupelnosci wystarczylo 
do zasilania znajduj^cych si? 
tarn urz^dzen. Na LOS-u byla 
i dose pokazna gielda. Mozna 
bylo kupic prawie wszystko 
co do uprawiania krotkofa- 
larstwa jest potrzebne. No 
moze poza koncowkami QRO 
i wielkogabarytowymi antena- 
mi. Relacja bylaby niepelna, 
gdybym nie wymienil kilku- 
nastu znanych krotkofalow- 
cow, ludzi, ktorzy w znacz- 
nym stopniu wplywaj^ na na- 
sze srodowisko i to w bardzo 
wielu aspektach. Obecni byli 
poza juz wczesniej wymie- 
nionymi w tej relacji kolega- 
mi: Jurek SP7CBG - prezes 
Lodzkiego OT PZK, Leszek 
SP 6 CIK prezes Opolskiego 
OT PZK i weryfikator osi^- 
gni?c w DXCC, a takze prze- 
wodnicz^cy Komisji Strategii 
i koordynator prac wszystkich 
komisji powolanych po XVII 
KZD, Roman SP9MRN, 
prezes Gliwickiego OT PZK, 
Jacek SP9JCN prezes Sl^- 
skiego OT PZK, Wenancjusz 


SP2WN, prezes Zulawskie- 
go OT PZK, Tomasz SP 6 T, 
kapitan zespolu SN0HQ, 
Wieslaw SQ5ABG, redaktor 
naczelny KP i autor ksi^z- 
ki o powstanezej radiostaeji 
„Blyskawica” oraz hono- 
rowy prezes Praskiego OT 
PZK, Andrzej SQ7B - Award 
Manager PZK, Andrzej 
SP9ENO, niegdys czlonek 
ZG PZK obecnie modera- 
tor listy dyskusyjnej ZGPZK, 
Zygmunt SP5ELA, admini- 
strator portalu PZK i giowny 
informatyk zespolu SN0HQ, 
Maciej SP9DQY, dzialacz 
krotkofalarski z Sosnowca 
przewodnicz^cy GKR nie 
tylko poprzedniej kadeneji, 
Eugeniusz SP9IIA, anima- 
tor wielu zawodow i imprez 
krotkofalarskich, prezes 
radioklubu SP9KJM w Sie- 
mianowicach Sl^skich, Piotr 
SP9BWJ, wiceprezes MSK 
oraz Jan SP9BRP, czlonek 
ZG i delegat na KZD z OT12 
PZK w Krakowie. 

Zabraklo niestety Jurka 
SP5BLD, redaktora i produ- 
centa RBI. Zawinily sprawy 
logistyezne. Wszelkie proby 
podejmowane wieezorem 
w pi^tek przez Jurka i mnie 
zawiodly. Byl natomiast 
Henryk SP 6 ARR, autor pro- 
gramu Krotkofalowcy-BIS , 
ktory wszystko filmowal 
i nagrywal. Bardzo ciekaw^ 
postaci^ byl amerykanski 
krotkofalowiec Thomas 
KN4VT z Florydy, ktory 
postanowil odwiedzic naj- 
wi?ksz^ polsk^ imprez? 
krotkofalarsk^. 

Bylo tarn naprawd? bar- 
dzo wiele ciekawych osobo- 
wosci i prawie, kazdy kto 
chcial, mogl wiele spraw 
w kolezenskim gronie prze- 
dyskutowac, a czasem 
zalatwic. 

LOS rozni si? od innych 
spotkan nie tylko liczby 
uezestnikow (w poprzednich 
latach bylo nas tarn ponad 
300), ale takze ilosci^ zaan- 
gazowanych organizatorow, 
co daje gwarancj? stabilnosci 
organizaeji spotkan, a takze 
wszelkich poezynan PZK na 
tym terenie. 

Organizatorom, przybylym 
gosciom, sponsorom i prele- 
gentom w imieniu prezydium 
ZG PZK serdeeznie dzi?kuj?. 
To byl kawal dobrej roboty. 

Piotr HF80J MR 
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Historia krotkofalarstwa w Polsce cz. IV 
Pierwsze zawody krotkofalarskie 


Zawody krotkofalowe 
maj^ na celu: danie mozli- 
wosci sportowego wyzycia 
si? i szlachetnej rywalizacji 
amatorom juz nieco zaawan- 
sowanym w krotkofalarstwie, 
sklonienia ich do treningu 
(a wi?c dalszego doskonalenia 
si?) oraz ulepszania aparatury 
nie tylko z punktu widzenia 
jej wydajnosci, ale i nieza- 
wodnosci, w koncu naucze- 
nia operatorow samodzielnej 
pracy w zmieniaj^cych si? 
warunkach propagacji, a tez 
wyrobienia u nich znajomosci 
odpowiedniej „taktyki” w za- 
wodach (z poj?ciem tym spo- 
tykamy si? zreszt^ w roznych 
dyscyplinach sportowych). 
Zawody krotkofalowe mog^ 
bye lokalne, krajowe i mi?- 
dzynarodowe. Mog^ dotyezye 
tylko nadawcow lub bye do- 
st?pne i dla nasluchowcow. 
Mog$ bye ograniezone do jed- 
nego tylko rodzaju emisji (np. 
telegrafii), a takze zezwalac 
na uzyeie wszelkich jej rodza- 
jow. Zawody trwaj^ czasem 
tylko par? godzin, a niektore 
przez caly rok kalendarzowy. 
Przy takiej rozmaitosci regu- 
laminow zasadniezo kazdy 
krotkofalowiec znajdzie naj- 
bardziej mu odpowiadaj^cy 
typ zawodow i ma szanse zdo- 
bycia pi?knego dyplomu lub 
nawet cennej nagrody rze- 
czowej. Nie tez dziwnego, ze 
wkrotce po osi^gni?ciu przez 
polskie krotkofalarstwo sred- 
niego poziomu europejskie- 
go nasi nadawey zacz?li brae 
udzial w roznych zawodach 
mi?dzynarodowych, a takze 
organizowac polskie zawo- 
dy: zrazu krajowe, a pozniej 
i mi?dzynarodowe. 

14 grudnia 1930 r. odbyly 
si? ogolnopolskie zawody dru- 
zynowe. Bralo w nich udzial 
10 druzyn po 4 zawodnikow 
kazda. Pierwsze miejsce za- 
j?la druzyna nr 4 w skladzie: 
SP3MF, SP3EM, SP1YL, 
i SP1BN. Uczestnicy dostali 
dyplomy i nagrody rzeczowe. 

W styezniu 1931 r. PZK 
zorganizowal „zawody wol- 
nych druzyn”. Telegramy wy- 
slane ze staeji SP3ZK szly do 
Poznania, stamt^d do War- 
szawy, dalej do Wilna, Lwo- 
wa i z powrotem do SP3ZK. 


W przeciwienstwie do zawo- 
dow z grudnia 1930 r., dobor 
partnerow w ramach jednej 
druzyny byl dowolny, usta- 
lany przez zawodnikow juz 
w czasie l^cznosci. Pierwsze 
miejsce zaj?la druzyna, ktora 
zuzyla na przekazanie tele- 
gramu przez wszystkie etapy, 
od SP3ZK do SP3ZK - 63 
minuty. 

1 marca 1931 r. odbyly si? 
zawody pn. „Maksimum QSO 
dnia”. W zawodach o puchar 
„Red Espaniola” (15-31 styez- 
nia 1932 r.) SP3AR ze Lwowa 
zaj^l siodme miejsce w kon- 
kureneji ogolnoswiatowej 
(na kilkuset zawodnikow z 
50 krajow) i pierwsze SP. 
W lutym 1932 r. odbyly si? 
zawody nasluchowe Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalow- 
cow. Pierwsze miejsce zaj^l 
SP3LS. 

Lodzki oddzial Okr?gu 
Warszawskiego PZK zorgani- 
zowal w dniach 15-28 marca 
1933 r. zawody wewn?trzne. 
Pierwsze miejsce przyznano 
SP1DU z Lodzi. Pi?ciu pierw- 
szyeh zawodnikow otrzymalo 
nagrody rzeczowe. SP1AR ze 
Lwowa zdobyl w mi?dzyna- 
rodowych zawodach ARRL 
- 1933 r. br^zowy medal oraz 
pierwsze miejsce SP. 

Od wrzesnia do grudnia 
1933 r. odbyly si? zawody we- 
wn?trzne „Polskiego Klubu 
Radio Nadawcow” na wy- 
slanie maksimum kart QSL. 
Pierwsze miejsce zaj^l SP1CS, 
drugie PL423, trzecie PL439. 
Zwyci?zcy otrzymali nagrody 
rzeczowe. 

Poznanski Klub Krotko- 
falowcow zorganizowal od 
1 wrzesnia do 31 grudnia 1933 
r. zawody wewn?trzne w dwu 
roznych konkurencjach. W I 
konkureneji pierwsze miejsce 
zaj^l PL111, drugie PL104, 
a trzecie SP1EB.W II konku- 
reneji pierwszym byl PL 104, 
drugim PL111, a trzecim 
SP1CL. Rozdano liezne na- 
grody rzeczowe. W zawodach 
tych PL111 mial na swym 
koncie 129 roznych prefik- 
sow. „Krotkofalowiec Polski” 
pisal o tym sukcesie, ze jest to 
chyba rekord swiatowy. 

Organizacj? zawodow PZK 
o „Maksimum QSO dnia” 


(29 pazdziernika 1933 r.) po- 
wierzono Lwowskiemu Klu- 
bowi Krotkofalowcow. Pierw- 
sze miejsce zaj^l SP1WL 
z WKK, drugie SP1EB 
z PKK, trzecie SP1AT 
z KKK. Otrzymali oni na- 
grody rzeczowe. Natomiast 
zawody nasluchowe PZK 
(8 pazdziernika 1933 r.) zorga- 
nizowal Lodzki Klub Radio 
Nadawcow. Pierwsze miejsce 
zaj^l SPILMz Wilna. 

I Mi?dzynarodowe Zawody 
PZK (17-30 grudnia 1933 r.) 
zorganizowal Lwowski Klub 
Krotkofalowcow. W zawodach 
tych przyznano jedenascie 
nagrod rzeczowych (pierw- 
sza o wartosci 500 zl, czyli 
100 dolarow). Ponadto „Pan- 
stwowe Zaklady Tele- i Radjo- 
techniczne” ufundowaly pi?k- 
ny duzy puchar krysztalowy 
dla klubu, ktory zajmie w kla- 
syfikacji zespolowej pierwsze 
miejsce w zawodach. W razie 
zdobycia pucharu trzy razy 
z rz?du mial on przejsc na 
wlasnosc odnosnego klubu. 
W zawodach tych w krajowej 
konkureneji indywidualnej 
pierwszych pi?c miejsc zaj?li: 

1) SP1AR (Lwow) 26 100 
punktow 

2) SP1DN (Trzebinia) 4928 

3) SPIED (Lwow) 4104 

4) SP1BC (Lodz) 3960 

5) SP1DU (Lodz) 3904 

W konkureneji klubowej 
kolejnosc pierwszych 3 klu- 
bow przedstawiala si? nast?- 
puj^co: 

1) Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 33 418 punktow 

2) Krakowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 9 954 

3) Lodzki Klub Radio Nadaw- 
cow - 8 568 

W konkureneji zagranicz- 
nej pierwszy byl SU1EC (45 
pkt.), drugi EI5F (28 pkt.), 
trzeci SU1CH (27 pkt.). 

Puchar przechodni zdobyl 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow. W zawodach bralo udzial 
blisko 1000 zawodnikow za- 
granicznych, z ktorych skla- 
syfikowano 344 z 36 panstw 
szesciu kontynentow. 

Zawody te mialy wielkie 
znaezenie dla polskiego krot- 
kofalarstwa. Byl to pierwszy 
tego rodzaju nasz wyst?p na 
arenie mi?dzynarodowej, od 
razu udany. 

Reklama zawodow byla 
doskonala. Wyslano za gra- 
nic? na czas ponad 6000 


indywidualnych zawiadomien 
z regulaminem, powiadomio- 
no tez redakcje wszystkich 
czasopism krotkofalowych 
swiata, z uwzgl?dnieniem 
cyklu produkcyjnego po- 
szczegolnych periodykow. 
Organizatorzy postarali si? 
nawet o to, by komunikat 
o zawodach zostal wygloszo- 
ny przed mikrofonami 300 
radiostaeji nadawezyeh w Sta- 
nach Zjednoczonych AP. 

Poznanski Klub Krotko- 
falowcow urz^dzil od 1 wrze- 
snia do 31 grudnia 1933 r. 
wewn?trzne zawody o maksi- 
mum nasluchow, QSO i wy- 
slanych kart QSL. Przyznano 
10 cennych nagrod rzeczo- 
wych, a za wysylk? kart do- 
datkowe 4 nagrody. 

W konkursie Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow na 
najwi?ksz^ liczb? wyslanych 
specjalnych, propagando- 
wych kart QSL I miejsce zaj^l 
SP1DT ze Lwowa. W klasyfi- 
kaeji klubowej I miejsce przy- 
padlo Lwowskiemu Klubowi 
Krotkofalowcow. 

Organizacj? ogolnopol- 
skich zawodow druzyn wol- 
nych w roku 1933 powierzo- 
no Poznanskiemu Klubowi 
Krotkofalowcow. Z powodu 
roznych przeszkod do zawo- 
dow jednak nie doszlo i prze- 
lozono je na rok 1934. 

Drugie wewn?trzne zawo- 
dy Lodzkiego Klubu Radio 
Nadawcow odbyly si? od 1 do 
30 marca 1934 r. dla nadaw- 
cow i nasluchowcow. Prze- 
widziano tym razem takze 
udzial krotkofalowcow z in- 
nych klubow z oddzieln^ kla- 
syfikacj^. Z LKRN pierwsze 
miejsce zaj^l SP1DU, drugie 
SP1DC, trzecie SP1BC. Spoza 
LKRN pierwszy byl SP1BQ, 
drugi SP1HI, trzeci SP1DT 
- wszyscy z Lwowskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow. Sposrod 
nasluchowcow pierwsze miej- 
sce zaj^l PL446. Przyznano 
szereg nagrod rzeczowych. 

Zawody PZK „Maksimum 
QSO dnia” (27 maja 1934 r.) 
organizowal Krakowski Klub 
Krotkofalowcow. Pierwsze 
trzy miejsca zaj?li: 1) SP1KX, 
2) SP1WL, 3) SPIED. Rozda- 
no szereg nagrod rzeczowych. 
W zawodach hiszpanskich 
w 1934 r. pierwsze miejsce 
wsrod nadawcow polskich 
zajmuje SP1PZ (klubowa 
staeja Poznanskiego Klubu 
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Krotkofalowcow). 31 paz- 
dziernika 1934 r. w gmachu 
rozglosni Polskiego Radia 
we Lwowie odbylo si? uro- 
czyste rozdanie nagrod za: 
I Mi?dzynarodowe Zawody 
PZK, zawody w wysylce mak- 
simum propagandowych kart 
QSL PZK, doroczne zawo- 
dy Lodzkiego Klubu Radio 
Nadawcow, w koncu zawody 
pn. „Maksimum QSO dnia” 
(organizowane przez Krakow- 
ski Klub Krotkofalowcow). 
Wybrano Lwow, gdyz wi?k- 
szosc nagrod w powyzszych 
zawodach zdobyli krotkofa- 
lowcy lwowscy. Uroczystosc ta 
byla w calosci transmitowana 
przez Polskie Radio. Przema- 
wiali: prezes PZK pplk inz. 
Zygmunt Karaffa-Kraeuter- 
kraft, prof. Tadeusz Malarski 
i prezes LKK Witold Korec- 
ki. Po rozdaniu nagrod odbyl 
si? bankiet, ktory przebiegal 
w bardzo serdecznej atmosfe- 
rze, a w ktorym uczestniczyli 
poza wyzej wymienionymi 
i wieloma krotkofalowcami, 
takze przedstawiciele prasy 
oraz firm „Philips” i Tung- 
sram”. Przemowienia na ban- 
kiecie mialy juz mniej oficjal- 
ny charakter. Oto co o jednym 
z nich pisal redaktor Boleslaw 
Polio: 

Totem slyszelismy o utra- 
pieniach pewnego ojca, kto- 
ry ma syna krotkofalowca. 
A wi?c jak w poczekalni 
lekarskiej nie chc^ przeby- 
wac pacjenci, gdyz tarn stoj$ 
jakies niesamowite sprz?ty, 
wisi tablica z trupi^ glowk^, 
i przestrog^ „Bacznosc wyso- 
kie napi?cie”, wisz^ rozliczne 
druty i przewody (czytelni- 
cy domyslaj^ si?, ze to duza 
stacja krotkofalowa), a po- 
nadto po scianach setki kart 
rozwieszonych, a wszystkie 
karty o jakichs niesamowi- 
tych kabalistycznych znakach 
(tak mowi^ pacjenci). A wi?c, 
jak w pokoju stolowym tyl- 
ko czasem mozna zjesc obiad 
na kraw?dzi stolu, gdyz stol 
jadalny stale zalozony caly 
aktami i kartami biura QSL. 

- a dalej jak terroryzowany 
ojciec nie moze docisn^c si? 
do swej maszyny do pisania, 
bo na niej pisze si? korespon- 
dencj? Sekretariatu LKK 

- jak tylko niekiedy, bardzo 
rzadko, moze uzywac swe- 
go telefonu, bo prowadzi si? 
przy nim rozmowy o spra- 


wach LKK i Krotkofalowca 
Polskiego. Przezacny ojciec 
oswiadcza, ze b?dzie znosil 
dalej te represje, byle tylko 
nauka, wiedza i post?p mialy 
z tego pozytek”. 

Czytelnicy, ktorzy pami?- 
t^j^ te czasy, domyslaj^ si? 
zapewne, ze mowa tu o prze- 
mowieniu prof, dra Witolda 
Ziembickiego. 

Zawody „Polska - Mala 
Ententa” w dniach 19-25 li- 
stopada 1934 r. organizuje 
na polecenie PZK Bydgoski 
Klub Krotkofalowcow. 

W dniach od 2 do 16 grud- 
nia 1934 r. odbyly si? II Mi?- 
dzynarodowe Zawody PZK. 

W konkurencji krajowej 
wyniki byly nast?puj^ce: 

1) SP1AR (Lwow) - 84 942 
pkt. 

2) SP1DN (Trzebinia) - 
33 480 

3) SP1DT (Lwow) 

Udzial bralo 71 stacji SP, 
z ktorych sklasyfikowano 60 
stacji, w tym 26 z LKK. Przy- 
znano 18 nagrod rzeczowych. 
W klasyfikacji zespolowej 
pierwsze trzy kluby to: 

1) Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 188 355 pkt. 

2) Krakowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 56 681 

3) Wilenski Klub Krotkofa- 
lowcow - 29 767 

LKK zdobyl zatem po 
raz drugi puchar przechodni 
ufundowany przez „Panstwo- 
we Zaklady Tele- i Radjotech- 
niczne”. Wsrod zawodnikow 
zagranicznych, ktorych bylo 
ponad 1000 z 6 kontynentow, 
pierwsze trzy miejsca zaj?- 
li: 1) SU1SG, 2) U9MI, 3) 
SU1EC. W czasie II Mi?dzy- 
narodowych Zawodow PZK 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow zorganizowal rownolegle 
odbywaj^ce si? zawody dla 
nasluchowcow. Dla zwyci?- 
skiej czolowki przewidziano 
nagrody rzeczowe. Zawody 
te mialy wielkie powodzenie, 
a trzy pierwsze miejsca zaj?li: 

1)PL358, 2) PL369, 3) PL297. 

W mi?dzynarodowych 
zawodach „Coupe du REF 
1935” bralo udzial szereg 
stacji polskich. Pierwszym 
SP byl SPIOC z Cz?stochowy 
(63 QSO), drugim SP1DT ze 
Lwowa, trzecim SP1FI (tez ze 
Lwowa). 

W dorocznych mi?dzyna- 
rodowych zawodach ARRL 
w 1935 r. pierwszym sposrod 


Polakow byl SP1DE, ktory 
zdobyl 998 pkt. 17 marca 1935 
r. odbyly si? „Zawody QSP” 
zorganizowane przez Poznan- 
ski Klub Krotkofalowcow. 
Najkrotszy czas posrednicze- 
nia uzyskal SPIOC z Cz?- 
stochowy, najwi?ksz^ liczb? 
uzyskanych punktow sposrod 
nadawcow SP1FI (Lwow), zas 
sposrod nasluchowcow PL 104 
(Poznan). Przyznano duzo na- 
grod rzeczowych oraz szereg 
nagrod specjalnych (odzna- 
czen). Zawody Lodzkiego 
Klubu Radio Nadawcow o 
nagrody f. IKA odbyly si? od 
7 kwietnia do 4 maja 1935 r. 
Z nadawcow pierwsze miejsce 
zaj^l SP1DC, z nasluchowcow 
PL162. 

13 pazdziernika 1935 r. 
Polski Klub Radio Nadaw- 
cow zorganizowal „Zawody 
o maksimum QSO dnia”. 
W konkurencji wewn?trz- 
nej PKRN pierwsze miej- 
sce zdobyl SP1AU, a spoza 
Warszawy pierwszym byl 
SPIOC. Rozdano 8 nagrod 
rzeczowych, po 4 w kazdej 
konkurencji. 

Ill Mi?dzynarodowe Za- 
wody PZK odbyly si? od 8 
do 22 grudnia 1935 r. Bralo 
w nich udzial 69 uczestnikow 
krajowych, z ktorych sklasyfi- 
kowano 65. Oto trzej pierwsi 
z nich: 

1) SP1DE (Myslenice) - 41 
480 pkt. (nagroda: lampa 
nadawcza 100 W 293 A) 

2) SP1FI (Lwow) - 37 500 
pkt. (nagroda: 2 maszty te- 
leskopowe F. Magirus) 

3) SP1DC (Lodz) - 31 030 
pkt. (nagroda: pentoda 
„acorn” 954). 

Ogolem 20 nagrod rzeczo- 
wych. Zespolowo pierwsze 
miejsce zaj^l Lwowski Klub 
Krotkofalowcow, ktory zmo- 
bilizowal do zawodow 19 
nadawcow (SP1AR tym ra- 
zem niebral udzialu) i uzyskal 
161 705 pkt, co wystarczylo 
na zdobycie pucharu prze- 
chodniego, tym razem juz na 
wlasnosc. Drugim byl Kra- 
kowski Klub Krotkofalowcow 
(851 48 pkt), trzecim Lodzki 
Klub Radio Nadawcow (39 
814 pkt.) 

W konkurencji zagranicz- 
nej trzy pierwsze miejsca 
zaj?li: 

1. SU1SG - 72 pkt. 

2. CT1AH - 66 pkt. 

3 J5CC - 54 pkt. 


Dobra reklama zawodow 
PZK za granic^ i rosn^ca ich 
z roku na rok popularnosc 
sprawily, ze tym razem padly 
takie rekordy uczestnictwa, 
jak 120 sklasyfikowanych sta- 
cji angielskich, 99 ze Stanow 
Zjednoczonych AP itd. 

1 marca 1936 r. odbyly si? 
wewn?trzne zawody Polskie- 
go Klubu Radio Nadawcow. 

3 maja 1936 r. odbyly si? 
zawody druzynowe, zorgani- 
zowane przez Cz?stochow- 
ski Klub Krotkofalowcow. 
Ufundowano nagrod? prze- 
chodni^ (dla klubow) oraz 
3 indywidualne. Krakowski 
Klub Krotkofalowcow urz^- 
dzil 21 czerwca 1936 r. za- 
wody odbioru sluchowego 
i nadawania znakami Morse’a 
- dla osob zamieszkalych na 
terenie dzialalnosci klubu. 
Dla czolowych zawodnikow 
w poszczegolnych kategoriach 
przeznaczono pi?kne nagrody 
rzeczowe. Do konkursu zglo- 
silo si? 40 osob. W kategorii 
I (od 30 znakow na minut?) 
zwyci?zyl Stanislaw Bigaj, 
w kategorii II (od 50 znakow 
na minut?) Juliusz Guzik, a w 
kategorii III (powyzej 70 zna- 
kow na minut?) Wladyslaw 
Bajorek. Ten ostatni otrzymal 
jako nagrod? zegarek „Doxa”. 

Polski Klub Radio Nadaw- 
cow urz^dzil zawody krajo- 
we, w ktorych w konkurencji 
czlonkow PKRN pierwsze 
miejsce zaj^l SP1CS, dru- 
gie SP1AU, trzecie SP1FU. 
Spoza PKRN pierwszym byl 
SP1BC, drugim SP1JB, trze- 
cim SP1KM. Pierwsze miej- 
sce wsrod nasluchowcow zdo- 
byl PL778. 

IV Mi?dzynarodowe Za- 
wody PZK odbyly si? od 16 
do 30 maja 1937 r. Organi- 
zatorem byl znow Lwowski 
Klub Krotkofalowcow. Po- 
niewaz klub ten zdobyl na 
wlasnosc puchar przechodni, 
zgodnie z tradycyjnym zwy- 
czajem sam ufundowal na- 
st?pny puchar przechodni, 
tym razem srebrny. Ponadto 
przewidziano 15 nagrod in- 
dywidualnych. W konkuren- 
cji krajowej indywidualnej 
pierwsze trzy miejsca zaj?li: 

1. SP1DE z Myslenic - 61 
535 pkt. 

2. SP1LM z Wilna - 41 580 

pkt. 

3. SP1LW ze Lwowa - 31 752 

pkt. 
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Wyniki zespolowe: 

1 Wilenski Klub Krotkofa- 
lowcow - 75 129 pkt. 

2 Krakowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 67 434 

3 Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow - 65 634 

Sklasyfikowano ogolem 
66 stacji. 

W konkurencji zagranicz- 
nej sklasyfikowano 515 stacji 
europejskich i 248 pozaeuro- 
pejskich, ogolem z 47 krajow 
ze wszystkich kontynentow. 
Najwi?cej bylo sklasyfikowa- 
nych zawodnikow ze Stanow 
Zjednoczonych AP (231), na- 
st?pnie z Anglii (182). Pierw- 
sze miejsce zaj^l OE3WB 
(58pkt), drugie W2BXA (56 
pkt), trzecie HA4L (54 pkt). 

2 lutego 1938 r. odby- 
ly si? ogolnopolskie zawody 
krotkofalowe zorganizowa- 
ne przez Lodzki Klub Radio 
Nadawcow. W zawodach bra- 
lo udzial juz 9 klubow (przy- 
byl MKK) i 72 nadawcow 
(61 sklasyfikowano) oraz 11 
nasluchowcow. Wsrod nadaw- 
cow pierwsze miejsce zaj^l 
SP1JB, wsrod nasluchowcow 
SPL596. Pierwszych jedena- 
stu nadawcow i szesciu na- 
sluchowcow otrzymalo cen- 
ne nagrody rzeczowe. Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
zorganizowal 9 i 10 kwiet- 
nia (cz?sc telegraficzna) oraz 
23 i 24 kwietnia 1938 r. (cz?sc 
telefoniczna) zawody krajowe. 
Jako nagrody ufundowano 
2 puchary przechodnie oraz 
10 indywidualnych nagrod 
rzeczowych. 

V Mi?dzynarodowe Zawo- 
dy PZK odbyly si? od 1 do 15 
maja 1938 r. W porownaniu 
z dotychczasowymi zawoda- 
mi wyniki, dzi?ki dobrym 
warunkom DX-owym i nale- 
zytej propagandzie, byly re- 
kordowe. Nadeslano wykazy 
114 zawodnikow krajowych, 
z ktorych sklasyfikowano 
98. Ponadto sklasyfikowano 
863 zawodnikow zagranicz- 
nych z 50 krajow wszystkich 
kontynentow. 

W klasyfikacji indywidual- 
nej krajowej najwi?cej punk- 
tow zdobyli: 

1) SP2LM (Wilno) - 356 400 
pkt. 

2) SP1JB (Kalisz) - 302 325 

3) SP1MJ (Lwow) - 240 570 
Zaznaczyc nalezy, ze po- 

wyzszej liczby punktow 
nie mozna porownywac z 


osi^gni?ciami w poprzednich 
czterech zawodach. Zmie- 
niono bowiem regulamin i w 
V Mi?dzynarodowych zawo- 
dach wprowadzono dodatko- 
wy mnoznik za liczb? pasm, 
na ktorych zawodnik praco- 
wal. Jesli chodzi o czolowych 
nadawcow, to pracowali oni 
na 4 lub 3 pasmach, totez au- 
tomatycznie liczba punktow 
zdobytych byla 4 lub 3 razy 
wi?ksza, nizby to wynikalo 
z obliczen wedlug dotychcza- 
sowych regulaminow. Row- 
niez zmieniono sposob obli- 
czenia punktow w konkuren- 
cji zespolowej. 

Tu znowu wprowadzono 
dzielnik, obnizaj^cy liczb? 
punktow w zaleznosci od 
absencji w zawodach. Np. 
czlonkowie PKRN zdoby- 
li sumarycznie 418 351 pkt. 
Ale poniewaz tylko 13 (na 
55) nadawcow z PKRN bralo 
udzial w zawodach, sum? t? 


pomnozono przez 13/55, zy- 
skuj^c wynik 98 883 pkt. 

W rezultacie trzy pierwsze 
miejsca zaj?ly: 

1) Wilenski Klub Krotko- 
falowcow - 429 499 pkt. 

2) Lodzki Klub Radio 
Nadawcow - 230 151 

3) Polski Klub Radio 
Nadawcow - 988 83 

Puchar przechodni ufun- 
dowany przez LKK po raz 
drugi przypadl Wilenskiemu 
Klubowi Krotkofalowcow. 

Najwi?ksz^ liczb? QSO 
w ramach zawodow mial 
SP1MJ ze Lwowa (501). Dzie- 
si?ciu pierwszych nadawcow 
otrzymalo nagrody rzeczowe. 

W konkurencji zagranicz- 
nej I miejsce zaj^l ZL1MR 
(323 pkt.), II - W2WC (175 
pkt.), Ill - W2UK (154 pkt). 
Najwi?cej stacji sklasyfiko- 
wano z USA (290), na drugim 
miejscu tradycyjnie juz idzie 
Anglia (214 stacji). 


W zawodach mi?dzynaro- 
dowych „DJDC” w 1938 r. 
pierwsze miejsce wsrod SP 
zaj^l SP1MJ. 

Z koncem 1938 r. Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 
oglosil staly regulamin krajo- 
wych zawodow niespodziewa- 
nych pn. „B^dz gotow”. 

Od 12 do 19 marca 1939 r. 
mialy si? odbyc zawody we- 
wn?trzne, organizowane przez 
Wilenski Klub Krotkofalow- 
cow, dla juniorow. Zostaly 
one jednak odwolane. 

VI Mi?dzynarodowe 
Zawody PZK odbyly si? od 
16-30 kwietnia 1939 r. 

Niestety wybuch wojny 
przeszkodzil w obliczeniu 
wynikow tych zawodow, 
a takze w decyzji co do przy- 
znania pucharu przechod- 
niego, zdobytego dwukrot- 
nie przez Wilenski Klub 
Krotkofalowcow. 

Karolina SQ5LTZ 
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Reminiscencje historyczne - aktualne przed- i pozjazdowe 


Zbliza si? kolejny Nad- 
zwyczajny Zjazd Delegatow 
PZK. Cz?sc z nas wi^ze z nim 
nadzieje na popraw? wizerun- 
ku PZK oraz zmian dostoso- 


wuj^cych nasz^ organizacj? 
do wymogow wspolczesnosci. 
Pozwalam sobie zatem zamie- 
scic material napisany przed 
XVII KZD przez Andrze- 


ja SP9ENO. Zawarte w nim 
tezy i sformulowania nadal 
aktualne, choc min?lo juz po- 
nad 2 lata. Cos w tym cza- 
sie zrobilismy i chwala za to 


delegatom na KZD oraz tym, 
ktorzy poswi?cili swoj czas 
i intelekt, pracuj^c w pozjaz- 
dowych komisjach. 

Piotr HF80JMR 


Jak zapewnic mozliwosc realizacji 
zadan podstawowych PZK 


„Statut PZK powinien za- 
pewniac mozliwosc realizacji 
zadan podstawowych PZK. 
Statut nie powinien bye celem 
samym w sobie dla utworzenia 
administracyjnej struktury 
mniej lub bardziej sprawnej, 
lecz powinien bye sposobem 
realizacji celow PZK. Celem 
PZK nie jest administrowa- 
nie za pomoc^ statutu swo- 
imi czlonkami, lecz realizaeja 
podstawowych zadan Zwi^z- 
ku.” Ten cytat powinien nam 
towarzyszyc w pracy, jak^ bye 
moze uda nam si? wykonac 
i bye mottem dokumentow, 
ktore bye moze wygeneruje- 
my. Co warte odnotowania, 
Zdzislaw SP6LB powtarza to 
wszystko jak mantr? odk^d 
pami?tam, ale jakos bez zro- 
zumienia przez tych, do kto- 
rych jest to kierowane. Aby 
moc bez przeszkod realizo- 
wac cele PZK i absorbowac 
aktywnosc i ch?c dzialania 
szerokich rzesz czlonkow ale 
i przyszlych czlonkow, orga- 
nizaeja musi miec: 

- prost^, klarown^ i elastyczn^ 
struktur?, 

- prosty, jak najkrotszy statut, 

- niezb?dne regulaminy i sil- 
ne kierownictwo 

STRUKTURA 

Pojawiaj^ si? rozne sympa- 
tyczne pomysly jak: 
a - oddzialy wielkosci okr?- 
gow 

b - oddzialy wielkosci woje- 
wodztw 

c - oddzialy powyzej 
100 czlonkow 
d - oddzialy jak obecnie 
Te pomysly bior^ si? st^d, 
ze pomyslodawcy nie potra- 
fi^ wymyslic innego sposobu 
wylaniania czlonkow ZG niz 
obecnie. Osobiscie uwazam, 
ze stan obeeny w sposob natu- 
ralny odzwierciedla potrzeby 
srodowisk. Tam, gdzie rodzi 
si? potrzeba na cos wi?cej 
niz tylko placenie skladek 


i korzystanie z biura QSL, 
powstaje nowy oddzial. Tam, 
gdzie taka potrzeba zanika, 
oddzial jest likwidowany. Zy- 
cie jest najskuteczniejszym 
regulatorem. Pozostaje jed- 
nak problem struktur pozio- 
mych czyli tzw. klubow spe- 
cjalistycznych i innych grup 
zainteresowan, ktore musz^ 
bye w tej strukturze jakos uj?- 
te w sposob systemowy. Jest 
potrzebne miejsce dla takiej 
jednostki jak OTC, ale tez 
dla SP-CW - C. Istnieje tez 
grupy zainteresowan, ktore 
niekonieeznie musz^ miec 
status klubu specjalistyczne- 
go - wystarezy, ze zapiszemy 
mozliwosc ich istnienia i po- 
wolywania liderow tych grup. 
Mog^ one, czyli grupy zainte- 
resowan nawet w przeciwien- 
stwie do typowych klubow 
specjalistycznych groma- 
dzic tez osoby spoza PZK. 
Pozwoliloby to np. na sforma- 
lizowanie istnienia zespolu 
HQ. A co z fikcj^ pod tytu- 
lem Kluby PZK? Moze warto 
wreszeie powiedziec sobie od- 
waznie, ze klub PZK to klub, 
w ktorym 100% czlonkow to 
czlonkowie PZK? Oczywi- 
scie pojawia si? natychmiast 
problem: 
e - klubow 
f - czlonkow. 

Wi?c powiedzmy sobie od- 
waznie - likwidujemy fikcj? 
klubow^, ale jako powazna or- 
ganizaeja, rozumiej^ca wag? 
istnienia klubow dla rozwoju 
krotkofalarstwa, zapewniamy 
wszystkim klubom obslug? 
QSL ale tylko dla kart przy- 
chodz^cych z zewn^trz kraju. 
Niech wysylanie QSL obci^za 
ich sumienie krotkofalarskie 
(mowi? tylko o znakach klu- 
bowych!). Brakuje nam tanie- 
go czlonkostwa! Niestety nie 
wypracowalismy sobie etosu 
PZK tak jak to jest w ARRL. 
Dlatego spora cz?sc czlonkow 
PZK jest motywowana ko- 


mercyjnie (karty QSL). Nie- 
stety, czy to si? komus podoba 
czy tez nie, istnieje spora gru- 
pa krotkofalowcow, ktorej nie 
stac na oplacenie czlonkostwa 
albo tez realizuje swoj^ pasj? 
w taki sposob, ze czlonkostwo 
nie jest im zupelnie potrzeb- 
ne. Powstaje pytanie: jeste- 
smy nimi zainteresowani czy 
tez nie? Liczba aktualnych 
licencji w SP to 11 830. Od 
2005 r. przybylo 1252 licen- 
cje. Zdzislaw SP6LB kiedys 
prezentowal stanowisko, ze 
zwi^zek bez wlasnej gazety to 
zwi^zek nierozwojowy. Sadz? 
podobnie. Od jakiej wi?c licz- 
by czlonkow oplaca si? wyda- 
wac gazet? i czy warto o tych 
czlonkow walczyc? 

SILNE KIEROWNICTWO 
Dzis, po latach sp?dzonych 
na sporach w ZG, uwazam, 
ze Prezydium ZG a w tym 
prezes, powinni miec wi?ksze 
kompeteneje. Z doswiadeze- 
nia wynika, ze nasze ZG, jest 
bardziej cialem towarzyskim 
niz planuj^cym i decyzyjnym. 
Jesli nalozymy na to nie- 
zdrow^ tendencj? do zatwier- 
dzania wszystkich najdrob- 
niejszyeh decyzji prezydium 
przez ZG, to widzimy, jak ten 
organ kierowniezy Zwi^zku 
zostal sparalizowany przez 
drobiazgi. Nic tez dziwnego, 
ze nigdy nie bylo czasu na 
merytoryezn^ dyskusj? o spra- 
wach podstawowych, ktore 
dokladnie wyspecyfikowal 
Zdzislaw. Dlatego tez jestem 
za wzmocnieniem uprawnien 
Prezydium i prezesa. Zwlasz- 
cza ze w wielu przypadkach 
liezy si? szybkosc podejmowa- 
nia decyzji. Mogloby w tym 
pomoc glosowanie elektro- 
niezne, ktore, jak si? okazuje 
jest jak najbardziej mozliwe 
(ale o tym kto inny i w odpo- 
wiednim czasie), ale i takie 
rozwi^zanie nie zawsze jest 
optymalne. Drugim elemen- 
tem utrudniaj^cym funkejo- 
nowanie PZK jest obeeny ZG 
(bez obrazy prosz?). B?d^c na 
fali hurraoptymizmu i zapalu 


rewolucyjnego, zafundowali- 
smy sobie na Zjezdzie w Pie- 
karach model demokraeji 
bezposredniej, ktora niestety 
jest juz poj?ciem historyez- 
nym, a to dlatego, ze wi^ze si? 
z problemem obywatelskich 
kompeteneji. A dokladnie to 
cz?sto z problemem obywa- 
telskich niekompeteneji. Nie 
jest tez dla nikogo tajemnic^, 
ze latwiej, szybeiej i skutecz- 
niej pracuje si? w mniejszym 
gronie niz w wi?kszym. Za- 
wsze tez istnieje pokusa, aby 
reprezentowac w tym gronie 
interes wlasny lub oddzialu, 
a nie interes PZK, czyli calej 
organizaeji. I nie stawiam tego 
bynajmniej jako zarzut, tylko 
stwierdzam fakt. Dlatego tez, 
jak si? wydaje, najbardziej 
optymalnym rozwi^zaniem 
bylby wybor czlonkow ZG 
na Zjezdzie, choc nie tylko 
sposrod delegatow i ograni- 
czenie ich liezby do 9 czy 16 
plus prezydium ZG. „Oczy- 
wist^ oczywistosci^” jest, ze 
kandydaci na czlonkow ZG 
musieliby miec swiadomosc, 
ze nie zostaj^ wybierani do 
reprezentowania i piastowa- 
nia, ale do pracy, a t? prac? 
rozumiem chociazby jako 
obligatoryjne uczestnictwo 
w pracach roznych komisji, 
stalych b^dz problemowych. 
Niestety, praca w strukturach 
organizaeji to troch? cos in- 
nego niz robienie DX-ow. To 
niestety praca uslugowa na 
rzecz innych, aby to ci inni 
wlasnie mogli te DX-y robic. 
Istnieje tez potrzeba wyeli- 
minowania sytuacji „ze mn^ 
grzeczniej bo ja spolecznie”, 
czyli mozliwosc cz?sciowej 
wymiany wladz w trakeie ka- 
deneji bez zwolywania zjazdu 
czy walnego zebrania. 

STATUT - 
REGULAMINY 
To juz tylko techniczne 
uszczegolowienie poprzed- 
nich kwestii. 

Opracowanie Andrzej Chatubiec 
SP9EN0 sekretarz OT 50 
w Gliwicach 
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Spotkanie Zespotu 
SNOHQ - 2010 



Obrady to tez ci?zka praca. 

Od przygotowania do zawodow 
w duzej mierze zalezy ich wynik. 



Wazna rozmowa z Bogdanem 
SP3RBR, jednym z najwybitniej- 
szych krotkofalowcow SP. 


W dniach 22-23 maja w Mic- 
kiewiczowskim Centrum Tu- 
rystycznym w Zerkowie k. 
Jarocina odbylo si? kolejne 
spotkanie zespotu SNOHQ 
czyli naszej reprezentacji 
w Mistrzostwach IARU na 
KF. Spotkanie to poza robo- 
czym charakterem miato tak- 
ze swoj uroczysty akcent. Dla 
wszystkich operatorow, ktorzy 
przyczynili si? do zdobycia III 
miejsca w 2009 r. w Mistrzo- 
stwach IARU HF ufundowa- 
ne zostaly okolicznosciowe 
grawertony, ktore wspolnie 
z Tomkiem SP6T, kapitanem 
zespotu i Bogdanem SP3IQ, 
wiceprezesem PZK, wr?czali- 
smy. Grawertony z podzi?ko- 
waniem przygotowalismy tak- 
ze dla osob nas wspieraj^cych 
spoza PZK. Powod, dla ktore- 
go tak si? stalo, jest prosty, ale 
nie wszyscy zdaj3 sobie z tego 
spraw?. A mianowicie nasza 
reprezentacjaSNOHQ jest od 


8 lat w scislej czolowce ekip 
startuj^cych w tych mistrzo- 
stwach. Na ponad 60 repre- 
zentuj^cych kraje czlonkow- 
skie IARU zespolow, nasz 
zespol SN0 HQ w 2004 i 2005 
roku zaj^l II miejsce, a w 
ubiegtym III. 

Przy rosn^cej formie zespo- 
low innych krajow jest to 
ogromnym i godnym uzna- 
nia wyczynem. Na wynik ten 
skladaj^ si? nie tylko umie- 
j?tnosci operatorskie i super 
system informatyczny oraz 
sprz?t naszego zespotu, ale 
takze aktywnosc wszystkich 
krotkofalowcow z SP. S3 to 
zawody, w ktorych punkto- 
wane S3 l3cznosci ze stacjami 
wlasnego kraju. Taki jest re- 
gulamin. Celem wy znaczo- 
nym przez organizatora, czyli 
IARU, jest nie tylko wynik 
sportowy, ale takze uaktyw- 
nienie jak najwi?kszej licz- 
by stacji krotkofalarskich w 
organizacjach czlonkow- 
skich IARU. Czyli pobu- 
dzenie patriotyzmu i ducha 
wspolzawodnictwa wsrod jak 
najwi?kszej liczby krotkofa- 
lowcow. Warte podkreslenia 
jest takze to, ze nasz SNOHQ 
od wielu lat ma najwi?kszy 
mnoznik, czyli robi najwi?cej 
l3Cznosci z roznymi krajami. 
Gdyby zmienic regulamin, 
to SNOHQ bytoby od kilku 
lat mistrzem swiata w tych 
zawodach. Wroc? jednak do 
samego spotkania. Odbywaj3 
si? one co najmniej dwa razy 
do roku przed i po mistrzo- 
stwach, ktore S3 rozgrywane 
zawsze w II weekend lipca. Na 
spotkaniu z 22 maja ustalono 
obsady operatorskie na po- 
szczegolnych stacjach zespo- 
lu i przydzielono pasma, na 
ktorych poszczegolne stacje 
b?d3 pracowaly. Przez kilka 
godzin trwala takze ozywio- 


na dyskusja na temat taktyki 
oraz eliminacji dostrzezonych 
w wyniku analiz logow bl?- 
dow. Chodzi oczywiscie o to, 
aby wyeliminowac zjawiska 
niepoz3dane, ktore mog3 
skutkowac np. uniewaznie- 
niem cz?sci l3Cznosci przez 
komisj? zawodow. W nara- 
dzie wzi?lo udzial pi?cdzie- 
si?ciu sponad 100 czlonkow 
zespotu. Nie zabraklo wio- 
d3cych contestmanow, jak 
chociazby Kazik SP2FAX, 
Krzysztof SP7GIQ, Jurek 
SP3GEM, Slawek SP2JMB, 
Marek SQ8JLA czy Bogdan 
SP3RBR. W wi?kszosci ko- 
ledzy ci i inni takze udost?p- 
niaj3 swoje stacje naszemu 
zespolowi co wi3ze si? nieraz 
ze znacznymi kosztami. Cha- 
rakterystycznym przykladem 
jest tu Roman SP6RZ, kto- 
ry od wielu lat przygotowuje 
i udost?pnia swoj3 stacj?, pra- 
cuj3C3 spod znaku SP6YAQ 
mlodym cz?sto bardzo do- 
brym operatorom i przez wie- 
le lat Roman byl zartobliwie 
nazywany „Skuter Pap3”. To 
sluzy przyci3ganiu mlodych 
krotkofalowcow do conte- 
stingu i oczywiscie podnosze- 
niu poziomu operatorskiego. 
Waznym i uroczystym akcen- 
tem spotkania bylo przypi?- 
cie Odznaki Honorowej PZK 
organizatorowi spotkania, Je- 
rzemu SP3GEM. OH zostala 
przyznana Jurkowi na wnio- 
sek Zarz3du Oddzialu Tere- 
nowego PZK Poludniowej 
Wielkopolski jeszcze w 2008 
roku i z przyczyn tzw. obiek- 
tywnych zostala wr?czona na 
tym bardzo waznym spotka- 
niu. Beneficjenta przedsta- 
wiac chyba nie trzeba. 
Podkresl? tylko, ze Jurek 
SP3GEM, jest jedn3 z naj- 
bardziej znanych postaci pol- 
skiego krotkofalarstwa, a to 
za spraw3 licznych udanych 
konstrukcji antenowych, 
a takze wielu udanych startow 
w zawodach, co ma ogromny 
wplyw na wizerunek polskie- 
go krotkofalarstwa na swiecie. 
Jurek od dwoch lat przyj3l na 
siebie sprawowanie najbar- 
dziej odpowiedzialnej funkcji 
w PZK, tj. funkcji przewod- 
nicz3cego Gtownej Komisji 
Rewizyjnej, co cz?sto stawia 
nas naprzeciw siebie, ale w tym 
przypadku na tym polega 
demokracja. 

Piotr HF80JMR 



Sala obrad SNOHQ 22 maja 2010, 
dyskusja po mistrzostwach. 



Grawerton z podzi?kowaniem za 
III miejsce otrzymuje Tomek SP6T, 
kapitan zespotu. 



Dla uczestnikow ubiegtorocz- 
nych mistrzostw przygotowalismy 
grawertony. 



Grawerton otrzymuje Roman SP6RZ 
do niedawna zwany „Skuter Pap3”. 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 



SP2PUT - spotkanie srodowiskowe 
w Bydgoszczy 



Uczestnicy spotkania w sali Audy- 

torium Novum UTP 

W dniu 15 maja w sali 
Audytorium Novum UTP 
w Bydgoszczy odbylo si? spo- 
tkanie srodowiskowe czlon- 
kow i sympatykow Bydgo- 
skiego OT PZK (OT04) oraz 
radioklubu uczelnianego 
UTP SP2PUT. Udzial wzi?- 
lo ponad 60 osob. Spotkanie 
zorganizowal i prowadzil 
Andrzej SP2CA, opiekun klu- 
bu z ramienia Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodni- 
czego. Wladze uczelni repre- 
zentowal profesor dr hab. inz. 
Janusz Prusinski, prorektor 


UTP Dzi?ki jego przychyl- 
nosci oraz funduszom klub 
moze si? bardzo pr?znie 
rozwijac. 

Rowniez zaslugc Pana Pro- 
fesora jest umozliwienie wy- 
konania pionierskiego prze- 
miennika z rozproszonymi 
odbiornikami, o ktorym pisa- 
lismy juz wczesniej. Poza hi- 
storic klubu i wystcpieniami 
gosci najciekawszym elemen- 
tem spotkania byla prezenta- 
cja na temat tego urz^dzenia, 
przedstawiona przez Artura 
Langera SP2AGX, prezesa 
klubu SP2PUT. 

Gosciem specjalnym byl 
Miroslaw Kawecki, Dyrektor 
Delegatury UKE w Bydgosz- 
czy. Przed spotkaniem w po- 
mieszczeniach UTP odbywal 
si? egzamin na swiadectwo 
operatorskie w Radiowej Sluz- 
bie Amatorskiej, do ktore- 
go przystcpilo 34 przyszlych 


krotkofalowcow glownie z re- 
jonu Bydgoszczy i okolic. 
Przed egzaminemw klubie 
SP2PUT odbywal si? kurs 
krotkofalarski. Korzystajcc 
z okazji, w swoim wystcpie- 
niu przypomnialem zebra- 
nym najwazniejsze wydarze- 
nia z historii PZK, a takze 
opowiedzialem o najistotniej- 
szych sprawach w biezccej 
dzialalnosci PZK w 80. jubile- 
uszowym roku jego istnienia. 
Osobnym i bardzo ciekawym 
elementem spotkania byl po- 
kaz Iccznosci przeprowadzo- 
nej na 10 GHz przez Marka 
SP2MKO, jednego z najwy- 
trwalszych UKF-owcow SP. 
Marek jest faktycznie eks- 
pertem w dziedzinie zarow- 
no UKF, jak i VHF. Ma tez 
ogromne osicgni?cia sporto- 
we. Ostatnio Marek postano- 
wil rozszerzyc swoje zainte- 
resowania na pasmo 10 GHz, 
ktore jest w sferze szczegolnej 
uwagi w wielu srodowiskach. 

Piotr HF80JMR 



Marek SP2MK0 demonstruje 
tqcznosc na 10 GHz 



W sali Audytorium Novum UTP 



Prezentacja na temat przemiennika 


Uwaga Czytelnicy 
„Krotkofalowca Polskiego” 


PodziQkowanie 


Zwracam si? z prosbc, aby 
korespondencja, ktora ma 
bye zamieszczana w KP, byla 
nadsylana tylko i wyl^cznie 
na dwa adresv: sq5abg@o2. 
pi i sp2jmr@pzk.org.pl . 
Materialy najlepiej powin- 
ny bye w pliku rtf, a zdj?cia 
w formacie jpg. Wszelkiego 
rodzaju upi?kszanie tekstow 
kolorowymi podkresleniami 

Silent Key 


SQ9BO sk 

W dniu 20 maja 2010 roku pozegnalismy naszego koleg? krotkofalowca z Andrychowa, Tadeusza Zyl? SQ9BO (591). 
Uroczystosci pogrzebowe odbyly si? na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie. 

Czesc jego pami?ci 

Staszek SP9SDR i koledzy klubowi SP9KUP 


SP3EQB sk 

Z zalem zawiadamiamy, ze w dniu 14.05.2010 r. odszedl w wieku 55 lat z naszego grona wrzesinskich krotkofalowcow 
mieszkajecy w Nekli nasz kolega Jacek Lopatka SP3EQB. W drugiej polowie lat szescdziesictych, mimo mlodego wieku 
najaktywniejszy operator SP3KFI. Uczyl rowniez rowiesnikow pracy na radiostaeji. Kolejne lata to nieco ograniezona 
praca pod swoim znakiem i czas przeznaczony dla rodziny. Od pewnego czasu przygotowywal si? do krotkofalarskiego 
uaktywnienia i wstepienia do PZK. Cieszyl si? z zakupionego wyposazenia KF i UKF. Niestety nie doczekal si? urucho- 
mienia. Choroba nie pozwolila mu na to. 

Czesc jego pami?ci 

Jurek SP3FFN wraz z gronem krotkofalowcow 


czy wstawianie w tekscie zdj?c 
powaznie utrudnia skladanie 
numeru. Zdj?cia najlepiej jest 
numerowac, np. foto 1, foto 
2 itp., a w nadeslanym tek- 
scie na koncu podac ich opis, 
np. foto 1 od lewej sp5zzz, 
sp2www, foto 2 staeja klubo- 
wa sp5aaa itp. 

Pozdrawiam serdeeznie 
Wiestaw HF80ABG (SQ5ABG) 


Zarz^d DASR sklada 
wszystkim krotkofalowcom 
serdeezne podzi?kowania za 
wspolprac? i zaangazowanie 
oraz zapewnienie niezalez- 
nej l^cznosci radiowej mi?dzy 
roznymi rejonami Wroclawia 
i okolic z centrum WCZK 
oraz za podj?cie dzialan za- 
pewniajecych przekazywa- 
nie rzetelnych informaeji 


z terenow niedost?pnych 
i nieosicgalnych oraz z tere- 
now zagrozonych. 

Jestesmy wdzi?czni za 
okazanc pomoc i aktywnosc. 
Zyczymy wszystkim samych 
sukcesow w zyciu prywatnym, 
zawodowym oraz w naszym 
hobby. 

73! Zarz^d DASR 
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WYDANIE 

swiat 


SPECJALNE 



Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spofka opracowany przez 
Krzysztofa Dgbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wiqc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu 0E1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 

Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl . Kosztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogg go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
97 1600 1068 0003 0103 0305 5153. 



Moim zdaniem, mowiac zwigzle: Echolink nie 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tqcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracuj^cym z prowizorycznego 
QTH nawiqzac poz^dane tqcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest , 
tqcznosc radiowa. A 
/D06FM/ ^ 


Echolink niczego nie zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejqcych systemem 
tqcznosci pokazujqcym mtodziezy, co 
mozna osi^gn^c, korzystajqc z prostych 
radiostacji, tgczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ ^ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tqcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sq zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzinq eksperymentalnq. 
Echolink przygotowuje ultrakrotkofalowcdw 
do swiatowych tqcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. , 

/DL8RDL/ A 


Ustyszatem australijskiego krotkofalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajnq tqcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ A 


Najwazniejsze aby aktywni krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajq krotkofalarstwo. A 

/D06BC0/ A 


Echolink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. A 

/SQ80Y/ 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgcznq 
radiostacji, rozmawiajqc z Wtochami lub 
Hiszpaniq. Wyobraz sobie 
miny sqsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 


WYDANIE SPECJALNE; Emisje cyfrowe 
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OrgarUzacJa Odzysku Sprzetu 
Elektrycznego t Elektronfcznego SA 


PRESIDENT 

TOMMY ASC 


IPosiada: 

• 5 lat gwarancji 

- ASC (automatyczna blokada szumow) 

• cyfrowy wyswietiacz 

2. Spelnia wszelkie normy ochrony srodowiska 

3. Spelnia wszelkie normy w zakresie sprz^tu 
elekfrokomunikacyjnego 


BIOSYSTEM 


Szczegoty na: www.president.com.pl 


tel. 34 370 9S 80 tel.fax 34 370 93 57 www.president.coin.pl e-moil:president@president.com.pl 








